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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA 
HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO. OSI BILBAO BASURTO. 

 
 
 
C.P.: 
 
Presupuesto máximo estimado: 1.114.840,00 € para 2 años  
 
 
 
Suministro de material para realizar 20.000 sesiones de Hemodiálisis crónicas y 600-700 
sesiones (días) de Hemodiafiltración continua en UCIs, consistente en: 
 
 
 

Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

1 
Set de Diálisis para Hemofiltración 
libre de Acetato y con perfil de K. 

1.000 59,70 59.700,00 

 
 
Consistente en: 
 

-  Dializador de membrana sintética de AN-69 S, de superficie 1,8 a 2,2 m, esterilizado 
sin ETO, y con las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 50 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,8 
CLB12 superior a 140 
(valores medidos según norma EN 1283 / ISO 8637 a QB/QD 300/500) 
Tratamiento de superficie anticoagulante  

Bolsas de líquido de infusión con Bicarbonato para AFB-K 
Bolsa de Liquido de Infusión ácido, libre de acetato, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Agujas de fístula AV, giratoria y con sistema de seguridad que proteja al personal de pinchazos 
accidentales (1.000 unidades) 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 1.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
El adjudicatario del Lote 1 de este Concurso se compromete a aportar: 
 
- (2) Monitores de HD, con tensiómetro incorporado y capacidad para realizar técnicas 

convectivas y de trabajar con Concentrados Salino y Bicarbonatado en polvo.  Dispondrán 
de las básculas y el Software necesario para realizar la técnica de AFB-K.  
 

- (1) Sillón para realización de Hemodiálisis, con motores eléctricos, sistema de 
Trendelemburg rápido, buenos apoyabrazos y pies, etc.  

 
- Sistema de conexión informático entre los Monitores y un Ordenador central para control de 

los datos de las sesiones en tiempo real, y prescripción individualizada (Ver ANEXO).  
 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los monitores instalados durante la vigencia del 

presente Concurso. Sustitución de los mismos tras pasar de las 30.000 horas que 
recomiendan las vigentes Guías de Unidades de Depuración extrarrenal, del Ministerio de 
Salud y Consumo. 
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- El mantenimiento preventivo de los monitores de HD incluirá : 
 

o 2 revisiones anuales. También se encuentra incluida en las mismas la sustitución 
de los accesorios averiados o desgastados. 

o Sustitución de los ultrafiltros de protección de agua y de baño con la frecuencia 
adecuada según su uso. 

o Determinación de Endotoxinas el Líquido de HD conforme a las normas al respecto 
de la Soc. Esp. de Nefrología. 

 
- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del servicio mantenimiento del hospital un 

servicio de atención técnica por teléfono para la instalación de tratamiento de agua 24h/365 
días. 

 
- El mantenimiento correctivo tanto de los monitores como de las instalaciones centralizadas, 

comprenderá la mano de obra y desplazamiento del técnico, así como las piezas que se 
deban sustituir en la reparación. 

 
- El tiempo de respuesta será: 

o Para los monitores de diálisis un máximo de 24 horas de lunes a viernes desde la 
recepción del aviso. 

o Para la unidad de preparación y distribución del concentrado un máximo de 24 
horas de lunes a sábado desde la recepción del aviso. 

 
- Formación Continuada del Personal de Diálisis (médico y enfermería) en las Técnicas de 

Diálisis 
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Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

2 
Set de Diálisis para Hemodiálisis con 

Dializador con Anticoagulante 
adsorbido en membrana 

1.000 55,70 55.700,00 

 
 
Consistente en: 
 

-  Dializador de membrana sintética de AN-69 S, de superficie 1,8 a 2,2 m, esterilizado 
sin ETO, y con las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 50 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,8 
CLB12 superior a 140 
(valores medidos según norma EN 1283 / ISO 8637 a QB/QD 300/500) 
Tratamiento de superficie anticoagulante  

Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex 
Líneas de autocebado y de reposición de Hemodiafiltración On Line. 
Sistema de Autocebado de dializador y líneas, y de recogida de circuito, así como de bolos de 
infusión de liquido de diálisis a demanda.  
Concentrado salino seco (NaCl), y ácido sin acetato (con citrato), necesario para una sesión 
HD de 5 horas,  
Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 1.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
El adjudicatario del Lote 2 de este Concurso se compromete a aportar: 
 
- (2) Monitores de HD, con tensiómetro incorporado y capacidad para realizar técnicas 

convectivas y de trabajar con Concentrados Salino y Bicarbonatado en polvo.  Dispondrán 
de las básculas y el Software necesario para realizar la técnica de AFB-K.  
 

- (1) Sillón para realización de Hemodiálisis, con motores eléctricos, sistema de 
Trendelemburg rápido, buenos apoyabrazos y pies, etc.  

 
- Sistema de conexión informático entre los Monitores y un Ordenador central para control de 

los datos de las sesiones en tiempo real, y prescripción individualizada (Ver ANEXO).  
 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los monitores instalados durante la vigencia del 

presente Concurso. Sustitución de los mismos tras pasar de las 30.000 horas que 
recomiendan las vigentes Guías de Unidades de Depuración extrarrenal, del Ministerio de 
Salud y Consumo. 

 
- El mantenimiento preventivo de los monitores de HD incluirá : 
 

o 2 revisiones anuales. También se encuentra incluida en las mismas la sustitución 
de los accesorios averiados o desgastados. 

o Sustitución de los ultrafiltros de protección de agua y de baño con la frecuencia 
adecuada según su uso. 

o Determinación de Endotoxinas el Líquido de HD conforme a las normas al respecto 
de la Soc. Esp. de Nefrología. 
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- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del servicio mantenimiento del hospital un 
servicio de atención técnica por teléfono para la instalación de tratamiento de agua 24h/365 
días. 

 
- El mantenimiento correctivo tanto de los monitores como de las instalaciones centralizadas, 

comprenderá la mano de obra y desplazamiento del técnico, así como las piezas que se 
deban sustituir en la reparación. 

 
- El tiempo de respuesta será:. 

o Para los monitores de diálisis un máximo de 24 horas de lunes a viernes desde la 
recepción del aviso. 

o Para la unidad de preparación y distribución del concentrado un máximo de 24 
horas de lunes a sábado desde la recepción del aviso. 

 
- Un BCM, Analizador de Volúmenes Corporales por Bioimpedancia Monofrecuencia. 

(Aparato y Software).   
 
- Formación Continuada del Personal de Diálisis (médico y enfermería) en las Técnicas de 

Diálisis 
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Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

3 
Set de Diálisis de alta permeabilidad 

para Hemodiafiltración On Line 
3.000 55,02 165.060,00 

 
 
Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie 1,8 a 2,1 m, esterilizado sin ETO, y con 
las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 80 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 180, 
CL P superior a 240 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  

 
Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex 
Líneas de autocebado y de reposición de Hemodiafiltración On Line. 
Sistema de Autocebado de dializador y líneas, y de recogida de circuito, así como de bolos de 
infusión de liquido de diálisis a demanda.  
Concentrado salino seco (NaCl), y ácido sin acetato (con citrato), necesario para una sesión 
HD de 5 horas,  
Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 3.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
El adjudicatario del Lote 3 de este Concurso se compromete a aportar: 
 
- (4) Monitores de HD/HDFOL, con tensiómetro incorporado y capacidad para realizar 

técnicas convectivas y de trabajar con Concentrados Salino y Bicarbonatado en polvo.  
 

- (2) Sillones para realización de Hemodiálisis, con motores eléctricos, sistema de 
Trendelemburg rápido, buenos apoyabrazos y pies, etc.  

 
- Sistema de conexión informático entre los Monitores y un Ordenador central para control de 

los datos de las sesiones en tiempo real, y prescripción individualizada. (Ver Anexo) 
 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los monitores instalados durante la vigencia del 

presente Concurso. Sustitución de los mismos tras pasar de las 30.000 horas que 
recomiendan las vigentes Guías de Unidades de Depuración extrarrenal, del Ministerio de 
Salud y Consumo. 

 
- El mantenimiento preventivo de los monitores de HD incluirá : 
 

o 2 revisiones anuales. También se encuentra incluida en las mismas la sustitución 
de los accesorios averiados o desgastados. 

o Sustitución de los ultrafiltros de protección de agua y de baño con la frecuencia 
adecuada según su uso. 

o Determinación de Endotoxinas el Líquido de HD conforme a las normas al respecto 
de la Soc. Esp. de Nefrología. 
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- El mantenimiento correctivo de los monitores comprenderá la mano de obra y 
desplazamiento del técnico, así como las piezas que se deban sustituir en la reparación. 

 
- El tiempo de respuesta será: 

o Para los monitores de diálisis un máximo de 24 horas de lunes a viernes desde la 
recepción del aviso. 

 
- Un equipo de Ósmosis Inversa Portátil para realizar HD en las Unidades de Reanimación y 

Coronarias, asociado a un Monitor de Hemodiálisis. 
 
- Formación Continuada del Personal de Diálisis (médico y enfermería) en las Técnicas de 

Diálisis 
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Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

4 SET DE DIÁLISIS DE MEDIA-ALTA PERMEABILIDAD 

4.1 
 

Set de Diálisis de media-alta 
permeabilidad para Hemodiafiltración 

On Line 
 

4.000 42,80 171.200,00 

4.2 

Set de Diálisis de media-alta 
permeabilidad para Hemodiálisis 

Standar. 
 

5.000 37,80 189.000,00 

 
 
 
Lote  4.1  
 

Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie 1,8 a 2,1 m, esterilizado sin ETO, y con 
las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 50 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 170, 
CL P superior a 235 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  

 
Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex 
Líneas de autocebado y de reposición de Hemodiafiltración On Line. 
Sistema de Autocebado de dializador y líneas, y de recogida de circuito, así como de bolos de 
infusión de líquido de diálisis a demanda.  
Concentrado salino seco (NaCl), y ácido sin acetato (con citrato), necesario para una sesión 
HD de 5 horas,  
Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 4.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
Lote  4.2  
 

Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie 1,8 a 2,1 m, esterilizado sin ETO, y con 
las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 70 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 180, 
CL P superior a 240 
CL Cr superior a 260 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  
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Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex 
Líneas de autocebado para Hemodiálisis. 
Sistema de Autocebado de dializador y líneas, y de recogida de circuito, así como de bolos de 
infusión de liquido de diálisis a demanda.  
Concentrado salino seco (NaCl), y ácido sin acetato (con citrato), necesario para una sesión 
HD de 5 horas,  
Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 5.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
El adjudicatario del Lote  4 (a+b) de este Concurso se compromete a aportar: 
 
- (7) Monitores de HD/HDFOL, con tensiómetro incorporado y capacidad para realizar 

técnicas convectivas y de trabajar con Concentrados Salino y Bicarbonatado en polvo.  
 

- (4) Sillones para realización de Hemodiálisis, con motores eléctricos, sistema de 
Trendelemburg rápido, buenos apoyabrazos y pies, etc.  

 
- Sistema de conexión informático entre los Monitores y un Ordenador central para control de 

los datos de las sesiones en tiempo real, y prescripción individualizada. (ver Anexo). 
 

- Módulo de Control de Calidad informatizado que trabaje con la Base de Datos corporativa 
VERSIA-Osakidetza.  

 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los monitores instalados durante la vigencia del 

presente Concurso. Sustitución de los mismos tras pasar de las 30.000 horas que 
recomiendan las vigentes Guías de Unidades de Depuración extrarrenal, del Ministerio de 
Salud y Consumo. 

 
- El mantenimiento preventivo de los monitores de HD incluirá : 

o 2 revisiones anuales. También se encuentra incluida en las mismas la sustitución 
de los accesorios averiados o desgastados. 

o Sustitución de los ultrafiltros de protección de agua y de baño con la frecuencia 
adecuada según su uso. 

o Determinación de Endotoxinas el Líquido de HD conforme a las normas al respecto 
de la Soc. Esp. de Nefrología. 

 
- El mantenimiento correctivo de los monitores comprenderá la mano de obra y 

desplazamiento del técnico, así como las piezas que se deban sustituir en la reparación. 
 
- El tiempo de respuesta será: 

o Para los monitores de diálisis un máximo de 24 horas de lunes a viernes desde la 
recepción del aviso. 

 
- Cesión, y mantenimiento preventivo y correctivo de una Instalación de Tratamiento de 

Aguas por Doble Ósmosis Inversa en serie, para que pueda abastecer a 15 puestos de HD 
a un QD de 800 mL/min por puesto, (tres turnos/día) permitiendo un agua Ultrapura de 
producción on-line (sin almacenamiento) conforme a las normas europeas y SEN vigentes. 
Sistema de esterilización del anillo de distribución automático por calor, con el necesario 
aislamiento del anillo de distribución, manejable por el personal sanitario sin recurrir al 
Servicio de Mantenimiento para las esterilizaciones rutinarias. Incluyendo Determinaciones 
de Endotoxinas el Agua tratada conforme a las normas al respecto de la Soc. Esp. de 
Nefrología. 
 

- Formación Continuada del Personal de Diálisis (médico y enfermería) en las Técnicas de 
Diálisis 
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Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

5 SET DE DIÁLISIS DE MEDIA-ALTA PERMEABILIDAD 

5.1 
 

Set de Diálisis de media-alta 
permeabilidad con posibilidad de 
técnica HDF On line, isotérmica y 

con control de Volumen plasmático  

4.000 42,00 168.000,00 

5.2 
Set de Diálisis de alta permeabilidad 
para técnica HDF On line, isotérmica 
y con control de Volumen plasmático 

2.000 52,39 104.780,00 

 
 
Lote 5.1 
 

Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie  1,8 m, esterilizado con Vapor de Agua 
en línea, entrada lateral de sangre, y con las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 50 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 180, 
CL P superior a 240 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  
 

 
Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex. Sistema 
de monitorización BVM. Apta para Hemodiafiltración On Line. 
Concentrado ácido necesario para una sesión HFOL  de 4 horas 
Bolsa o Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 4 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD-HFOL 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 4.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
Lote 5.2 
 

Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie  1,4-1.6 m, esterilizado con Vapor de 
Agua en línea, entrada lateral de sangre, y con las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 45 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,8 
Coef de Cribado de Mioglobina superior a 0,5 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 170, 
CL P superior a 235 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  
 

 
Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex. Sistema 
de monitorización BVM. Apta para Hemodiafiltración On Line. 
Concentrado ácido necesario para una sesión HFOL  de 4 horas 
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Bolsa o Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 4 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD-HFOL 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 2.000 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 
El adjudicatario del Lote  5 (a+b) de este Concurso se compromete a aportar: 
 
- (8) Monitores de HD, con tensiómetro incorporado y capacidad para realizar técnicas 

convectivas y de trabajar con Concentrado de Bicarbonatado en polvo. 
 

- Sistema de conexión informático entre los Monitores y un Ordenador central para control de 
los datos de las sesiones en tiempo real, y prescripción individualizada. (ver Anexo) 

 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los monitores instalados durante la vigencia del 

presente Concurso. Sustitución de los mismos tras pasar de las 30.000 horas que 
recomiendan las vigentes Guías de Unidades de Depuración extrarrenal, del Ministerio de 
Salud y Consumo. 
 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de los Monitores de HD, que incluirá : 
o 2 revisiones anuales. También se encuentra incluida en las mismas la sustitución 

de los accesorios averiados o desgastados. 
o Sustitución de los ultrafiltros de protección de agua y de baño con la frecuencia 

adecuada según su uso. 
o Determinación de Endotoxinas el Líquido de HD conforme a las normas al respecto 

de la Soc. Esp. de Nefrología. 
 

- El mantenimiento correctivo de los monitores comprenderá la mano de obra y 
desplazamiento del técnico, así como las piezas que se deban sustituir en la reparación.  

 
- Un BCM, Analizador de Volúmenes Corporales por Bioimpedancia multifrecuencia. 

(Aparato y Software).   
 

-  Formación Continuada del Personal de Diálisis (médico y enfermería) en las Técnicas de 
Diálisis 

 

Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

6 

SET de Líneas + Dializador de alta 
permeabilidad para proteínas (alto 

cutt-off) para depuración de cadenas 
ligeras de Mieloma 

60 750,00 45.000,00 

 
 

Características: 
 

 Dializador de membrana sintética de superficie 1,8 a 2,1 m, esterilizado sin ETO, y con 
las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 80 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 180, 
CL P superior a 240 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  

 
Set de Líneas HD arterial + venosa + bolsa de cebado, libre de ftalatos, ETO y látex 
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Concentrado ácido necesario para una sesión HD de 4 a 5 horas 
Cartucho de Bicarbonato en polvo, para una sesión de 5 horas 
Desinfectante / desincrustante necesario para una sesión HD 
Ultrafiltros de Agua y Baño necesarios para 60 diálisis, según protocolos de sustitución del 
fabricante. 
 
 

Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

7 

Dializador con capacidad de 
adsorción de proteínas para 

depuración de cadenas ligeras de 
Mieloma 

96 50,00 4.800,00 

 
 

Características: 
 

 Dializador de membrana de Polimetil Metacrilato de superficie 1,8 a 2,1 m, esterilizado 
sin ETO, y con las siguientes características funcionales: 

UFR superior a 80 ml/hr/mmHg 
Coef de Cribado de B-2 microglobulina superior a 0,6 
Coef de Cribado de Albúmina inferior a 0,01 
CLB12 superior a 180, 
CL P superior a 240 
CL Cr superior a 250 
(valores medidos según norma EN 1283 a QB/QD 300/500)  

 
 

Lote Descripción Unidades P. Unitario Imp. Total S/IVA 

8 
SET HEMODIAFILTRACIÓN CONTÍNUA  O PLASMAFÉRESIS PARA USO EN UCI 

Y LÍQUIDOS 

8.1 
Set hemodiafiltración contínua  o 
Plasmaféresis para uso en UCIs 

600 200 120.000,00 

8.2 
Líquido de reposición para HDF en 
UCIs,  con bicarbonato, en bolsas 

dobles de 5L 
2.000 11,00 22.000,00 

8.3 

Líquido de reposición predilucional 
con citrato 18 mM como 

anticoagulante para HDF, en bolsas 
de 5L 

300 16,00 4.800,00 

8.4 
Líquido de diálisis sin Calcio ni 

Bicarbonato para HDF con Citrato, 
en bolsas de 5L 

300 16,00 4.800,00 

 
 
Lote 8.1 
 
Consistente en: 
 

- Un Hemofiltro de fibra capilar de Polisulfona o AN-69 de 1.5 metros cuadrados 
o un Plasmafiltro capilar. 

- Líneas de sangre arterial y venosa 
- Líneas de Efluente, Reposición y Baño de diálisis. 
- Sistemas de cebado y recolección de efluente (bolsas y líneas) 
- Perforador y tapones necesarios 
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El adjudicatario del Lote 8 de este Concurso 
 
Pondrá a disposición del Hospital, CUATRO Monitores de Hemodiafiltración, incluyendo sus 
revisiones de mantenimiento, reparación de averías, y formación del Personal de Diálisis y de 
Reanimación/Coronarias en su manejo. 
 
 El monitor será utilizable para Hemodiafiltración, Ultrafiltración contínua lenta, 
hemodiálisis de baja eficacia, y para Plasmaféresis terapéutica con intercambio plasmático, 
tanto en adultos como en niños. Manejo sencillo por personal no especializado en hemodiálisis. 
Posibilidad de usar Citrato como anticoagulante en perfusión, tanto en HDFCVV como en PF. 
 
- Formación Continuada del Personal de Diálisis y de UCIs (médico y enfermería) en las 

Técnicas de Diálisis Continuas. 
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ANEXO: 

 
 
CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CONEXIÓN INFORMÁTICA DE LOS MONITORES DE 
HEMODIÁLISIS AL SOFTWARE CORPORATIVO DE OSAKIDETZA 
 
Criterios de obligado cumplimiento (deberá constar el compromiso escrito): 
 
- La empresa adjudicataria del Concurso de Material para Hemodiálisis deberá realizar los 

cambios necesarios en sus sistemas/dispositivos para el volcado continuo y automático de 
los datos de las sesiones de HD desde los monitores al sistema de Gestión de la Unidad de 
HD y a los Sistemas de HC corporativos de Osakidetza. 

 
- Las modificaciones necesarias para estas conexiones informáticas deberán estar 

operativas como más tardar a los 12 meses de la Adjudicación del Concurso de Material 
para la HD. 

 
- El modo de envío de Datos deberá ser transparente para el Usuario, los Servicios 

Informáticos de Osakidetza y los Sistemas de Gestión Corporativa instalados. No deberá 
precisar una reconfiguración previa ni alteración de los Programas corporativos o los 
Sistemas Operativos usados por Osakidetza. EN el caso de que los volcados sean en 
formato “propietario”, el adjudicatario realizará las modificaciones de software o los 
interfaces necesario para una adecuada conexión de sistemas. 

 
- El sistema de volcado de los diferentes monitores deberá tener la necesaria flexibilidad 

para ajustar la cadencia de volcado durante las sesiones de HD. 
 
- El Protocolo de envío de Datos desde los Monitores de HD deberá ser HL7, usando la 

arquitectura de conexión recomendada por Osakidetza. 
 
Criterios valorables: 
 
- Se valorará adicionalmente la posibilidad de envío a demanda de los eventos que 

acontezcan durante las sesiones de HD, desde los monitores de HD hasta las aplicaciones 
de Osakidetza. 

 
- Se valorará adicionalmente la inclusión de un sistema de trazabilidad del material fungible 

usado en cada sesión, mediante lectores de Códigos de Barras u otros sistemas 
automáticos. 

 
- Se valorará adicionalmente la posibilidad de importar los pesos de entrada y salida desde 

la báscula hasta el monitor de HD o al sistema Informático central, con la posibilidad de 
introducir taras que posibiliten usarlo con pacientes en cama o silla de ruedas. 

 
- Se valorará adicionalmente la aportación de un sistema de explotación de la información y 

su capacidad de análisis usando un gestor de base de datos del sistema de Gestión Clínica 
existente (MS SQL Server), para su uso en la gestión de la Unidad de HD    

 


