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Telèfon 93 482 44 80 
Telefax  93 482 41 84 

 
 
 
 
I-1016/2021 
 
 
En relació a la sol·licitud d’informe formulada des de l’Hospital Vall Hebron, per a la valoració 
d’un plec de condicions tècniques  per a la contractació del subministrament de dispositius 
cardíacs implantables i equipaments per la unitat d’arritmies de l’hospital, referència 
CS/AH01/1101251893/21/AM, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent 
 
                                             

                                                                         
  

INFORME 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Examinats els plecs que donen origen a la sol·licitud de l’informe,  estimem que, d’acord a 

les prescripcions contingudes els articles 124 a 126 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, així com en l’article 68 del Reial Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, i com que s’ajusten a Dret, aquesta Assessoria Jurídica 

manifesta la seva conformitat. 

 

Barcelona, 2 de juny de 2021.  

 

 

 

Xavier Ramírez Asencio 

Lletrat de l’ICS  
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El present Plec de Prescripcions Tècniques conté la definició dels requeriments tècnics per a la licitació 
del subministrament de dispositius cardíacs implantables i l’equipament necessari per la Unitat 
d’Arritmies de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

 
Aquests requeriments, en l’àmbit i l’abast que s’indiquen, pretenen garantir l’adequació del projecte a 
les necessitats de l’Hospital. 
 

0. Antecedents 

 

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va iniciar el desenvolupament de la consulta preliminar de mercat 
publicant a la plataforma de contractació l’anunci pel qual es feia pública la convocatòria d’una consulta 
preliminar de mercat per al projecte de millora d’atenció del pacient amb arítmies amb l’adequació de 
nous espais, nou equipament i la implementació de solucions digitals. 
 

En la consulta preliminar de mercat es va incloure tota la informació relativa a la situació de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron pel que respecte a l’evolució d’activitat de la Unitat d’Arítmies des de l’any 
2013 fins al 2018 així com l’evolució dels consums del mateix període pel que respecta a marcapassos, 
DAIS, cables i elèctrodes i holters implantables.  
 

Actualment es troba adjudicat l’expedient CS/AH01/1101221658/20/PO, subministrament 
d'equipaments divers i l'adequació de la nova àrea d'arítmies del Servei de Cardiologia de l'Hospital 
General de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, incrementant el nombre de sales actuals d’arítmies a 
dos. Aquesta informació és necessària atès que a continuació es descriurà l’objecte d’aquesta licitació. 

 

1. Objecte de la contractació 

 

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació del subministrament de marcapassos (MCP),  
desfibril·ladors automàtics implantables (DAI), elèctrodes, holters implantables i altre equipament 
necessari  per  l’esmentada nova àrea de la Unitat d’Arítmies de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb 
l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual son 
contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l’adquisició de productes o bens mobles. 
 
El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert d’acord amb l’article 156 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la forma d’adjudicació serà la 
d’Acord Marc amb varis proveïdors. 
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2. L’òrgan de contractació  

L’òrgan de contractació és el Director de Centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron d’acord amb la 
Resolució SLT/866/2010, de 18 de març, dictada pel Gerent de l’ICS, de delegació de competències en 
matèria de contractació del sector públic i execució pressupostària (DOGC núm. 5598 de 30 de març de 
2010). 

 

3. Contingut de la prestació 

 

La naturalesa del contracte és de subministrament, i per tal de donar una prestació adequada s’han 
establert els paràmetres assistencials amb els que es pretén donar aquesta cobertura.  

Aquests paràmetres són: 

 Subministrament d’implants cardiològics per estimulació, desfibril·lació i monitorització 
d’arrítmies: marcapassos (MCP), desfibriladors automàtics implantables (DAI), elèctrodes, 
holters implantables i altre material complementari. 

 Altre equipament necessari per la nova àrea de la Unitat d’Arritmies. 

 

El contracte s’inicia en la data de la seva formalització. 

El termini d’execució del contracte tindrà una durada de 48 mesos. 

 

4. Pressupost i preu del contracte 

 

El pressupost de licitació màxim, pels dispositius implantables es troba detallat en l’annex I, i en el 
model d’oferta econòmica, són preus màxims sense IVA per article. 

L’expedient està dividit en lots als que es podrà licitar independentment, tenint en compte que és 
obligatori presentar oferta per a tots els articles que composen el lot i tenir present que són preus 
màxims sense IVA per article. Els proveïdors que no presentin oferta a la totalitat d’articles d’un lot 
quedaran exclosos de la licitació del lot corresponent. 

Es podran adjudicar dues ofertes per lot en aquells que així estigui indicat. 

L’import anual de la totalitat dels lots és de 3.938.302,61 € sense IVA. 

Per tant,  l’import pels 48 mesos de vigència del contracte ascendeix a  15.753.210,44€ sense IVA. 
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5. Característiques tècniques del subministrament 

 

5.1. Especificacions tècniques dels materials a subministrar: implants per a cardioestimulació 
(marcapassos) i desfibril·ladors (desfibril·ladors automàtics implantables), elèctrodes, holters 
implantables i altre material complementari 

 

Els materials a licitar s’estructuren en codis agrupadors. Els codis agrupadors conformen gammes 
d’articles amb característiques tècniques similars, per tant, la seva descripció inclou de forma genèrica, 
la naturalesa i les característiques dels articles que agrupa. 

Els diferents articles i les quantitats necessàries, segons l’estimació dels seus consums, estan agrupats 
en diferents lots.  

L’expedient està dividit en lots als que es podrà licitar independentment, però és obligatori presentar 
oferta per a tots els articles que composen el lot i tenir present que són preus màxims sense IVA per 
article. Els proveïdors que no presentin oferta a la totalitat d’articles d’un lot quedaran exclosos de la 
licitació del lot corresponent. 

No és obligatori presentar oferta a tots i cadascun dels lots, és a dir, es pot licitar per a qualsevol lot.  

Les característiques per a la presentació de l’oferta tècnica i de l’oferta econòmica estan descrites en la 
punt número 12 del present plec. 
 

Les necessitats de subministrament s’estructuren de la següent manera: 

 

Holters 

999210001 Holters implantables 

 

Marcapassos 

999202202 MCP monocameral SSIR avançat control remot 

999202329 MCP monocameral SSIR avançat control remot pediàtric 

999201961 MCP monocameral transcatèter 

999200007 MCP bicameral VDDR avançat 

999200009 MCP bicameral DDDR avançat 
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999202203 MCP bicameral DDDR avançat control remot 

999202330 MCP bicameral DDDR avançat pediàtric control remot 

999202334 MCP bicameral DDDR amb biosensor estimulació dinàmica de contracció per impedància 

999202342 MCP bicameral transcatèter 

999200051 MCP tricameral  DDDR avançat 

999202204 MCP tricameral DDDR avançat compatible elèctrode ventricle esquerra multipolar 

999202331 MCP tricameral TRC-P  avançat compatible control remot i inalàmbric 

999202340 MCP tricameral TRC-P  avançat compatible multipolar control remot i inalàmbric 

 

Desfibril·ladors 

999200054 DAI monocameral 

999202332 DAI monocameral avançat pediàtric 

999200053 DAI bicameral 

999202333 DAI bicameral  avançat pediàtric 

999200055 DAI tricameral (TRC-D) 

999200006 DAI tricameral (TRC-D) amb elèctrode de ventricle esquerra multipolar 

999201889 DAI subcutani 

 

Elèctrodes 

999200077 Elèctrodes auricular de fixació activa 

999201332 Elèctrodes auricular pediàtric de fixació activa 

999200074 Elèctrodes ventriculars de fixació passiva 

999200078 Elèctrodes ventriculars de fixació activa 

999201333 Elèctrodes ventricular pediàtric de fixació activa 

999200022 Elèctrodes per a marcapassos VDD-R 

999200117 Elèctrodes ventriculars de desfibril·lació bibobina 

999200057 Elèctrodes ventriculars de desfibril·lació monobobina 

999200058 Elèctrodes sinus coronari ventricle esquerra 

999200076 Elèctrodes sinus coronari ventricle esquerra multipolars 
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999202339 Elèctrodes sinus coronari ventricle esquerra no multipolar 

999201009 Elèctrode endocàrdic unipolar o bipolar estimulació feix d’HIS fixació activa 

999201890 Elèctrode subcutani desfibril·lador 

999201331 Elèctrodes epicàrdic pediàtric, alliberador d’esteroides 

999202343 Elèctrodes ventricular de desfibril·lació monobobina 1 cable 2 elèctrodes 

 

Material per introducció i extracció elèctrodes cardíacs 

999302232 Introductors pelables per a MCP i/o DAI varies mides 

999302402 Catèter baló d’oclusió venosa temporal amb marcadors radiopacs 

999302253 Beina per a rotació mecànica per a extracció d’elèctrodes 

999302278 Eina per implantar cables endocardíacs en procediments complexos, vàries mides 

999302259 Cables/connectors per a marcapassos temporals 

999300515 Eina tunelitzadora per a elèctrodes de DAI 

999300404 Introductors transcatèter per a MCP i/o DAI 

999302265 Equip accessoris per a dispositiu catèter baló oclusió cardíac 

999302267 Beina làser per a extracció elèctrodes cardíacs varies mides 

 

Complements per a marcapassos 

999200023 Elèctrodes epicardis bipolars per MCP 

999200025 Adaptadors i connectors per marcapassos 

999201262 Caputxons per marcapassos 

999201263 Adhesiu de silicona per marcapassos 

999202205 Imants marcapassos i desfibril·ladors 
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5.2. Especificacions tècniques dels nous equipaments a subministrar 

Els proveïdors adjudicataris dels lots 1 a 15 es comprometen a subministrar, sense cost, la relació 
d’equipaments que tot seguit s’indica, segons les fitxes tècniques que es troben recollides en els 
annexos que així mateix es determinen. 

El repartiment del cost d’aquests equips es farà proporcionalment en funció de l’import adjudicat 
a les diferents empreses dels lots 1 a 15.  

 

 2 unitats SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda) (Annex IV . A) 

 Sistema de videoconferència per a la sala d’arítmies i per a la sala de formació. (Annex IV . B) 

 Mobiliari clínic divers (Annex IV . C) 

 Envà mòbil monodireccional per a compartimentació física d’espais (Annex IV . D) 

 

Aquest equipament haurà de ser lliurat i instal·lat claus en mà en un termini màxim de tres 
mesos a la data de resolució de l’adjudicació del contracte. 

Per a aquest lliurament i instal·lació claus en mà caldrà que els adjudicataris es coordinin amb el 
responsable designat per la Direcció d’Infraestructures i Tecnologia de l’Hospital Vall d’Hebron. 
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6. Especificacions  generals 

Les descripcions dels materials (per codis agrupadors) subjectes a licitació són les que consten en el 
document de l’annex I que conforma l’objecte de la contractació. 

 

6.1.  Garanties d’identificació 

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentats omplint les columnes 
que s’indiquen en la Fitxa tècnica de producte de l’Annex II, per tal d’identificar la qualitat i 
condicions de cada producte. 

L’empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat 
que es pogués produir durant la vigència del contracte  

 

6.2. Garanties mínimes 

Per als MCP i DAI es demanen unes garanties mínimes, que s’adjunten en la següent taula. 

En el cas que un dispositiu subministrat deixi de funcionar abans de la finalització de la garantia, la 
reposició i aportació econòmica del mateix serà proporcional a la garantia mínima especificada en la 
taula.  

En el cas que el dispositiu ofertat no aparegui amb la garantia mínima que es sol·licita,  aquest 
quedarà desestimat. 

 

Tipus Garantia mínima en anys 

MCP MONOCAMERAL SSIR ESTÀNDAR 

7 ANYS 
MCP MONOCAMERAL SSIR PER CONEXIÓ ANTIGA 

MCP MONOCAMERAL SSIR ESTÀNDAR 

MCP MONOCAMERAL SSIR AVANÇAT 

MCP BICAMERAL VDDR AVANÇAT 
7 ANYS 

MCP BICAMERAL DDDR AVANÇAT 

MCP TRICAMERALS (TRC-P) 7 ANYS 

DAI MONOCAMERAL ESTANDAR 5 ANYS 

DAI MONOCAMERAL AVANÇAT 6 ANYS 

DAI BICAMERAL ESTANDARD 4 ANYS 

DAI BICAMERAL AVANÇAT 6 ANYS 

DAI TRICAMERAL ESTÀNDARD 4 ANYS 
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DAI TRICAMERAL AVANÇAT 4 ANYS 

7. Normativa aplicable 

Els articles objecte d’aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent 
en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. 

En el cas de tractar-se de productes sanitaris, l’empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2 
de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que  
els productes disposen del marcat de conformitat CE. 

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l’empresa 
haurà de presentar en el sobre 2 una declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten 
la documentació acomplint el contingut previst a l’apartat 13 de l’Annex I del RD 1591/2009, de 16 
d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. 

 

8. Cessió de material complementari  

Els cables, connectors, aparells de mesura i programadors per la medició de paràmetres durant la 
implantació i seguiment aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. El nombre de programadors 
necessaris es determinarà per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en funció de les seves necessitats. 

L’adjudicatari garantirà les existències del material suficient en funció de la seva activitat. En 
qualsevol cas, ha d’assegurar l’aportació i/o reposició del material en un temps inferior a les 24 
hores. 

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron gestionarà individualment la cessió d’aquest material 
complementari mitjançant el procediment establert per la Unitat de Gestió d’Actius.  Aquesta cessió 
es formalitzarà per ambdues parts a partir de la resolució d’adjudicació definitiva del contracte. 

El manteniment d’aquest material complementari anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

9. Material en dipòsit 

Tot el material de la present licitació estarà en regim de dipòsit, fins la seva implantació. Aquest 
material haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat. 

A l’inici de la vigència del contracte l’adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el 
dimensionament dels dipòsits estarà d’acord amb el volum d’activitat de l’Hospital, sempre amb 
coordinació amb la Unitat de Gestió de Materials. 

El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores. 

Tot el material subministrat ha de portar el seu corresponent albarà. 

A la finalització del contracte, l’adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits. 
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10. Notificació d’incidències 

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, 
referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió  a altres proveïdors, etc.  així com, si es precisa 
algun aclariment a l’adjudicació o informar l’adjudicació de referències errònies, s’hauran de notificar 
a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital. 

 

11. Requeriments addicionals obligatoris 

11.1.  Prevenció de riscos laborals 

L’adjudicatàri haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així 
mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció de l’Hospital, s’aportarà la documentació 
necessària (Fitxes de Dades de Seguretat, F.D.S.) de tots aquells productes que puguin suposar algun 
risc per a la salut dels treballadors, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent. 

 

11.2.  Formació 

Si l’Hospital ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al 
correcte ús dels productes. 

 

11.3.  Manual d’usuari 

El proveïdor haurà de lliurar un manual d’usuari o protocol d’utilització del material, en català o 
castellà. 

 

12.  Presentació de les ofertes 

12.1. Acord Marc 

Cal presentar per a cada  article, l’oferta econòmica i tota la documentació acreditativa dels requisits 
tècnics corresponents. 

Les característiques per a la presentació de l’oferta tècnica i de l’oferta econòmica estan  descrites a 
continuació. 

 

12.2    Oferta tècnica 

Model d’oferta tècnica - Documentació a presentar al sobre nº2 

La documentació tècnica de les ofertes ha d’incloure obligatòriament la següent informació segons 
el model que s’adjunta en l’ annex II al present plec de prescripcions tècniques: 
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 La Fitxa tècnica de producte (codi agrupador): cal descriure les dades específiques 
del producte segons al codi agrupador al què pertanyen,. En resum, caldrà indicar 
la denominació general del producte, la identificació de l’empresa, les dades 
específiques del producte i les acreditacions i els certificats de compliment de la 
legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i d’altres certificats que acreditin 
la qualitat del producte, emesos per laboratoris reconeguts oficialment. 

 En la Fitxa tècnica de producte (informació addicional) caldrà afegir la relació de 
referències amb les garanties i les longevitats corresponents. 

 

Aquesta informació haurà d’acomplir els següents requisits per tal de ser tinguda en 
compte a la fase de valoració d’ofertes: 

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS (codi agrupador) a 
totes les pàgines. 

2. Tota aquesta informació haurà d’estar redactada en català i/o castellà. 

3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la 
descripció del producte i els criteris d’adjudicació. 

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica del 
producte en el format que s’adjunta a l’annex II, amb la suficient informació i la forma de 
presentació no sigui la sol·licitada, l’oferta tècnica no serà avaluada i per tant es rebutjarà.  

El licitador presentarà com a suport a la documentació tècnica un màxim de 25 fulls a doble 
cara (50 en total), amb lletra format Arial 11 presentat en DIN A4. 

  

No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En el cas que 
l’òrgan de contractació ho consideri oportú, és requerirà a les empreses licitadores la 
presentació de la documentació tècnica addicional necessària.  

 
 

12.3 Presentació de mostres 

No és necessari aportar mostres del material ofertat. L’òrgan de contractació es reserva el dret de 
sol·licitar-les durant el període d’avaluació de les ofertes si ho considera oportú. 

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades en el punt de l’Hospital 
que es determini en un termini màxim de 24 hores.  
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Amb les mostres presentades, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es reserva el dret de fer-ne l’ús 
que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit a la Unitat 
de Gestió Econòmica en el moment del lliurament. 

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del 
proveïdor. 

 

12.4 Oferta econòmica 

Els preus màxims de licitació són els preus que figuren a l’annex I per a cada tipus de material ofertat. 
Les ofertes que excedeixin el preu màxim sense IVA no seran valorades. 

A tot els efectes s’entendrà que el preu unitari estimat ofert dels lots 1 a 15 comprèn el 
subministrament dels SAI, del sistema de videoconferència, del mobiliari clínic divers i de l’envà 
mòbil monodireccional de compartimentació amb els requeriments d’aquest plec de prescripcions 
tècniques, el cost dels quals seria assumit per les empreses adjudicatàries dels esmentats lots, en 
proporció a l’import adjudicat inicialment. 

 

Model d’oferta econòmica – Documentació a presentar al sobre 3  

L’oferta econòmica s’haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s’adjunta com annex III al 
present plec de prescripcions tècniques. 

 

13.  Innovació tecnològica 

L’adjudicatari oferirà a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron els avanços i millores tecnològiques que 
els materials adjudicats experimentin durant l’execució de la contractació. En els casos que el preu 
unitari no es vegi afectat per la millora tecnològica, el nou implant podrà ser substituït per l’ 
adjudicat. 

Les innovacions tecnològiques amb repercussions d’increment de preu de l’implant, el proveïdor 
haurà d’informar a l’Hospital que haurà de fer una prèvia validació tècnica i econòmica i la seva 
incorporació haurà de ser valorada per la comissió tècnica corresponent. Si per a l’aprovació de la 
comissió tècnica d’aquest material cal efectuar alguna prova, el proveïdor es compromet a 
subministrar l’implant sense cost pel centre hospitalari, amb les mateixes garanties. 

 

14. Adjudicació 

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron podrà adjudicar dues ofertes de dos proveïdors diferents per 
lot segons s’estableix en el document de l’Annex I. 
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En l’adjudicació constarà la referència corresponent al PROVEÏDOR i MODEL, el subministrament del 
qual els ha estat adjudicat per cada article, però només constarà la relació d’aquelles mides 
sol·licitades en el moment de l’adjudicació. 

        
L’adjudicació s’entén per PROVEÏDOR i MODEL i per a totes les mides associades als mateixos. Per 
tant podran ser sol·licitades totes les mides adients, en funció de les necessitats de l’Hospital durant 
la vigència del contracte, malgrat no constin en la relació inicial. Aquestes seran subministrades en 
les mateixes condicions fixades al contracte per la PROVEÏDOR i MODEL que corresponguin. 

 
15. Facturació electrònica 

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents 
formats electrònics:  

  
 Format    facturae  
 Format    EDIFACT  

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI 
haurà d’haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l’Institut Català de la Salut. El 
intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d’altres administracions, tal 

com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) 

Per obtenir mes informació referent a les particularitats de l’ICS referents a aquest intercanvi 
electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:  
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm 
o sol·licitar informació complementària a: 
conformitat.factures@vhebron.net 

 

16.  Condicions logístiques i de subministrament 

 

16.1 Condicions de subministrament 

L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les 
condiciones adequades sense cap càrrec. 

El material desembalat però no fet servir i en correcte estat, es retornarà al proveïdor, que no el 
facturarà. 

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l’adjudicatari en el centre 
destinatari, haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.  

 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm
mailto:conformitat.factures@vhebron.net
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16.2 Garanties de subministrament 

 

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una 
adequada continuïtat en l’abastiment a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

En el cas d’impossibilitat del subministrament: 

 Hauran de comunicar-ho a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital. 

 Facilitaran una alternativa pròpia amb l’antelació suficient, per tal de comprovar la seva 
idoneïtat i ser aprovada per part de la Unitat d’Arritmies. 

 En el supòsit que l’alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat 
inicialment, la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
prendrà les mesures oportunes per tal de garantir-ne el subministrament. 

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del 
contracte d’acord amb les quantitats que s’estableixen en funció del consum de l’Hospital.  

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d’un telèfon i/o correu electrònic específic de 
contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta o emergència 
que pogués sorgir. 

 
16.3. Previsions de consums 
 
Les quantitats per cadascun dels articles que es recullen en el document en l’annex I, són estimatives 
i corresponen a una previsió d’ un any de consum. 
 
 
16.4. Termini de lliurament  
 
L’empresa adjudicatària ha de lliurar el material en la data i franja horària que s’indica a la comanda 
que es rebi. 
 
El termini màxim d’entrega dels productes que se subministrin serà de 48 hores en dies hàbils des de 
la data de la comanda. 
 
L’incompliment d’aquests terminis comportarà les sancions que s’especifiquen al plec de clàusules 
administratives particulars, podent inclús comportar la resolució anticipada del contracte a instància 
de l’òrgan de contractació. 
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16.5. Unitats mínimes de comanda  
 
No hi ha quantitat ni import mínim de comanda.  
 
 
16.6 Lloc de lliurament de les comandes  

 
El lliurament del material de tracte successiu, s’efectuarà en el lloc de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron que indiqui la comanda. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l’albarà 
corresponent. 
 
 
16.7 Condicions d’enviament i embalatge  
 
El producte ha de venir correctament embalat i clarament identificat, acompanyat amb l’albarà 
corresponent. 
 
 Els embalatges hauran de contenir la següent informació: 

 Referència 

 Lot o número de sèrie, segon s’escaigui 

 Caducitat 

 Quantitat 

En el moment de la recepció del material es verificarà la integritat de l’embalatge. En el cas que 
aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l’empresa. 
 
 
 
En relació a l’albarà que es lliurarà per duplicat, s’haurà de detallar la següent informació:  

 NIF del proveïdor 

 Número de comanda realitzada per la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital. 

 Codi SAP de l’article 

 Referència i codi EAN (GTIN) 

 Descripció del producte 

 Número de lot i caducitat 

 Quantitat per referència 

 Preu unitari 

 Import total 
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16.8 La traçabilitat dels productes 

Per assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l’adjudicatari sota la seva 
responsabilitat assegurarà la correcta identificació en cada un dels articles. 

Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-128) on s’informarà 
almenys del número de sèrie i de la caducitat. 

L’albarà identificarà el codi d’article, la referència, la descripció, el número de sèrie i la caducitat, així 
com la quantitat per referència. 

 

16.9 Sistema EDI 

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d’intercanvi de 
documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents: 

 Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008) 

 Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005). En aquest 
missatge haurà de verificar els camps següents: 

o Codi EAN (GTIN) 

o Referència del producte 

o Quantitat 

o Preu 

o Termini de lliurament 

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l’ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les 
incidències en els camps corresponents. 

 Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN 005. Aquest albarà haurà de detallar 
les dades següents: 

o NIF del proveïdor 

o Número d’ordre de lliurament o compra (ZOE) 

o El codi d’article SAP 
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o La referència i el codi EAN (GTIN) 

o La descripció del producte 

o El número de lot i la caducitat 

o La quantitat per referència 

o El preu unitari 

o Import total 

o Temperatura de conservació 

o Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D96A UN EAN003 

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a la Unitat de Gestió 
Econòmica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron a través de l’ORDRSP, com a la Gerència de Compres 
de l’ICS mitjançant l’aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s’hauran d’escollir els paràmetres 
següents: 

AGRUPACIÓ VARIACIONS EN LA COMANDA 

Tipus 010. Errors en preus de material 

Motiu Error interpretació Unitat mesura 

Error transcripció 

Error de preu en la factura 

 

 

 

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d’aportar un certificat d’AECOC 
(GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades: 

 Punt Operacional (identificador d’usuari EDI) 

 Xarxa EDI 
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 Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008 

 Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005 

 Missatge DESADV D.96A UN EAN 005 

 Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003 

 Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats. 

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució 
d’adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les 
comandes a través de la plataforma. 

Web http://comedinet.ediversa.net i hi podran accedir introduint les dades següents: 

 Identificador 

 Contrasenya 

L’incompliment d’aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament. 
En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran: 

 Configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda 

 Visualitzar els documents rebuts 

 Generar fàcilment els documents a enviar 

Un cop ja es tingui l’usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents 
rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. 

 

 

 

 

 

 

http://comedinet.ediversa.net/
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ANNEX I 

 Descripció de lots per materials (codi agrupador) i imports 
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ANNEX II 

 Model d’oferta tècnica a presentar en el sobre 2   
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ANNEX III 

 Model d’oferta econòmica a presentar en el sobre 3
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ANNEX IV 

 Descripció tècnica de l’equipament a subministrar sense cost 
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A. 2 unitats SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda)  

SOLUCIÓ DE DOS SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI), UN A CADA SALA 
D’ELECTRODISIOLOGIA DE LA UNITAT D’ARÍTIMIES DISPONIBLES AL CENTRE 

 

 Instal·lació d’un SAI per a cada una de les sales de la unitat d’Arítmies als espais disponibles de la 

planta 9 del centre on es va fer la preinstal·lació pertinent. Aquesta instal·lació es lliurarà claus en 

mà. 

 Totes les connexions i quadres necessàries van a càrrec del proveïdor.  

 Requeriments mínims dels equips oferts: 

o Bateria mínima de 80kVA per a cada SAI que permeti durant un mínim de 15 minuts el 

funcionament de les sales a plenes funcionalitats i sense limitacions. 

o Eficiència de cada SAI mínima de 96% 

o Preparat per la tecnologia de bateries de ions de liti.  

o Fàcil integració en entorns virtuals. 

o Port USB per descarregar l’informe del SAI i l’arxiu de registres. 

o Provisió de serveis de supervisió remota i al núvol.  

 Implantació a la sala SAI destinada a tal efecte. 
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B. Sistema de videoconferència per a la sala d’arítmies i per a la sala de formació  

SOLUCIÓ DE VIDEOCONFERÈNCIA I CONNEXIÓ AMB SALA SEMINARIS EN UNA DE LES SALES 

 
1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’EQUIP 

 

 Instal·lació claus en mà d’un Sistema de videoconferència en una de les sales de la unitat d’Arítmies 

disponibles al centre on es va realitzar prèviament la preinstal·lació. Aquesta instal·lació es lliurarà 

claus en mà. 

  Totes les connexions i quadres necessàries van a càrrec del proveïdor.  

 La solució de videoconferència per una de les sales d’electrofisiologia permetrà: 

 Transmissió i distribució de vídeo sense compressió i amb màxima qualitat de reproducció 

d’imatge sobre una xarxa de comunicació TCP/IP per fibra òptica de fàcil integració. 

 Interfície intuïtiva reduint la corba d’aprenentatge dels futurs usuaris 

 Redireccionar totes les imatges generades cap a de manera dinàmica i intuïtiva a través d’una 

pantalla tàctil ubicada a la sala de control. 

 Rebre senyals àudio/vídeo externa i distribuir-les dins de la sala. 

 Adequació d’un sistema d’intercomunicació entre la sala i la sala de control per poder utilitzar-

se per a sessions de videoconferència durant les intervencions diàries.    

 Connectar amb Sala Aula i Sala d’Actes mitjançant l’enviament de senyal d’imatge i 

l’enviament/retorn d’àudio per fibra directa.  

 Solució oberta i transversal que permeti integrar qualsevol font d’imatge amb independència 

del fabricant i tipologia del senyal. 

 Instal·lació i lliurament de: 

Solució de videoconferència per a una de les Sales Electrofisiologia de la planta 9 del 

centre on s’ha fet la preinstal·lació prèviament. 

 Mòdul de vídeo format tant per l’equipament d’adquisició i reproducció 

d’imatge. 

 Mínim de 15 fonts d’imatges disponibles simultàniament que poden ser 

redirigides a través de la interfície de control proposada per l’empresa licitadora 

a 3 destins possibles (videoconferència, monitor principal de radiologia i sala 

d’actes). 

 Sortides HDMI de vídeo fixes. 

 Càmera robotitzada integrada amb el monitor principal de quiròfan amb la seva 

corresponent llicència de control que permeti enfocar al doctor i al camp 

operatori independentment de la posició. 
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 4 micròfons de diadema sense fils amb auricular incorporat per a la comunicació 

entre la sala i la sala de control amb el seu corresponent suport de càrrega. 

 Pantalla tàctil de control de 24” ubicada a la sala de control – inclou equipament 

centralitzat i d’infraestructura necessari. 

 Instal·lació del sistema centralitzat en un armari rack ubicat a la sala tècnica 

(àrea annexa a la sala de control). 

 

Solució de presentacions i vídeo conferencia per a Sala Aula 

 Pantalla tàctil interactiva amb PC integrat per a visualització imatge (mínim 65”) 

 Ordinador iMac per presentacions. 

 Panell de control per enrutament/selecció imatge i àudio 

 Caixa connexions (HDMI, VGA,2Rj45 i endolls) per a taula (degudament integrat) 

 Micròfon i altaveus de sostre i micròfon sobre la sala taula sense fils per a Sala 

Seminari 

 Altaveus sostre/paret per a sala Seminari 

 Còdec 1080p per la sala, i escaladors addicionals si son necessaris (per a connexió 

amb sales de tractament i sala actes i exterior) 

 Pantalla tàctil de control de 5” de sobretaula, equipament centralitzat i 

d’infraestructura necessaris. 

 

Solució de presentacions i vídeo conferencia per a la Sala d’Actes. 

 Recepció d’imatges a través de senyal directe, sense compressió i sense latència 

amb la mateixa qualitat d’imatge que s’obté a l’interior de quiròfan, a 

l’equipament audiovisual de la sala.  

 Instal·lació descodificadors d’imatge i d’àudio al rack de la sala d’actes i 

integració amb l’equipament existent. 

 

 

 

Les solucions son claus en ma i cal incloure certificat de compatibilitat i marcat CE amb les sales 

d’Aritmies disponibles al servei marca Philips model Azurion 7 C20 EP 
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UBICACIÓ 
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C. Mobiliari clínic divers 

Ordre Quantitat Article 

a 2 Armari alçada 90-100 cm llargada 80-100 cm 

b 2 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-90 cm 

c 1 Banc lineal per a vestuari 

d 3 Butaca 

e 31 Cadira ergonòmica d'alçada variable amb rodes i reposapeus 

f 3 Cadira confident amb braços 

g 30 Cadira confident amb pala abatible per escriure 

h 1 Carro de residus d'alumini 

i 
2 Carro transport/emmagatzematge per a roba neta 

j 2 Carro transport/emmagatzematge roba bruta de reixa 

k 
4 Conjunt lineal de tres seients sala d'espera(mòdul) 

l 4 Conjunt lineal de4 seients sala d'espera(mòdul) 

m 2 Suport davantal plom 

n 4 Tamboret amb respatller, fix regulable en alçada i reposapeus per a oficce. 

o 10 Guarda-roba modular 2 alçades en forma L 

p 1 Frigorífic de doble porta de 300 litres aprox 

q 1 Taula rectangular gran 

r 1 Taula rectangular 6 persones 

s 4 Taula rectangular mintjana 

t 1 Taula quadrada alçada 105-120 cm Tipus oficce. 
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a) Armari alçada 90-100 cm llargada 80-100cm 
 
DEFINICIÓ 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Armari alçada màxima 100 cm llargada màxima 100 cm. Color Blanc. 
 Portes abatibles, dobles i senceres. 
 Tancament amb clau. 
 Quatre prestatgeries amb opció de canvis de nivells. 
 Compost per un material interior rígid 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. Color Blanc. 
 Ha de ser indeformable i estable. 
 Anivelladors de fàcil accés. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 
DIMENSIONS APROXIMADES 

 Amplada 80-100 cm 
 Fondària : 45-60 cm. 
 Alçada: 90-100 cm 

 

b) Armari alçada 180-200cm llargada 80-90cm 
 

DEFINICIÓ 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Armari alçada màxima 200cm llargada màxima 90cm. Color Blanc. 
 Portes abatibles, dobles i senceres. 
 Tancament amb clau. 
 Quatre prestatgeries amb opció de canvis de nivells. 
 Compost per un material interior rígid 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. Color Blanc. 
 Ha de ser indeformable i estable. 
 Anivelladors de fàcil accés. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
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 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 80-90 cm 
 Fondària : : 45-60 cm. 
 Alçada: 180-200 cm 

 

c) Banc lineal per a vestuari 
 
DEFINICIÓ 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Estructura metàl·lica amb epoxi 
 Seient amb lames de tauler fenòlic. 
 Material ignífug 
 Ha de ser indeformable i estable. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin de les lames ha de ser com mínim de 10 mm. 
 Cantell arrodonits. 
 Protecció antioxidació. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

d) Butaca de tractament de 3 cossos amb recolza braços  

DEFINICIÓ 
Butaca per l’ administració de tractaments 

 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Seient i respatller ergonòmic amb disseny que permeti el màxim confort del pacient 
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 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Moviments independents. 
 Ha de permetre la posició plana 
 Sistema Trendelemburg total d’ accionament manual 
 Reposa braços amples i entapissats 
 Entapissada en ambla o similar (adjuntar carta de colors) 
 S’ha d’adjuntar amb l’oferta el mostrari de teles, valorant la varietat de teles ignifugues presentades. 
 El teixit ha de ser amb fibra ignífuga, de protecció contra incendis, I resistent a productes de neteja. 
 Tauletes bilaterals abatibles 
 Fàcil accés per la neteja 
 4 rodes de 125 mm de diàmetre aproximadament i amb fre. 
 2 recolza braços 
 Dimensions recolza braços 75 cm amplada/ 55 cm llargada, aprox. Es podem treure. 
 Dispositiu posterior que faciliti el desplaçament 
 Suport per a botelles de sèrum amb doble ganxo 
 Material inifug. 
 Capacitat 150 Kg aprox 
 Reposa cap encoixinat revestit en ambla. 

 

e)Cadira ergonòmica d'alçada variable amb rodes , reposapeus i entapissada 
 

DEFINICIÓ 
Cadira giratòria amb rodes i braços, d’alçada regulable 

 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Estructura de suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament ancorada al 

seient i respatller, i construïda en alumini. 
 Previstes de cinc rodes de doble corona, anti-fils i resistents. 
 Seient i respatller d’escuma de poliuretà flexible injectat, auto extingible tipus M3 aplicat 

directament sobre la carcassa rígida interior, amb una densitat de 25 kg/m3 com a mínim. 

 La connexió del seient amb l’estructura suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a 
garantir la màxima durada del conjunt. 

 Previstes de recolza braços acanalats. 
 Carcassa interior de poliuretà, o bé, de fusta contraxapada de 12 a 16 mm de gruix aprox o 

similar, conformada anatòmicament. 
 El disseny de l’estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira. 
 Dissenys basats en criteris ergonòmics amb recolzament lumbar. 
 Tapisseria tipus ambla d’un sol color. 
 Regulació en alçada del respatller. 
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 Regulació en alçada dels braços. 
 Accionament i regulació de les alçades mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament. 
 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Alçada respatller: 60 cm (alçada recomanada > 45 cm). 
 Alçada seient: 43-54cm 
 Amplada del seient: 45-50cm 
 Alçada braços: 20-25cm 
 Inclinació del respatller 110º aprox 

 

f) Cadira confident amb braços 
 

DEFINICIÓ 
Cadira fixa de quatre potes amb braços. 

 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Seient i respatller fabricats amb polipropilè injectat. 

 Disseny del respatller basats en criteris ergonòmics 

 Els braços han de estar ben fixats i han d’estar integrats en l’estructura de la cadira. 

 La connexió del seient amb l'estructura suport, és un punt bàsic a tenir en compte de 
cara a garantir la màxima durada del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de 
qualsevol part deteriorada 

 El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira. 

 El punt de contacte amb el paviment s'ha de produir mitjançant un material flexible, 
per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment 

 Les dimensions aproximades han de ser: 
o Alçada respatller: 50 (alçada recomanada > 45 cm). 
o Alçada seient: 43-45 cm 
o Amplada del seient: 45-50 cm 
o Inclinació del respatller 110º aprox. 

 Possibilitat d’apilar les cadires 

 Possibilitat d’adaptar braç per escriure. 
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g) Cadira confident amb pala abatible per a escriure 

DEFINICIÓ 

Cadira fixa de quatre potes amb braç pala abatible per a escriure. 
 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Seient i respatller fabricats amb polipropilè injectat. 

 Disseny del respatller basats en criteris ergonòmics 

 La connexió del seient amb l'estructura suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a 
garantir la màxima durada del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part 
deteriorada 

 El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira. 

 El punt de contacte amb el paviment s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal 
d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment 

 Braç pala escriptura abatible de 35x25 cm per a destres i esquerrans, proporció 85% / 15%. 
 

 

 Les dimensions aproximades han de ser: 
o Alçada respatller: 50 (alçada recomanada > 45 cm). 
o Alçada seient: 43-45 cm 
o Amplada del seient: 45-50 cm 
o Inclinació del respatller 110º aprox. 
o Pala escriptura: 35X25 cm aprox. 

 Possibilitat d’apilar les cadires 

 

h) Carro transport de residus d’alumini. 

 

DEFINICIÓ 

Carro mòbil d’alumini per al transport de residus. 

 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Porta abatible dividida en inferior fixa, central lliscant i superior abatible muntada sobre frontissa. 
 Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments 

verticals i esmorteeixin els impactes. 
 Nansa d'empenta exterior al lateral 
 Tractament antioxidant. Recobert amb espoxi. 
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 Aixeta de drenatge. 
 Superfícies arrodonides amb absència de cantells. 
 Dispositiu de rodament format per quatre rodes giratòries grans, dues fixes i dues pivotants., amb 

sistema de bloqueig individual. 
 Lleuger i silenciós al desplaçament. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 130-142 cm aprox. 
 Fondària : 72-78 cm. aprox 
 Alçada : 130-138 cm aprox. 

i) Carro transport/emmagatzematge per a roba neta. 

 

DEFINICIÓ 

Armari metàl·lic mòbil tancat per al transport i l’emmagatzematge de roba neta plegada.  

 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Armari d’ estructura metàl·lica lleugera i tancament centralitzat suau i silenciós que es fixa a la part 
superior i a la base 

 Nombre de prestatges interiors: mínim 2 prestatges mòbils i 1 fix 
 Tancament amb portes, amb angle d'obertura de 270º aproximadament i possibilitat de mantenir-se 

obertes mitjançant imant o altre sistema 
 Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments 

verticals i esmorteeixin els impactes. 
 Nansa d'empenta exterior al lateral 
 Tractament antioxidant. Recobert amb espoxi. 
 Capacitat d'emmagatzematge flexible. 
 Estructura compacte amb cares interiors que facilitin la subdivisió i polivalència de l'espai interior. 
 Superfícies arrodonides amb absència de cantells. 
 Dispositiu de rodament format per quatre rodes giratòries grans, amb sistema de bloqueig individual. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 
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DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 124-130 cm aprox. 
 Fondària : 54-64 cm. aprox. 
 Alçada : 170-178 cm aprox. 

 

j) Carro transport /emmagatzematge roba bruta de reixa. 

DEFINICIÓ 

Carro mòbil tipus reixa amb funda serigrafiada per al transport i emmagatzematge de bosses de roba 
bruta. 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Estructura de el carro tipus malla d'acer zincat 
 Tractament antioxidant. Recobert amb espoxi. 
 Format per dos laterals i panell posterior subjectat amb 4 brides metàl·liques que proporciona un 

tancament hermètic. 
 Dues portes frontals que es tanquen amb passador indistintament per facilitar la càrrega i descàrrega de 

la roba. Cadascuna d'elles es subjecta en la posició oberta a l' lateral mitjançant una fixació, evitant 
riscos laborals. 

 Superfícies arrodonides . 
 Part superior de la portadora oberta. 
 Base robusta amb triple soldadura. Punts de soldadura en tots els llocs crítics. 
 4 rodes giratòries de goma de 125 mm Øanti fils i anti empremta. 
 Capacitat: 200Kg a 300 kg 
 Funda carro teixit polipropilè de color a escollir. Serigrafia de l'hospital inclosa 
 Una base metàl·lica amb dues rodes fixes i dues rodes giratòries 
 Lleuger i silenciós al desplaçament. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 80-88 cm aprox. 
 Fondària : 67-72 cm. aprox 
 Alçada : 170-175 cm aprox. 
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k) Conjunt lineal de tres seients sala d’ espera (mòdul) 

DEFINICIÓ 

Sistema modular de tres seients. 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Seient i respatller que compleixin criteris ergonòmics. 
 Contraxapat de material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes 
 Compost per un material interior rígid. 
 Ha de ser indeformable, estable i al ratllat. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Cantell arrodonits, sense racons. 
 El conjunt lineal de seients basat en un sistema modular ,en que cada mòdul tingui una estructura 

independent que permeti formar grups segons les necessitats funcionals i arquitectòniques. 
 S’ha de poder fixar al paviment mitjançant un mecanisme que garanteixi estabilitat. 
 Mecanisme de unió segura i de fàcil maneig i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part 

deteriorada. 
 Estructura metàl·lica amb protecció antioxidació pintada amb epoxi. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
Mida total de l'estructura: 

 Amplada 168-178 cm aprox. 
 Fondària : 54-64 cm. aprox. 
 Alçada seient: 68-78 cm aprox. 
 Per seient: 48-52 cm aprox. 

 

 

l)Conjunt lineal de quatre seients sala d’ espera (mòdul) 
DEFINICIÓ 

Sistema modular de quatre seients.  
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CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Seient i respatller que compleixin criteris ergonòmics. 
 Contraxapat de material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes 
 Compost per un material interior rígid. 
 Ha de ser indeformable, estable i al ratllat. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Cantell arrodonits, sense racons. 
 El conjunt lineal de seients basat en un sistema modular ,en que cada mòdul tingui una estructura 

independent que permeti formar grups segons les necessitats funcionals i arquitectòniques. 
 S’ha de poder fixar al paviment mitjançant un mecanisme que garanteixi estabilitat. 
 Mecanisme de unió segura i de fàcil maneig i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part 

deteriorada. 
 Estructura metàl·lica amb protecció antioxidació pintada amb epoxi. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
Mida total de l'estructura: 

 Amplada 210-235 cm aprox. 
 Fondària : 54-64 cm. aprox. 
 Alçada seient: 68-78 cm aprox. 
 Per seient: 48-52 cm aprox. 

 

 

m) Suport per penjar davantals de plom 

DEFINICIÓ 

Estructura  amb penjadors per a  davantals de plom 

 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Estructura metàl·lica en perfil 40x40x2mm aprox. de acero 
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Inoxidable. Anticorrosiu. 
 Mecanisme  d'empenta ergonòmica  exterior per transportar-lo 
 Dissenyi ergonòmic i robust 
 Penjador Estructura metàl·lica en tub de 3/4 d'acer inoxidable AISI304. Capacitat per a 10 

perxes incloses aprox. de manera que s'estalviï espai i estiguin a mà. 

 Capacitat de càrrega per perxa aprox. de8-10 kg 
 Superfícies arrodonides amb absència de cantells. 
 Dispositiu de rodament format per quatre rodes giratòries grans pivotants., amb sistema de bloqueig 

individual. 
 Lleuger i silenciós al desplaçament. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja. 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 60-90 cm aprox. 
 Fondària : 45-50 cm. aprox 
 Alçada : 135-145 cm aprox. 

 

n) Tamboret amb respatller, fix regulable en alçada i reposapeus tipus office. 

DEFINICIÓ 

Tamboret amb respatller fix, d'alçada regulable i reposapeus. 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES 
 Estructura suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament ancorada al seient. 
 Reposapeus i base de plat cromada 
 Regulació de l'alçada mitjançant un dispositiu pneumàtic de fàcil accionament. 
 Seient amb material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa. 
 Acabat de la part inferior del seient amb contratapa. 
 Estructura metàl·lica 
 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells. 
 El teixit ha de ser amb fibra ignífuga, de protecció contra incendis, I resistent a productes de neteja. 
 Entapissada en ambla o similar color blanc. 
 Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com als 

productes de neteja. 
 Reposapeus. 
 Base de plat metàl·lica. Epoxi. 
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DIMENSIONS APROXIMADES 
 Profunditat seient: 45 cm aprox. 
 Rang d’ alçada: Max. 80 / Min. 55 aprox 
 Alçada respatller : 40cm.aprox. 
 Ampla respatller: 45cm aprox. 
 Alçada total: Màx 105 / Minin 85 cm. 
 Pes Minin que ha de suportar: 120kg. 

 

o) Guarda-roba modular 2 alçades en forma de L 

DEFINICIÓ 

Armari tancat d’estructura compacte per a la utilització de dos usuaris en forma de L. 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Armari en forma rectangular. 
 Guarda-roba fabricat en fenòlic. 
 Tancat individual amb clau i placa amb número. 
 Previst de peus per regular l’alçada. 
 Protecció antioxidació. 
 Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm 
 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Sistema d'acoblament homologat 
 Material ignífug. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 50 cm aprox. 
 Fondària : 40 cm aprox. 
 Alçada: 200 cm aprox. 

 

 

 

 



 

                                                                            
 

 
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE DISPOSITIUS 

CARDÍACS IMPLANTABLES I EQUIPAMENTS PER LA UNITAT 
D’ARRITMIES DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 

 

Plec de prescripcions tècniques 

CS/AH01/1101251893/21/AM 

 

 

 

Pàgina 41 de 45 

 

p) Frigorífic de doble porta amb congelador 300 litres 
 

DEFINICIÓ 

Aparell elèctric per a la conservació i congelació d'aliments. 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 
 Materials interiors resistents, inalterables i reciclables. 

 Capacitat total aproximada: 300 litres. 200l de frigorífic i 50 l de congelador. 
 Superfícies llises que facilitin la neteja. 
 Número de portes externes: 2. 
 Possibilitat d'obertura de les portes: dreta/esquerra. 
 Ventilació frontal. 
 Número de prestatges del refrigerador: 3 o més. 
 Número de prestatges del congelador 1 o més. 
 Indicador lluminós d'obertura de la porta. 
 Il·luminació interior. 
 Sorolls i vibracions baixos. 
 Termòstat regulable. 
 Potes regulables en altura 
 Sistema No frost (sense gebre) 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Ampla: 60 cm 
 Alçada: 165 cm 
 Fondària con tirador 65cm 
 Fondària sense tirador: 60cm. 

 

Q) Taula rectangular gran 
 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Taula en forma rectangular. 
 Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (Tipus aglomerat de fusta o similar) 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. 
 El sobre ha de ser indeformable i estable. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
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 Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm 
 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 140-160 cm 
 Fondària : 70-85 cm. 
 Alçada: 75-80 cm 

r) Taula rectangular 6 persones 
 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Taula en forma rectangular. 
 Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (Tipus aglomerat de fusta o similar) 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. 
 El sobre ha de ser indeformable i estable. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
 Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm 
 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 160-180 cm 
 Fondària : 75-90 cm. 
 Alçada: 75-80 cm 
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s) Taula rectangular mitjana 
 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Taula en forma rectangular. 
 Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (Tipus aglomerat de fusta o similar) 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. 
 El sobre ha de ser indeformable i estable. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
 Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm 
 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Alta resistència a l'impacte 
 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 100-120 cm 
 Fondària : 60-70 cm. 
 Alçada: 75-80 cm 

 

t) Taula quadrada alçada 105-120 cm. Tipus Oficce. 
 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES OBLIGATORIES 

 Taula en forma quadrada. 
 Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (Tipus aglomerat de fusta o similar) 
 Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. Color Blanc. 
 El sobre ha de ser indeformable i estable. 
 El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ ús. 
 El gruix minin del sobre ha de ser de 19mm. 
 Protecció antioxidació. 
 Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi. 
 Base de plat metàl·lica. Epoxi. 
 Fix al terra. Estable. 
 Alta resistència a l'impacte 
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 Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians. 
 Resistència a ambients humits i productes de neteja. 
 Fàcil accés per la neteja 
 Diversitat de colors 

 

DIMENSIONS APROXIMADES 
 Amplada 50-60 cm 
 Fondària : 50-60 cm. 
 Alçada: 105-120 cm 

 

 

 

 

 

 

 




