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1-. OBJETO

El objeto del presente documento es indicar las condiciones técnicas minimas que debe
reunir el equipamiento que constituye el objeto de la compra, asi como las condiciones de
suministro, instalacién, puesta en marcha, servicio técnico posterior y capacidad de los
suministradores para la provision de equipos para el Hospital Universitario Fundacién
Alcorcon, en adelante EL HOSPITAL.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento
para todos los licitadores del expediente que las descripciones técnhicas de los equipos a

adquirir.

Todo el equipamiento a adquirir debe cumplir ta normativa vigenfe en el momento de su
instalacion.

EL HOSPITAL pretende adquirir para su instalacion en el bloque quirdrgico y en un
quiréfano de paritorio, para sustituir los elementos actualmente existentes, adquiridos en el
afio 1998, y que con el uso y el transcurso del tiempo no dan el rendimiento éptimo
deseable para el tipo de actividad al que estan destinados, los siguientes equipos:

Lote | Uds. Articulo Ubicacién | Especialidad
13 Lamparas quirlirgicas a techo
1 1 Lampara quirargica portatil
3 Camaras full HD ,
1 Camilla quirdrgica cabecere Oftalmologia Qx: 1 OFT.
1 Mesa quirdrgica Cirugia Vascular Qx: 10 VAS.
5 Mesa guirargica portatil Traumatologia Qx 4 Is?r\f\ DOL.CGD.
Mesa quirdrgica portatil Traumatologia Qx: 11 TRA.
) Mesa quirlrgica fija Traumatologia Qx: 9 TRA. GIN.
Mesa quirdrgica fija Traumatologia Qx: 12 TRA.
2 Mesa quirdrgica fija con cabecero Qx: 2 OFT. TRA. CGD.
2 Mesa quirdrgica fija con cabecerc Qx: 7 ORL. URO.
Mesa quirargiea fija Cirugia / Ginecologia Qx: 3 CGD. URO. GIN.
Mesa quirdrgica fija Cirugfa / Ginecologia Qx5 URO. CGD.
5 Mesa quirdrgica fija Cirugfa / Ginecologia Qx: 6 CGD. GIN.
Mesa quirtrgica fija Cirugia / Ginecologia Qx: 8 CGD. GIN.
Mesa quirlrgica fija Cirugia / Ginecclogia Qx: 14 OBS.
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2-. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS.

El equipo ofertado deberd cumplir las especificaciones, composicién y caracteristicas
establecidas como minimas en este pliego.

Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara
una marca o modelo exclusivo éstas seran tomadas Unicamente como guia u orlentamon
sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusion.

Se suministrara la Ultima version tecnoldgica disponible los equipos objeto de adjudicacion
el momento de Ja instalacién en todos sus componentes, no admitiendose equipos de
segunda mano, ni equipo reconstruidos que contengan piezas reutilizadas.

Deberg cumplimentarse, ademas la encuesta técnica incluida como Anexo Il a este pliego.
Si el licitador desea incorporar alguna informacion a mayores, debera reflejarlo claramente y
lo hara al final del documento. '

En caso de que algin especificacion técnica pueda no corresponderse exactamente con su
valor real, (una vez instalado el equipo), en el apartado correspondiente de la encuesta
técnica debera sefialarse su valor con el margen de tolerancia establecido (en £
porcentaje). Las diferentes especificaciones (medidas, valores,...) que se solicitan del
equipo en la encuesta técnica deben facilitarse de las unidades que se indican. Estas
especificaciones técnicas deberan corresponder con las caracteristicas que el equipo
presentara una vez instalado.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacion y seleccion debera proporcionarse la
maxima descripcion, hojas de datos técnicos de producto (Product Data), e informacion que
permita realizar una completa valoracién de las ofertas presentadas. La falta de
informacidn, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o
respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no puede ser debidamente contrastada
podra ser motivo de que la oferta no sea valorada.

La oferta que se presente deberd aportar la siguiente documentacién:

« Ficha técnhica del equipo ofertado y documentacion con las especificaciones técnicas
suficiente para poder comprobar el cumpiimiento de los requisitos exigidos en el
presente pliego de prescripciones técnicas, asf como para su valoracion conforme a los
criterios establecidos en la clausula 1, apartado 8 del pliego de clausulas particulares.

» La encuesta técnica recogida en el anexo il debidamente cumpiimentada y firmada.

+ Las acreditaciones o validaciones de organismos internacionales o nacionales en
aquellos casos en los que se requiera.

« Protocolo para la prueba de aceptacion técnica.

« Cuanta informacion el licitador estime de interés para realizar una correcta valoracion
del alcance y contenido de su oferta segun los criterios de valoracion establecidos.
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Lote 1. LAmparas.
a) Lamparas quirtrgicas a techo.

Cada una de las lamparas dispondra de 2 clpulas (principal y satélite) de tecnologia tipo
LED, luz fria, en dos brazos independientes, para los quiréfanos de las especialidades
quirdrgicas. Los 13 conjuntos de lamparas tendran la preinstalacidén necesaria para el uso
de camara de Full HD que estara integrada en una de las 2 cupulas.

Las lamparas se adaptarén a la altura y los cajones existentes en los techos de los
guirdfanos.

En Anexo |, se adjunta disposicidén y medidas de alturas de soporte de lamparas actuales en
Quiréfanos. El modelo de lampara actual es Heraeus Hanaulux 2005 (5 focos y Heraeus
Hanaulux 2003 (3 focos satélite), que sirva como referencia para el posible
aprovechamiento del soporte instalado.

Se suministraran 3 camaras de Full HD gue podran instalarse indistintamente en cualquiera
de las [amparas de los 13 guirdéfanos junto con sus unidades de control.

Las [amparas dispondran de las siguientes caracteristicas minimas:

. Generacion de luz con luminaria LED y alimentacién no superior a 24 voltios en
corriente continua o 220V en corriente alterna.

. Mango de manipulacién de clapula desmontable y estenhzable para &l manejo
por el personal del campo operatorio.

. Panel de control manejable por el cirujano en cada cupula para conirol de

encendido, apagado, regulacidon de intensidad luminosa, contro! de campo,
control de temperatura de color.

. Las cudpulas iran dotadas con iluminacién de ambiente independiente,
direccionada al campo operatorio no superior al 5% del total de Lx de la lampara,
conmutable directamente desde el panel de control de cada cupula, para

endoscopia.

. Diametro de campo de luz variable. (Minimo en la ctipula principal de 23 cm. y de
21 cm. en [a satélite). Se especificara el haz de luz de cada clpula (cm).

. Profundidad de campo superior a 600 mm. Se especificara la profundidad de
campo {mm).

. intensidad luminosa igual o mayor que 110. OOO Lx por clpula a 1 metro de

distancia. Y en el caso de la cipula principal, minima de 130.000 Lx. Se
especificaran los rangos de iluminacion alcanzables (lux) para cada clpula.

. Temperatura de color dentro de [a franja de 3.800 K- 4,800 K. Se especificaran
los rangos de temperatura de color {° keivin) para cada cupuia

. indice de reproduccién del rojo R9 > 85. Se especuflcara indice de reproduccidn
de rojos R9.

. indice de reproduccién de color minimo de 95. Se especificara indice de
reproduccién de color.

. Totalmente compatible con sistemas de flujo laminar.

. Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza v una adecuada
desinfeccion, siendo resistentes a la utilizacién de desinfectantes.

. Dilucion de sombras {medida y certificada segin norma UNE 60601)
. iluminacién residual con un tubo 81%.
° lluminacion residual con un tubo y una mascara de sombreado 45%, o
. lluminacion residual con dos mascaras de sombreado 44%.
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o Sistema de conmutacién a alimentacion de 24V de emergencia en caso de fallo del
suministro eléctrico. '

e Cupulas con asas para facilitar el posicionamiento de la misma sin contaminar el
mango esteril.

o Colocacion de la camara de video guitando el mango de manipulacion de clpula
central.

« La instalacidn incluira la reforma eléctrica necesaria (con el suministro de fuentes de
alimentacion) que estabilicen |a tensién a los 24V necesarios para el funcionamiento
de las tamparas, sin coste econdmico alguno, para el Hospital.

o E! conjunto incluird tubo de suspensidn de tres ejes, pletina de anclaje al techo y
embellecedor de techo.

b} Lampara quirtrgica portatil.

La lampara dispondra de una sola clpula de tecnologia tipo LED en soporte rodante de
maxima estabilidad. :

. Didmetro de campo de luz variable. (Minimo de 20 cm.).

. Profundidad de campo superior a 600 mm. Se especificara la profundidad de
campo (mm).

. Intensidad luminosa igual o mayor que 100.000 Lx a 1 metro de distancia.

. indice de reproduccion detl rojo R9 > 85

. indice de reproduccion de coler Ra minimo de 95

. Sistema de alimentacién de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico.

Lote 2. Mesas.

a) 1 ud. De Camilla quirirgica con cabecero para Oftalmologia. (Q1)

Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacion de desinfectantes.

La mesa del quiréfano 1 tiene que tener una Altura minima de 60 cm de suelo a superficie
acolchada para que los oftalmélogos puedan operar sin tener que dar trendelenburg.
Ademas, hay que tener en cuenta, que operan sentados a la cabecera: no debe haber
impedimentos para situar las piernas. Actualmente los manillares de incorporar la camilla
les molestan mucho. Por el mismo motivo (colocacion de las piernas) el mecanismo de
soporte dei cabecero deber ser poco voluminoso y estar centrado.

Con 2 Apoya brazos y Cabecero para oftalmologia.

Debera incluir un latiguillo de Toma de Tierra para conectar dicha mesa a la red de tierras
del quiréfano

b) 1 ud. De Mesa quirirgica Cirugia Vascular. (Q10)

Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacidn de desinfectantes.

Con 2 Apoya brazos, arco rigido y mesa radiotransparente deslizante.
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Tablero en fibra de carbono motorizado eléctricamente para su desplazamiento longitudinal
y transversal, que permita la fijacién de cabezales y adaptadores radiotransparentes,
acoichado de 90 mm. de grosor aproximado, en material viscoelastico termomoldeable para
la prevencion de Ulceras, recubierto exteriormente por funda termosellada antideslizante,
lavable, desinfectable, electroconductiva, antiestatica, libre de latex y transpirable. El mando
de la misma estaré situado en la mesa, para su manejo por el cirujano.

¢) 2 ud. De Mesa quirfirgica portatil Traumatologia. (Q4 y Q11)

Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacién de desinfectantes. Con dos apoyabrazos, arco rigido v
mesa radiotransparente.

Q4. La Unidad de Dolor necesita una mesa radiotransparentie cuyo tablero se pueda
desplazar completamente en sentido longitudinal para facilitar el empleo del arco de Rx.
Adicionalmente incorporara dos perneras estandar y accesorios para la mesa de traccién.

Q4 y Q11: Base rodante.

1. Accesorios para cirugia de enclavado femoral y fractura de cadera con largueros

radiotransparentes en decubito supino y lateral :

Accesorios para cirugia de cadera en dectbito lateral con apoyo en pelvis y térax

Accesorios para cirugia de raquis cervical anterior y posterior

Accesorios y mesa para cirugia de raquis lumbar en posicién prono, deltopectoral y

de rodillas

Mesa de mano

Sistema de traccién de miembro superior con topes en codo y hombro

Sistema de colocacion para enclavado de tibia

Tablero radiotransparente para cirugia de pelvis y caderas, que permita visibilidad de

todo el cuerpo y movilidad de arco en proyecciones anteroposterior lateral, oblicuas,

inlet y outlet

8. Accesorios para artroscopia de rodilla _

10. Sistema de traccion para artroscopia de hombro en declbito lateral y semisentado

11. Tablero modular para cirugia de hombro en posicién silla de playa con sujeccion
variable del craneo

pwN

PN o

d) 2 ud. De Mesa quirtirgica fija Traumatologia. (Q9 y Q12)

Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacién de desinfectantes. Con dos apoyabrazos, arco rigido y
mesa radiotransparente. Accesorios para mesa de traccion y para colocacion de
procedimientos ortopédicos.

Q12: Accesorios procedimientos de columna.
Q9 y Q12: Base fija.

1. Accesorios para cirugia de enclavado femoral y fractura de cadera con largueros
radiotransparentes en dectibito supino v lateral

2. Accesorios para cirugia de cadera en decgbito laterai con apoyo en pelvis y térax

3. Accesorios para cirugia de raquis cervical anterior y posterior

4. Accesorios y mesa para cirugia de raquis lumbar en posicidén prong, deltopectoral y
de rodillas
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Mesa de mano

Sistema de traccién de miembro superior con topes en codo y hombro

Sistema de colocacién para enclavado de tibia

Tablero radiotransparente para cirugia de pelvis y caderas, que permita visibilidad de
todo el cuerpo y movilidad de arco en proyecciones anteroposterior lateral, oblicuas,
intet y outlet

9. Accesorios para artroscopia de rodilla

10. Sistema de traccion para artroscopia de hombro en decubito lateral y semisentado
11. Tablero modular para cirugia de hombro en posicion silla de playa con sujeccion
variable del craneo

©~ oo

d) 2 ud. De Mesa quirtirgica fija con cabecero. (Q2 y Q7}

Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacién de desinfectantes. Con dos apoyabrazos y arco rigido.

En oftalmologia y ORL se utiliza microscopic para muchas intervenciones. El pie de la mesa
no debe impedir situar correctamente el pie del microscopio.

Q?2: Cabecero para oftalmologia. La mesa del quiréfano 2 tiene que tener una Altura minima
de B0 cm de suelo a superficie acolchada para que los oftalmélogos puedan operar sin
tener que dar trendelenburg. Tablero radiotransparente.

Q7: Cabecero para ORL.

Q2 y Q7: Ademas, hay que tener en cuenta, que operan sentados a la cabecera: no debe
haber impedimentos para situar las piernas. Actualmente los manillares de incorporar la
camiila les molestan mucho. Por el mismo motive {colocacién de las piernas) el mecanismo
de soporte del cabecero deber ser poco voluminoso y estar centrado.

e} 5 ud. De Mesa quirGrgica fija Cirugia-Ginecologia. (Q3, Q5, Q8, Q8, Q14)

- Superficies exteriores lisas que permitan una facil limpieza y una adecuada desinfeccion,
siendo resistentes a la utilizacion de desinfectantes. Con dos apoyabrazos y arco rigido.

Q3 y Q14: Dos perneras estandar.

Q5: Radiotransparente. Altura minima: 60 cm. Prolongador de mesa. Tablero con seis
secciones, incluido respaldo inferior radiotransparente desde area genital hasta zona renal,
tanto en decubitec como en posicion de litotomia. Perneras de botin.

Q6 y Q8: Arco rigide extra largo.

Mesa para aplicaciones de Cirugia general, Urologia, Ginecologia, con todos los elementos
necesarios para estas especialidades, especialmente capacitada para realizar
procedimientos laparoscopicos complejos.

Caracteristicas minimas requeridas:

Mesa compacta fija dividida en al menos 6 secciones: placa de cabeza, respaldo superior,
respaldo inferior, placa de asiento y placas apoya piernas independientes reguladas por
motor.

+ Movimiento de la columna electro hidraulico, con indicacion automatica del
mavimiento seleccionado.
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+ Panel de emergencia con todos los movimientos, situado en zona protegida para
evitar golpes y suciedad.

+ Guias de deslizamiento laterales que permitan la colocacién de accesorios.
Homologada para carga de paciente de al menos 250 Kg

« Tablero radictransparente, sin travesafos longitudinales que permitan radioscopias
intraoperatorias.

Acolchado de material termomoldeable o componente viscoelastico. Especificar
caracteristicas.

Cuadro de movimientos electro-hidraulicos, del tablero:

s Parte superior.

* Seccidn de la cabeza.
Seccion de asiento y réflex

e Seccibn de piernas.

Las secciones de la mesa deberan estar acolchadas en material antiestatico.

Debera permitir gjercer:
Altura regulable minima de al menos 60 cm y méxima superior a 110 cms.

Lateralizacién de al menos  20°

Tr’el_'n y antitrendelemburg de al fnenos * 30° Inclinacion def respalde de -40° hasta +80°,
minimo.

Placas apoya piernas con movimientos motorizados independientes y simultanecs desde
+1° hasta -80°

Desplazamiento longitudinal del tablero. Indicar maximo desplazamiento libre de obstaculo.
Posiciones automaticas de Flex hasta 70° y silla de playa hasta 80° '
Retorno automatico a nivel, desde cualquier posicion.

Mando para activacion de movimienios.

Disposifivo de carga integrado en el pie de ta mesa.

Bateria de larga duracién. Indicar autonomia. Indicador de nivel de carga de bateria

Accesorios incluidos de base

*  Arco de narcosis.

«  Par de apoya brazos c/cojin y fijaciones

+ Placay adaptadores para la cabeza

+ Perneras (2)

»  Soportes fijadores(4)

*  Par de sujeta hombros y fijaciones (2)

+  Soportes laterales

+ Placa apoya-pies (2)

+ Correas: para abdomen acolchadas (2); para fijacion de brazos (2); para fijacién de
piernas {2)

*  Carro porta-accesorios
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Para todas:
Soporte para cabeza en pacientes en posicién silla de playa.

Almohadillados adecuados para pacientes en declbito lateral y decubito prono.
Actualmente estos almohadillados se hacen con rulos de sabanas que resultan demasiado
duros y lesionan la piel de los pacientes.

Se deberd indicar las mesas si son eléctricas o hidraulicas, con que autonomia de baterfas
en caso de ser eléctricas.

3-. NORMATIVA Y CONDICIONES DE PRODUCTOS.

Todos los productos sanitarios y sus accesorios objeto del presente expediente deben
reunir las condiciones para su puesta en el mercado, puesta en servicio y utilizacion
establecidas en el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, en la Directiva del Consejo
93/42/CE de 14 de junio de 1993 y demas normativa sobre productos sanitarios. Entre otros
reglamentos o normas se cumplird con las condiciones de seguridad y normas establecidas
en los Pliegos de condiciones de la Direccion General de Arquitectura, N.B.E., normas
tecnoldgicas de la construccién, normas IT. IC., Reglamento electrénico de baja tension,
Reglamento de instalaciones de Gases, Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.

4-. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO.

Entrega e Instalacién.

Se entiende que cada fase esta entregada cuando el equipo esté completamente instalado,
funcionando con [a totalidad de sus accesorios, y la formacién de los usuarios finalizada.

El calendario con el plazo y orden de entrega de los equipos serd entregado al adjudicatario
en el acto de formalizacién del contrato. Es prioritario para el Hospital la no interrupcién de
la actividad asistencial propia del Quiréfano y el cumplimiento de las normas de seguridad
para los pacientes y trabajadores en la instalacion de los equipos.

Por razeones de obra, logistica o determinacién del Hospital, este plazo de entrega podra
alargarse y se deberd coordinar con el Hospital.

Si por fas razones anteriores el Hospital se viese en la obligacién'de retrasar la entrega del
material ofertado y adjudicado en la oferta, el adjudicatario debera suministrar el equipo y
sus compoenentes actualizados a la nueva fecha de entrega

En principio, 1a propuesta de calendario provisional de entrega e instalacion de los equipos
se efectuard en 3 fases, coincidiendo con perfodos de reduccién de la actividad quirdrgica:
Navidades, Semana Santa, verano.

Podran recibirse equipos de manera anticipada.

EXP. PA 35/17 PLIEGQ DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 9




Fed

H-sH

Hospitales sin Humso

| Hospital Universitario

Saludliy

5.. GARANTIA.

Asistencia técnica:

Se incluiran, al menos, dos afios de garantia. Durante este periodo se incluira el
mantenimiento correctivo y preventivo establecido por el fabricante. La garantia total incluira
todos los componentes del equipo, elementos auxiliares, instalaciones y piezas de
repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y demas costes que puedan derivarse
del cumplimiento de la misma con unos plazos de intervencidn en la asistencia iécnica
iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento.

6-. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO.

Los equipos ofertados se suministran con todos aquellos dispositivos o elementos de
interconexién, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y debidamente integrados con los Sistemas de Informacion de que disponga
el Hospital.

La instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma coordinada
con el Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del
Servicio de Mantenimiento. El Hospital autorizara y supervisara la instalacién def mismo (en
coordinacion con el Servicio de Mantenimiento). La fecha de instalacion deberd ser
comunicada a dicho Servicio y a la Supervision de Quiréfano con antelacion suficiente,
mediante documento escrito {carta o fax) con el correspondiente calendario de actuaciones.
Cumpliran las recomendaciones que indique la Unidad de Medicina Preventiva en cuanto a
las condiciones de aislamiento de [a obra, (instalacién de cerramiento de pladur, circuitos de
entrada y salida de materiales, etc...) que correra a cargo del adjudicatario.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizara la prueba o test de
aceptacion técnica correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia del personai,
técnicamente cualificado, autorizado por el Hospital. En un periodo no superior a 10 dias
laborables se entregara a la Direccidn del Centro un informe escrito en el que consten los
resultadoes de la prueba efectuada.

Posteriormente se realizara el acta de recepcion del equipo, desde el punto de vista técnico
y funcional,

Lote 1- LAmparas:

l.a instalacion incluira ademas de todas las acciones y conexiones mecanicas y eléctricas
“de la ldmpara, las modificaciones necesarias del falso techo, asi como el remate final de
techos, y pintura tanto del techo como de todos los paramenios verticales hasta donde
comience el vinilo en las paredes (1,20 metros el suelo) corrigiendo los desperfectos
existentes. La pintura sera de epoxi especial para areas quirtrgicas y lavable/desinfectable.

En caso de necesidad de reformar la estructura de soporte de la |lampara actual, esta
reforma sera por cuenta del adjudicatario, teniendo que hacer todas las modificaciones que
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se precisen con certificado correspondiente de técnico competente de la viabilidad de la
solucion adoptada.

El color y las caracteristicas de la pintura seran elegidas por la propiedad.
El soporte actual de la lampara corresponde al modelo Heraeus Hanaulux 2005 y 2003.

Ademas, el adjudicatario se encargara de pintar los antequirdfanos, tanto techos como
paredes.

Cada quirdfano tendria una superficie para pintar, de 70,08 m? (incluiria techo, paredes a
1,40 m de altura (un total de 12 quiréfanos), que estara incluida en el precio ofertado.

También se tendria que pintar las siguientes zonas:
Antequiréfano Q1-Q2: 156 m? de pintura

Antequiréfano Q3-Q4: 149 m? de pintura

Antequiréfanc Q5-Q6-Q7-Q8: 170 m? de pintura

Antequiréfano Q9-Q10-Q11-Q12: 170 m? de pintura

Quiréfano alto riesgo Bloque obstétrico: 64 m? + 41 m* antesala.

Lote 2: Mesas

La instalacion incluira ademas de todas las acciones y conexiones mecanicas y eléctricas,
la sustitucion total del suelo vinilico conductivo de cada quiréfane, manteniendo la red
equipotencial con malla de cobre y conexionada al panel de aislamiento eléctrico. El
desmontaje del suelo existente actualmente tendra que realizarlo el adjudicatario,

Se instalard ademas de las conexiones eléctricas y tomas de tierra, todas las protecciones
que sean precisas.

En caso de necesidad de reformar la base estructural de la mesa quirtrgica, sera por
cuenta del adjudicatario, teniendo que hacer todas las modificaciones que se precisen,
certificando con un técnico competente la viabilidad de la solucién propuesta, si fuera

necesario.

El suelo vinilico conductivo sera continuo (color y caracteristicas a elegir por la propiedad), y
ademas cubrird el suelo y las paredes hasta una altura de 1,20 metros del nivel del suelo,
para proteger la pared de golpes con camas, carros etc. . El material de dicho suelo sera lo
suficientemente fuerte y de espesor adecuado como para resistir impactos y cortes. Si fuese
necesario ajustar las puertas de los quiréfanos para evitar roces con el suelo, tendria que
asumirlo también el adjudicatario. '

La superficie de suelo vinilico conductivo por quiréfano (Hasta 1,20 metros de altura en
paredes) es de 65,31 m? (un total de 12 quiréfanos). En Quiréfano de alto riesgo blogue
obstétrico: 80 m? con altura de 1,20 metros.

Ademas se tendra que instalar también suelo vinilico, pero en este caso no conductivo en
los Antequiréfanos, detallando a continuacién fas medidas de cada uno de eilos.

Antequiréfano Q1-Q2: 34.32 metros lineales de Suelo Vinilico con 35 cm de altura de zécalo
en pared a modo de rodapie.

Antequiréfano Q3-Q4: 36.12 metros lineales de Suelo Vinilico con 35 cm de altura de zoécalo
en pared a modo de rodapie.
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Antequiréfano. Q5-Q6-Q7-Q8: 42 metros lineales de Suelo Vinilico con 35 cm de altura de
zécalo en pared a modo de rodapie.

Antequiréfano Q9-Q10-Q11-Q12: 42 metros lineales de Suelo Vinilico con 35 ¢m de altura
de zécalo en pared a modo de rodapie.

Antesala de alto riesgo en Bloque obstétrico: 8,6 m lineales con altura 35 cm.

NOTA: Se adjunta plano de las zonas a reformar el suelo vinilico, con indicativo de m”.

7-. FORMACION.

La empresa realizara todos aguellos cursos necesarios para una completa formacién del
personal encargado del uso de las mesas, asi como las actualizaciones y curso de reciclaje
que sean necesarios.

La formacién se realizard antes de que el equipo comience a trabajar.

8-. SERVICIO TECNICO.

El suministrador garantizara la existencia de piezas de repuesto para el mantenimiento
preventivo y correctivo necesarias, al menos, durante 10 afios después de la instalacion del

equipo.
Para el lote 1, lamparas, el ofertante garantizara una vida Gtil de los Led minima de 25.000
h., sustituyendo a su costa, aquellos gue, en uso normal, no alcancen dicha vida Util.

El ofertante incluira una propuesta de confrato de mantenimiento integral, de todos los
elementos ofertados (sin exclusién alguna), con un tiempo maximo de respuesta para la
atencidén de averias no superior a 8 heras, que serd opcional para el Hospltal a partir del
perfodo de finalizacién de la garantia.

Manuales.

~ Se entregara un Manual de funcionamiento y Manual de mantenimiento en castellano, que
incluird el numero y alcance de las revisiones necesarias.

9.- ANEXO 1. ALTURA DE TECHOS QUIR(’)FANO,’FOTOGRAFiA
FALSO TECHO Y PLANO MEDIDAS DE QUIROFANOS CON
METROS CUADRADOS DE SUELO.

Ver ficheros adjuntos:

Anexo |: Medidas quirdfanos. pdf
Anexo |. Paritorio alto riesgo.pdf
Anexo I: Altura techo quiréfanos. pdf
Anexo |: Fotografia anclaje.jpg
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10.- ANEXO Ii. ENCUESTA TECNICA.

Ver ficheros adjunios:
Anexo H: Encuesta técnica.xls

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO POR EL HOSPITAL
FECHA Y FIRMA FECHA'Y FIRMA:

12 de septiembre de 2017

Fdo.
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