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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente documento es establecer los requerimientos técnicos básicos para la contratación del suministro para los centros actualmente adscritos a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería (en adelante Agencia Pública Sanitaria Poniente), así como aquellos otros que durante el plazo de ejecución del contrato se incorporen a la gestión, adscripción o titularidad de la misma. 
2. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACION DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN.

En el FICHA II. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN, se establecen los importes máximos de licitación para cada uno de los lotes objeto de licitación, así como la descripción de los materiales objeto de licitación, cantidades estimadas de consumo, para la duración del suministro, sin considerar prórrogas y precios de referencia de la licitación.
El número de unidades es estimado, por lo que podrá aumentarse con respecto a las indicadas, caso de obtenerse un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja ofrecida por los licitadores hasta agotar el presupuesto.
El precio de licitación de cada posición debe tomarse como referencia para la licitación, pudiendo los licitadores ofertar precios inferiores o superiores a estos siempre y cuando no se supere el importe de licitación del lote en el que se encuentren incluidos. 
Las ofertas que superen los importes máximos de licitación del lote que se indican en la FICHA II. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN, quedarán directamente excluidas del proceso de licitación.
Todos los precios se expresan en valor neto, sin incluir el Impuesto de Valor Añadido (IVA).
2.1. COMPOSICIÓN DE LOTES.

Los materiales objeto de licitación se han agrupado en lotes, atendiendo a sus similares características.

En el FICHA II. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN se detallan los materiales y lotes definidos.
2.2. AGRUPACIONES DE LOTES.

Los lotes que expresamente así se señalen en el FICHA II. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓNdeberán licitarse obligatoriamente de forma conjunta.

2.3. PRESTACIONES OBLIGATORIAS.

Los adjudicatarios de los lotes que se indican en el FICHA IV. PRESTACIONES OBLIGATORIAS, estarán obligados al cumplimiento de las prestaciones obligatorias que en el mismo se determinan.
3. CONDICIONES GENERALES.

3.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

1. Todos los materiales que componen esta contratación deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado. Los productos ofertados deberán cumplir con la legislación nacional vigente durante todo el suministro, así como la normativa europea existente, en su caso, al respecto, así como cumplir la normativa vigente en materia de certificados.

2. Los materiales ofertados deberán ajustarse a la descripción, composición y características técnicas de cada una de las posiciones, no aceptándose variaciones a estas, salvo que expresamente se indique lo contrario.

3. Si en alguno de los materiales licitados, figura cualquier tipo de marca, modelo o referencia, podrán realizarse ofertas de otros productos equivalentes, salvo que expresamente se indique lo contrario.
4. Las medidas recogidas en la denominación de cada una de las posiciones son aproximadas, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

5. Deberá aportarse la ficha técnica de todos los materiales ofertados, indicando todas las propiedades del producto según la normativa vigente.
6. Los licitadores que resulten adjudicatarios deberán obligatoriamente cumplimentar en la plataforma de información de materiales de la Agencia Pública Sanitaria Poniente las fichas de los materiales adjudicados.
7. El adjudicatario de los materiales que requieran para su uso de cualquier tipo de consumos de fungibles, controles, seguros, mantenimientos o prestaciones de serviciosaccesorios o adicionales, que expresamente no se hubieran explicitado en su oferta, deberá directamente a su cargo asumir el coste de los mismos, sin que ello suponga ningún tipo de repercusión económica para la Agencia Pública Sanitaria Poniente.  
8. El adjudicatario de los materiales que para su consumo o utilización sea necesario el uso de equipamiento específico para su uso o funcionamiento (motores, consolas, instrumental, etc.), deberá ceder y/o donar el equipamiento o adaptaciones necesarias para la utilización del material objeto de este contrato, sin coste adicional alguno para la Agencia Pública Sanitaria Poniente, así como garantizar su perfecto estado, realizar su mantenimiento, y en su caso también su reposición, durante la vigencia del contrato. A estos efectos, deberá cumplimentar y aportar el ANEXO D. COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DONACIONES O CESIONES DE EQUIPAMIENTO EN LA AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE.
9. Toda la documentación, tanto técnica, económica, certificados, etc., deberá ser entregada directamente en idioma castellano o mediante traducción jurada de la misma, si está expresada en otro idioma.
10. El incumplimiento de las características de los materiales objeto del contrato, por parte del adjudicatario, supondrá la devolución a este de los artículos entregados, quedando obligado el proveedor a reintegrar el importe pagado por Agencia Pública Sanitaria Poniente, así como los gastos de transporte ocasionados. 
11. La devolución de aquellos artículos que incumplan las características exigidas se realizara por parte de Agencia Pública Sanitaria Poniente, en el momento de detectar el incumplimiento, por lo que los artículos devueltos podrán encontrarse en condiciones de uso, estando obligado a reintegrar el adjudicado, también en este caso, el importe íntegro de los artículos independientemente de su uso. En caso de devolución debido a incumplimientos del adjudicatario, este correrá con todos los costes asociados a la devolución incluidos los del transporte.

12. Por regla general, el importe mínimo del pedido no será inferior a 100 €, IVA incluido. No obstante, en el caso de que de forma ocasional se realice pedido por importe inferior a esa cantidad, deberá ser atendido en las mismas condiciones descritas anteriormente.
13. Solicitamos a los licitadores la cumplimentación del ANEXO E. INFORMACIÓN DE ADICIONAL y su inclusión en el sobre número 3. Se deberá acompañar a la oferta un archivo en formato Hoja de Cálculo con la estructura indicada en el anexo señalado. El archivo está disponible para descarga en el Perfil del Contratante de la Agencia Pública Sanitaria Poniente. Los adjudicatarios deberán obligatoriamente cumplimentar y aportar debidamente cumplimentado éste anexo.

14. Deberá completarse el ANEXO C. DECLARACIÓN PLAZO DE SERVICIO, con el detalle del plazo de servicio garantizado para el licitador para todos los materiales de su oferta.

3.2. ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

1. Todos los lotes se establecen de forma diferenciada, con objeto de licitación, valoración y adjudicación independiente, salvo que expresamente se indique lo contrario en el ANEXO IICOMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN.

2. Los licitadores estarán obligados a licitar a todas las posiciones de cada lote.

3. Los licitadores podrán presentar ofertas separadas a uno o varios lotes.

4. Un licitador puede resultar adjudicatario de uno o varios lotes.

5. Cada licitador solo puede presentar una oferta individual a un mismo lote, quedando excluidos los licitadores que presenten más de una oferta al mismo lote. Es decir, no se puede presentar más de una oferta para cada lote, salvo que expresamente así se indique en el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES de este Pliego de Prescripciones Técnicas, aceptándose la presentación por parte de los licitadores de “Ofertas integradoras”. En este caso, los licitadores tendrán la posibilidad de, además de presentar su oferta a uno o varios lotes, poder también presentar una proposición simultánea a varios o a todos los lotes a los que licite, con objeto de poder comparar la mejora que aporta la “oferta integradora” respecto a las individuales, y de este modo se permita seleccionar la mejor oferta (individualmente o integrada), incorporando un elemento de comparación real y objetivo entre las mismas
6. Los licitadores no pueden presentar variantes o alternativas a una misma oferta, salvo que expresamente así se indique en el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES y en todo caso en los términos señalados en el FICHA VI. VARIANTES, resultando excluidos del proceso de licitación aquellos que incumplan esta condición.
7. Los licitadores se comprometerán a cumplir con las prestaciones obligatorias que se establecen en la FICHA III. PRESTACIONES OBLIGATORIAS, para cada lote objeto de licitación durante toda la vigencia del contrato, así como de sus prórrogas.
3.3. CADUCIDAD

Salvo que se indique lo contrario en la descripción de las características técnicas, todos los materiales suministrados por el adjudicatario deberán tener una caducidad mínima, desde la fecha del pedido, de al menos 12 meses.
3.4. INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

El adjudicatario quedará obligado al suministro de los materiales ofertados durante toda la duración del contrato, así como sus posibles prórrogas. 
No obstante, siendo el objeto del expediente el suministro de material sanitario, sometido a un continuo proceso de adecuación y renovación tecnológica, el licitador se compromete a adaptar los materiales ofertados por aquellos otros que vayan surgiendo en el mercado como consecuencia de los avances científicos.
En el caso que por motivos de innovación tecnológica el licitador pretenda el cambio de la referencia presentada en su oferta, deberá comunicarlo al Órgano de Contratación de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, al efecto de que ésta valore si acepta el cambio propuesto.

En caso de no aceptarse la innovación ofertada, la Agencia Pública Sanitaria Poniente podrá optar por realizar la resolución parcial de contrato, detrayendo del lote correspondiente los materiales afectados; o a realizar la modificación necesaria del mismo para su inclusión.
3.5. ACUERDO DE DESARROLLO LOGÍSTICO.

Los adjudicatarios se obligan a cumplir las especificaciones de gestión definidas en el ANEXO G. SISTEMA DE GESTIÓN DE MERCANCÍA, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
En su caso, el licitador acepta la constitución del depósito de material que se determina en el FICHA VIII. DEPÓSITO INICIAL DE MERCANCÍAS del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para los lotes y posiciones que se determinan.
El sistema de gestión logística que se establece óptimo para el suministro es el que se determina en el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS.

Los materiales ofertados por los licitadores deberán cumplir con las características técnicas obligatorias que se establecen para cada uno de los materiales que integran cada lote. 

La valoración de las características técnicas obligatorias se realizará con los criterios establecidos al efecto en el apartado Criterios de Adjudicación y Baremos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

El cumplimiento de las características técnicas obligatorias no supondrá la obtención de ninguna puntuación para las ofertas presentadas, salvo que tan solo se hubieran considerado características técnicas de este tipo para los materiales, en cuyo caso todas las ofertas que cumplan íntegramente con las mismas obtendrán la máxima puntuación otorgada a este apartado.
El incumplimiento de las características técnicas obligatorias supondrá la eliminación directa de la oferta del licitador del procedimiento de licitación, y por tanto no se considerarán ni evaluarán las características técnicas evaluables y las características técnicas adicionales de estas ofertas.

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVALUABLES.

La valoración de las características técnicas evaluablesse realizará con los criterios establecidos al efecto en el FICHA III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS, para cada uno de los materiales que integran cada lote.
Las características técnicas evaluables, se valorarán aplicando el criterio que se determina en el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES.

Se establece como condición excluyente para continuar con el proceso de valoración de las ofertas presentadas, la obtención de, al menos, el 51% de la puntuación asignada a la evaluación de características técnicas, siendo excluidas las ofertas de aquellos licitadores que alcancen una puntuación menor al 51% en la valoración de las características técnicas evaluables.
4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES
Serán objeto de valoración aquellas características técnicas quese consideren oportunas, sean de utilidad para la Agencia Pública Sanitaria Poniente, tengan alguna relación con el objeto del contrato y resulten de interés para la Comisión Técnica designada por el Órgano de Contratación para la evaluación técnica de las distintas ofertas recibidas, y que se extraigan de la documentación aportada por los licitadores, así como de las pruebas y evaluaciones que se realicen a los materiales. 

Con carácter general podrán ser consideradas a este afecto aquellas características de los materiales ofertados que supongan una mejora significativa de las mismas en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.

Podrán también tener esta consideración la inclusión en la oferta, sin coste alguno adicional, de accesorios y opciones, soporte y mejoras postventa, funcionalidades adicionales o características distintas de las descritas en las características técnicas evaluables que mejoren los materiales, su uso o funcionalidad siempre que se consideren de utilidad para la Agencia Pública Sanitaria Poniente.

Los licitadores deberán explicitar en su oferta los costes accesorios de cualquier origen o naturaleza, ya se trate de consumos de fungibles, controles, seguros, mantenimientos o prestaciones de servicios que debieran ser asumidos para su ejecución por la Agencia Pública Sanitaria Poniente durante la vigencia del contrato como consecuencia de las características técnicas adicionales que pudieran ofertar.

No se considerarán aquellas características que sean objeto de valoración en otros apartados y serán valoradas por su impacto técnico.
5. OFERTAS TÉCNICAS.

Todas las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta un apartado con el título OFERTA TÉCNICA, en el que detallen su propuesta, contestando a las cuestiones y aspectos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y que son objeto de valoración.
La OFERTA TÉCNICA se incluirá obligatoriamente en el sobre nº2.La extensión máxima total de este documento será de 10 páginas impresas por una sola cara con un tipo de letra mínimo de 11 puntos.
En este documento resumen se detallará, directamente o haciendo referencia clara a otros apartados de su oferta, los puntos o apartados en los que justifica el cumplimiento de los aspectos especificados como características técnicas obligatorias y/o características técnicas evaluables.
Las características técnicas adicionales de cada licitador se deberán aportar en el sobre nº 2, mediante su inclusión en la oferta técnica de un documento anexo con una extensión máxima total de 2 páginas impresas por una sola cara con un tipo de letra mínimo de 11 puntos. En este caso la oferta técnica podrá tener una extensión máxima de 12 páginas.
Toda documentación aclaratoria y certificados podrá anexarse como documentación complementaria a este resumen.

Toda la documentación, tanto técnica, económica, certificados, etc., deberá ser entregada directamente en idioma castellano o mediante traducción jurada de la misma, si está expresada en otro idioma.

La falta de la información, su dispersión o incongruencias en los apartados de la documentación técnica a aportar en la oferta técnica, o en cualquier otra información requerida expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, podrá suponer una puntuación nula en el apartado correspondiente de los criterios de valoración.
Como anexo a su oferta técnica, el licitador deberá presentar un certificado por el que exprese que cumple la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable en relación con el objeto del contrato, con el fin de que sean seguros y adecuados en su uso, con la descripción de técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto suministrado, dicha información será dada en castellano o mediante traducción jurada.

Se valorarán las características técnicas que a se detallan para cada uno de los lotes con los criterios establecidos al efecto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los licitadores deberán cumplimentar el ANEXO A. DETALLE DE LOTES A LOS QUE SE LICITA, e incluir el mismo en el sobre 1 de su propuesta.
5.1. MUESTRAS DE MATERIALES Y PRUEBAS.

En caso de que se requiera aportar muestras para su valoración y/o custodia, será requisito aportarlas, quedando excluidos de la licitación los proveedores que no las aporten. 

Las muestras deberán ser entregadas por los propios licitadores junto con el resto de la documentación, en un sobre o paquete perfectamente identificado en el obligatoriamente deberá hacerse constar la siguiente referencia:
	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

	EXPEDIENTE: 

	OFERTANTE:
	DESTINATARIO:

ALMACÉN GENERAL

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Ctra. de Almerimar S/N

04700 El Ejido (Almería)


LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE, PARA SU CONTROL Y CUSTODIA.

Las muestras que no sean entregadas en la forma indicada se considerarán no presentadas y no serán evaluadas por la Comisión Técnica, pudiendo implicar la exclusión de la oferta del proveedor del proceso de licitación.
El número de unidades de muestra a presentar, y su tipo para evaluación y/o custodia será el establecido en el FICHA IX. DETALLE MUESTRAS DE MERCANCÍAS del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, la Comisión Técnica podrá solicitar la ampliación del número de muestras a presentar para la correcta evaluación de los materiales presentados por los licitadores.

La Comisión Técnica podrá solicitar a los licitadores, cuanta ampliación de información técnica y/o asesoramiento en uso o implantación de dicho fungible considere oportuna al efecto de la correcta evaluación de los materiales presentados, independientemente de las muestras y documentación aportada para su evaluación o uso.
En aquellos casos que se establezca la obligación de aportar muestras de custodia, éstas deberán entregarse conjuntamente con las muestras de evaluación, mediante la entrega de dos unidades idénticas de cada una de las posiciones licitadas, una de estas será evaluada, y la otra con objeto de permanecer en depósito hasta la finalización del expediente, éste caso exclusivamente la correspondiente al licitador adjudicatario. 

Los licitadores, no adjudicatarios, dispondrán de 30 días naturales, contados desde la fecha de comunicación de la adjudicación del procedimiento de licitación, para retirar las muestras, según hayan indicado si las retirará o no en la cumplimentación del ANEXO B. DECLARACIÓN MUESTRAS A RETIRAR.
Los materiales que hayan de ser probados con presencia o asistencia de personal de la empresa licitadora serán identificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o posteriormente establecidos por el Órgano de Contratación de la Agencia Pública Sanitaria Poniente. Será requisito la asistencia del personal de la empresa licitadora en los plazos y condiciones que se establezcan, quedando excluidos de la licitación aquellos licitadores que no los cumplan.

En aquellos casos en que la prueba de los materiales objeto del contrato requiera su aplicación o uso directo con pacientes, deberá obligatoriamente seguirse el protocolo asistencial existente, y la empresa licitadora asumirá por su cuenta el aseguramiento del uso de los citados materiales.
6. SISTEMA DE VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Atendiendo a las especificaciones recogidas en el artículo 150 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en el FICHA III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen, para cada lote objeto de licitación, los criterios de valoración de los materiales objeto del suministro. 

Se valorarán las características técnicas definidas para cada uno de los elementos definidos en cada lote, y que se definen bajo los epígrafes Características Técnicas Obligatorias y Características Técnicas Evaluables; así como aquellas otras Características Técnicas Adicionales propias de los materiales objeto de evaluación que se pongan de manifiesto en el análisis de las ofertas de los proveedores y/o en las pruebas realizadas a los materiales.
La valoración de las características técnicas se realizará, salvo expresión en contrario, teniendo en consideración que:

· Los materiales deberán cumplir obligatoriamente con las Características Técnicas Obligatorias establecidas, quedando directamente excluidos para valoración aquellas ofertas cuyos materiales no cumplan con las mismas.
· Se evaluará el cumplimiento delas Características Técnicas Evaluables descritas para los materiales en cada una de las posiciones, atendiendo a la documentación, y en su caso de las pruebas y evaluaciones que se realicen de los materiales.
· Las Características Técnicas Adicionales serán objeto de valoración siempre que resulten de interés para la Comisión Técnica designada por el Órgano de Contratación para la evaluación técnica de las distintas ofertas recibidas, y que se extraigan de la documentación aportada por los licitadores, así como de las pruebas y evaluaciones que se realicen a los materiales.
Para realizar la valoración de las Características Técnicas Evaluables y de las Características Técnicas Adicionalesse utilizará alguno de los criterios que se describen a continuación. En el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES, se determinan los criterios utilizados en cada caso.

6.1. CRITERIO DEL FACTOR DE UTILIDAD.
El Criterio del Factor de Utilidad permite la comparación de las ofertas presentadas por los licitadores, considerando los criterios y pesos establecidos para las características técnicas de los materiales que son consideradas de especial relevancia para el Órgano de Contratación.

El procedimiento de aplicación del criterio será el siguiente: 

1. Determinación de criterios evaluables:
1.1. Se desatacarán las mejoras de características técnicas relevantes a la vista de las ofertas técnicas presentadas que cumplan las especificaciones del presente pliego, determinando los criterios que se evaluarán.

1.2. Se obtendrá la puntuación o peso de cada uno de los criterios, valorando comparativamente cada criterio respecto a cada uno de los demás con valoraciones comprendidas entre 0,00 y 1,00 puntos, en fracciones de 0,10 puntos, según su importancia para la Agencia Pública Sanitaria Poniente, siendo la suma comparativa entre dos criterios siempre igual a 1,00 puntos. De la suma de puntos obtenida por comparación se obtendrán los pesos correspondientes a cada criterio.
2. Valoración de varias ofertas: Se valorará cada oferta en función de la comparación con el resto de ofertas, aplicando el siguiente procedimiento:

2.1. Se valorarán para cada criterio las distintas ofertas entre sí. Una oferta podrá valorarse comparativamente respecto a otra con valoraciones comprendidas entre 0,00 y 1,00 puntos, en fracciones de 0,10 puntos, según su grado de adecuación o cumplimiento del criterio comparado, siendo la suma comparativa entre dos ofertas siempre igual a 1,00 puntos. De la suma de puntos obtenida por comparación se obtendrán las puntuaciones de cada ofertante para el criterio correspondiente.

2.2. La valoración obtenida por una oferta en el apartado de Mejoras con Impacto Técnico será la suma de los productos del peso de cada criterio por la puntuación obtenida por la oferta en la valoración del correspondiente criterio.
2.3. La puntuación total obtenida por una oferta se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática:

	(
	Valoración características técnicas oferta licitador
	)
	X P. Máx.

	
	Mejor valoración características técnicas ofertas licitadores
	
	


3. Valoración de una única oferta: en caso de existir tan solo una oferta se realizará la valoración aplicando el siguiente procedimiento:

3.1. Se valorará para cada criterio el cumplimiento de la oferta existente. La oferta podrá valorarse entre 0,00 y 1,00 puntos, en fracciones de 0,10 puntos, según su grado de adecuación o cumplimiento del criterio comparado.

3.2. La valoración obtenida por la oferta en el apartado de Mejoras con Impacto Técnico será la suma de los productos del peso de cada criterio por la puntuación obtenida por la oferta en la valoración del correspondiente criterio.

3.3. La puntuación total obtenida por la oferta se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática:

	(
	Valoración características técnicas oferta licitador
	)
	X P. Máx.

	
	∑ Pesos criterios características técnicas
	
	


Se establece como condición excluyente para continuar con el proceso de valoración de las ofertas presentadas, la obtención de, al menos, el 51% de la puntuación asignada a la evaluación de características técnicas, siendo excluidas las ofertas de aquellos licitadores que alcancen una puntuación menor al 51% en la valoración de las características técnicas evaluables.
6.2. CRITERIO DE VALORACIÓN DIRECTO.

Las Características Técnicas Evaluables, se valorarán aplicando la siguiente escala: 

	FUNCIONALIDAD
	PUNTUACIÓN
	UMBRAL

	MUY ADECUADO: El producto cumple las características técnicas solicitadas, con mejora significativa de las mismas en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	Superior al 80 % de la Puntuación del Criterio.
	

	ADECUADO: El producto cumple las características técnicas solicitadas, con alguna mejora de las mismas en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	Entre 52 % y 80 % de la Puntuación del Criterio.
	

	ACEPTABLE: El producto cumple las características técnicas solicitadas.
	51 % de la Puntuación del Criterio
	Si

	INADECUADO: El producto cumple las características técnicas solicitadas, pero presenta deficiencias en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	Entre 0 % y 50 % de la Puntuación del Criterio.
	


Se establece como condición excluyente para continuar con el proceso de valoración de las ofertas presentadas, la obtención de, al menos, el 51% de la puntuación asignada a la evaluación de características técnicas, siendo excluidas las ofertas de aquellos licitadores que alcancen una puntuación menor al 51% en la valoración de las características técnicas evaluables.
Las Características Técnicas Adicionales, se valorarán aplicando la siguiente escala: 

	FUNCIONALIDAD
	PUNTUACIÓN

	MEJORA SIGNIFICATIVA: Mejora significativa en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	100 % Puntuación máxima criterio

	MEJORA APRECIABLE: Mejora general en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	50 % Puntuación máxima criterio

	MEJORA NO SIGNIFICATIVA: Mejora poco importante en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	0 % Puntuación máxima criterio


6.3. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE AGRUPACIONES DE LOTES.

En caso de que se haya previsto agrupaciones de lotes, la valoración de los criterios de evaluación técnica se realizará de forma individual para cada uno de los lotes.

Si cualquiera de los materiales ofertados por un licitador e incluidos en una agrupación no cumple con las características técnicas obligatorias, o no supera el umbral mínimo de valoración en las características técnicas evaluables, se entenderá que toda la oferta realizada por el licitador para la agrupación no cumple con las características solicitadas y quedará íntegramente excluida de la licitación.

La valoración de la agrupación se realizará de forma global, y la puntuación final de la misma será la media ponderada de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, tomando como factor de ponderación el valor económico de licitación de cada lote, respecto al total de la agrupación.

7. VALOR ECONÓMICO OFERTA.
Las ofertas se presentarán obligatoriamente en el formato que se define en el ANEXO E. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. Se deberá acompañar obligatoriamente la oferta con el archivo en formato Hoja de Cálculo con la estructura indicada en el anexo señalado. La falta de presentación de la oferta en el modelo indicado, y con el formato establecido, podrá suponer la exclusión de la oferta del proceso de licitación. El archivo está disponible para descarga en el Perfil del Contratante de la Agencia Pública Sanitaria Poniente.
La oferta económica de los licitadores, para el conjunto de los materiales de un lote, en ningún caso podrá superar el “Importe Máximo de Licitación de Lote”, estipulado en la FICHA II. COMPOSICION DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES EIMPORTES MÁXIMOS DE LICITACIÓN, quedando directamente excluidas aquellas ofertas que la superen.
Se considerarán como bonificaciones, a efecto del cálculo del valor económico de las ofertas, las siguientes: 

1. Bonificaciones en producto: se valorarán con las cantidades de bonificación ofertada por cada licitador sobre el mismo material licitado, con un mínimo de 0 unidades y un máximo del número de unidades estimadas de consumo, y solamente de carácter lineal. No se aceptarán, por tanto, rappels sobre consumo, ni entrega de unidades por encima del total de unidades estimadas de consumo. (Ejemplo: Si se oferta una bonificación de 1 unidad sin cargo de cada 10, se realizará pedido de 9 unidades al precio licitado, y 1 unidad sin cargo).

2. Bonificación económica: se valorará calculado como porcentaje, con un mínimo del 0% y un máximo del 100%, y solamente de carácter lineal, sobre el importe neto de las compras. No se aceptarán, por tanto, rappels sobre compras (Ejemplo: 3% de las compras, 5 % de las compras, etc.).
3. El conjunto de las bonificaciones ofertadas por cada licitador no podrá ser superior, para cada material, al “Importe Posición” estipulado en la FICHA II. COMPOSICION DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES E IMPORTES MÁXIMOS DE LICITACIÓN
La oferta económica del Licitador se obtendrá por la multiplicación de las unidades estimadas por la Agencia Pública Sanitaria Poniente y el precio de licitación ofertado, y deduciendo de esta cantidad las unidades de bonificaciones en producto ofertadas y las bonificaciones económicas ofertadas.

Oferta ECONÓMICA Licitador = 

(Estimación Unidades x Precio ofertado licitador)

· (Bonificaciones en producto x Precio ofertado licitador)

· Bonificaciones económicas x ((Estimación unidades – Bonificaciones en producto) x Precio ofertado licitador)

EJEMPLO: Suponiendo una estimación de 3.000 unidades en la licitación, con un precio de licitación de 1,3 €, y 5 licitadores con distintos precios de licitación y bonificaciones en producto (sin cargo) y bonificaciones en precio, a continuación, se muestra el resultado de la oferta económica de cada uno de ellos, y el cálculo de la oferta económica más baja (OF6):

[image: image1.emf]Licitadores Precio
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producto
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Bonificación 

Económica

Oferta 

Económica

OF1 1,00 € 0,00 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

OF2 1,25 €

400 si se compran 

3000

1% si se compran 

3000

0,00 3.750,00 € 0,00 € 0,00 € 3.750,00 €

OF3 1,17 €

10 de cada 70

  428,57 3.510,00 € 501,43 € 0,00 € 3.008,57 €

OF4 1,25 € 15% 0,00 3.750,00 € 0,00 € 562,50 € 3.187,50 €

OF5 1,20 €

2%

12% 60,00 3.600,00 € 72,00 € 423,36 € 3.104,64 €

OF6 1,30 €

10 de cada 45

2% 666,67 3.900,00 € 866,67 € 60,67 € 2.972,67 €


Oferta económica licitador 6 (OF6):
	UNIDADES ESTIMADAS
	PRECIO LICITACIÓN
	IMPORTE LICITACIÓN
	PRECIO OFERTADO S/IVA
	BONIFICACIONES EN PRODUCTO
	BONIFICACIONES ECONÓMICAS
	IMPORTE TOTAL S/IVA

	A
	B
	 
	C
	D
	E
	F

	3.000
	1,3 €
	3.900,00 €
	1,3 €
	666,67
	2 %
	2.972,67 €


(3.000 x 1,30) – (3000/45*10) x 1,3 – 2% x ((3.000 – 3000/45*10) x 1,30) =

3.000 x 1,30 –666,67x 1,3 – 2% x (3000 – 666,67) x 1,3 =

3.900,00 € - 866,67 € - 60,67 € = 2.972,67 €

Las bonificaciones en producto se ejecutarán en proporción directa a las cantidades efectivas de pedido, redondeadas por defecto al entero más cercano.

En los precios unitarios ofertados se admitirán como máximo 5 decimales, aunque las operaciones se redondearán a 2 cifras decimales a efectos de importes de pedido.
7.1. PARÁMETROS QUE PERMITEN APRECIAR PROPOSICIONES ANORMALES.

Con objeto de determinar los parámetros que permitan apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se considerarán desproporcionadas o anormales aquellas ofertas con bajada de precio superiores al porcentaje que se determina en la FICHA I. RESUMEN CONDICIONES, sobre el precio de referencia de licitación.
8. MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO.
Cada licitador podrá incluir en su oferta Mejoras con Impacto Económico al servicio objeto de la presente contratación. 

El licitador podrá ofertar todas aquellas mejoras que considere oportunas, siempre que no supongan ningún coste adicional y estén relacionados con el objeto de la presente contratación.

Solamente serán objeto de valoración las mejoras impacto económico que han sido consideradas de utilidad a juicio del Órgano de Contratación se establecen en el FICHA VII. MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO.
No se valorarán aquellas mejoras que sean objeto de valoración en otros apartados.

Las mejoras con impacto económico se presentarán en importes netos, sin considerar el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
Las mejoras con impacto económico no podrán suponer ningún tipo de coste accesorio de fungibles, controles, seguros, mantenimientos o prestaciones de servicios para la Agencia Pública Sanitaria Poniente, y estos deberán ser asumidos íntegramente por el adjudicatario durante toda la vigencia del contrato, así como de sus prórrogas.
Las mejoras con impacto económico de cada licitador se deberán aportar como un anexo a su Oferta Económica (sobre nº 3) mediante la inclusión de una Memoria relativa a las mejoras con impacto económico ofertadas, con una extensión máxima total de 2 páginas impresas por una sola cara con un tipo de letra mínimo de 11 puntos.

En esta memoria deberán detallar los elementos ofertados como mejora, así como los consumos accesorios de cualquier tipo o naturaleza que se requieran para la ejecución de la mejora, el coste unitario de cada uno de éstos, así como el coste total estimado durante toda la vigencia del contrato.
Con carácter general solamente podrán ofertarse equipos nuevos, debiendo acreditarse esta circunstancia con certificado al efecto del fabricante o distribuidor de los equipos. En el caso de ofertarse equipos usados, deberá especificarse la fecha de fabricación, puesta en marcha y uso de los mismos. Quedará a potestad del Órgano de Contratación de la Agencia, la aceptación o no como Mejora con Impacto Económico los equipos que no sean nuevos.

Los licitadores podrán aportar como anexos toda la documentación aclaratoria, así como certificados que se consideren oportunos.

Toda la documentación, tanto técnica, económica, certificados, etc., deberá ser entregada directamente en idioma castellano o mediante traducción jurada de la misma, si está expresada en otro idioma.
Se computarán exclusivamente como mejoras ejecutadas aquellas que previamente hayan sido autorizadas por la Dirección de Gestión de la Agencia Pública Sanitaria Poniente.
9. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Las características técnicas especificadas para los materiales objeto de licitación se entienden como mínimas exigibles, por lo que los licitadores podrán incluir en sus ofertas cuanta documentación consideren oportuna para completar o ampliar su propuesta técnica. 
Esta información deberá aportarse como anexo a la oferta técnica, que se elaborará con idéntica estructura y contenidos a los apartados especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Así mismo podrán presentar cualquier otra documentación que la empresa considere de interés, no incluida en otros apartados del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para ampliar su oferta técnica y/o económica.
Los adjudicatarios deberán obligatoriamente completar la información que se detalla en el ANEXO F. INFORMACIÓN ADICIONAL, relativa a los materiales ofertados.
Toda la documentación deberá ser entregada directamente en idioma castellano o mediante traducción jurada de la misma, si está expresada en otro idioma.
10. PENALIZACIONES
10.1. INCUMPLIMENTOS DE SERVICIO.

Con carácter general se considerará incumplimiento de suministro el envío de materiales en mal estado, deteriorados, o con fecha de caducidad inferior a la establecida, así como el cambio de las características o referencias de los materiales ofertados. 
La recepción de material en estas condiciones será causa de incumplimiento, aun en el caso de haberse abonado el suministro del material. Con carácter general el material que se reciba en estas condiciones no será aceptado, ni pagado, y podrá dar lugar a una penalización del 10% del valor del material recibido (IVA incluido), además de la penalización que corresponda por la falta de suministro en plazo.
La recepción de materiales caducados es un incumplimiento especialmente grave, no aceptándose la recepción de la mercancía, ni su pago, ye esta circunstancia será penalizada con el 25% del valor del material recibido (IVA incluido), además de la penalización que corresponda por la falta de suministro en plazo.

Con carácter general el adjudicatario estará obligado a cumplir con el nivel de servicio propuesto en su oferta en el ANEXO C. DECLARACIÓN PLAZO DE SERVICIO, estableciéndose para todos los materiales de su oferta, determinándose penalizaciones por incumplimiento del mismo.
El incumplimiento del plazo de entrega ofertado se penalizará, en función de los días de retraso, según la escala que se determina a continuación. En cualquier caso, las penalizaciones no podrán superar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

Escala de penalizaciones:

· Hasta 5 días, con el 5% del valor del pedido (IVA incluido).

· Entre 5 y 10 días, con el 10% del valor del pedido (IVA incluido).

· A partir de 10 días, con el 15% del valor del pedido (IVA incluido), más un 2% adicional por cada 5 días adicionales de retraso.

10.2. ACTAS DE INFRACCIÓN

Los incumplimientos de servicio por parte del adjudicatario, podrán dar lugar al levantamiento de un acta de infracción en los siguientes casos:
· Incumplimiento en 2 ocasiones durante un mismo mes natural.

· Incumplimiento en 1 ocasión al mes durante 2 meses consecutivos.
Además, cualquier infracción o incumplimiento del contrato será comunicado a la adjudicataria mediante la correspondiente acta de incidencias que será en cualquier caso aceptada en cuanto a su recepción y firmada por él mismo.
Podrá ser causa de resolución del contrato, el levantamiento de tres actas documentadas y probadas. 

Igualmente podrá ser causa directa de resolución del contrato:

· Incumplimiento de las prestaciones obligatorias del suministro.

· Incumplimiento de las mejoras con impacto económico ofertadas.

Las incidencias serán resueltas, salvo lo establecido en la legislación de contratos para casos específicos, conforme al siguiente procedimiento, que tendrá siempre carácter preferente y contradictorio en cuanto a plazos, trámites y actuaciones en que deban ser resueltas:
1. Comunicación a la adjudicataria.

2. Audiencia del contratista e informe de/los servicio/s correspondiente/s a cumplimentar, en ambos casos, en el plazo que se señale a tal efecto.

3. Resolución y subsiguiente notificación al contratista.

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen, la tramitación de incidencias no determinará la paralización del contrato.
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS
Los criterios de adjudicación y baremación que rigen el presente expediente de contratación se muestran en el FICHA III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS.
En este anexo se indican los criterios con los que se realizará la valoración de los criterios sometidos a juicios de valor, así como las fórmulas de cálculo que se utilizarán para la valoración de los criterios de evaluación automática.
La valoración de las ofertas se hará por separado para cada uno de los lotes, salvo que se halla establecido agrupaciones de lotes.
En el caso que se haya aceptado la presentación de ofertas integradas se incluirán en los lotes que ésta incluya como una oferta más de cada uno de los lotes a todos los efectos.
12. OFERTAS INTEGRADORAS

Se define como “Oferta Integradora” la posibilidad que tienen los licitadores para, además de presentar su oferta a uno o varios lotes, poder también presentar una proposición simultánea a varios o a todos los lotes a los que licite. 

Las ofertas integradoras podrán presentarse exclusivamente en aquellos casos que expresamente así se indique en el FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES de este Pliego de Prescripciones Técnicas. En estos casos, deberá consultarse el FICHA V. VALORES DE PONDERACIÓN DE OFERTAS INTEGRADORAS, donde se determinan estos valores de ponderación y se expone un ejemplo explicativo sobre el mismo.
Para poder presentar una “oferta integradora” resulta imprescindible que también se presente una oferta individualizada a cada uno de los lotes que componen la oferta integradora, con objeto de poder comparar la mejora que aporta la “oferta integradora” respecto a las individuales, y de este modo se permita seleccionar la mejor oferta (individualmente o integrada), incorporando un elemento de comparación real y objetivo entre las mismas.
Cada licitador solo puede presentar una única oferta integradora, no pudiendo presentar ninguna otra, aunque fuera referida a lotes distintos.

Las ofertas integradoras se evaluarán, tanto en la parte técnica como en la económica, de forma individual para cada uno de los lotes que dicha oferta incluya. 

Todos los requisitos técnicos exigidos en este pliego para cada lote serán de obligado cumplimiento por las ofertas integradoras. 
La exclusión de una oferta en la parte de evaluación de criterios técnicos o no automáticos a algún lote, supondrá automáticamente la exclusión para la valoración de aquellas ofertas integradoras que incluyan a lotes que no superen dicha evaluación técnica.

Una vez evaluada la parte técnica y económica de las ofertas, y a efectos de realizar la adjudicación, se compararán las mejores ofertas individuales con las diferentes combinaciones posibles de ofertas integradoras.
El procedimiento para realizarlo se describe a continuación:

1. Se identificarán las ofertas individuales con puntuación más alta, excluyendo las ofertas integradoras, y se obtendrá el valor de la opción de adjudicación realizando la suma de los resultados de multiplicar la puntuación de cada lote por su factor de ponderación.

2. Para cada oferta integradora se obtendrá su valor ponderado de adjudicación. Para ello, para los lotes dónde se haya presentado oferta integradora, se multiplicará la puntuación de cada lote por su factor de ponderación. Para los lotes dónde no se haya presentado oferta integradora, se tomará la mejor oferta individual y se multiplicará por el factor de ponderación del lote. El valor de la opción se obtendrá por la suma de los valores ponderados calculados.

3. Se compararán los valores de las distintas opciones de adjudicación, realizándose la propuesta de adjudicación a la opción cuya puntuación final sea mayor.
13. VARIANTES

Con carácter general se aceptan las variantes referentes a bonificaciones en productos y bonificaciones económicas.
La aceptación de cualesquiera otras variantes para el suministro es el que se determina en la FICHA VI. VARIANTES del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En caso de aceptarse variantes, únicamente se considerarán las definidas en los términos expresados en el anexo indicado, y que se consideren de interés por la Agencia Pública Sanitaria Poniente.
14. FICHA I. RESUMEN CONDICIONES

14.1. IMPORTE Y PLAZO DE LICITACIÓN

	DURACION
	IMPORTE S/IVA

	24 MESES
	648.628,23 €

	PRORROGA
	PRÓRROGA S/ IVA

	24 MESES
	648.628,23 €

	TOTAL C/ PRÓRROGA S/IVA
	APLICACIÓN PRÓRROGA

	1.297.256,46 €
	VER ANEXO I PLIEGO ADMINISTRATIVO 

	IMPORTE MAXIMO AUTORIZADO
	OBSERVACIONES

	1.300.000 €
	VER ANEXO I PLIEGO ADMINISTRATIVO


14.2. RESUMEN DE CONDICIONES.

	CONDICIÓN
	SI
	NO

	PRESTACIONES OBLIGATORIAS
	(
	(

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS
	(
	(

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVALUABLES
	(
	(

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES
	(
	(

	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA VALORACIÓN
	(
	(

	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA CUSTODIA
	(
	(

	OBLIGACIÓN ASISTENCIA PRUEBA MUESTRAS PARA VALORACIÓN
	(
	(

	OFERTAS INTEGRADORAS
	(
	(

	MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO
	(
	(

	VARIANTES
	(
	(


14.3. SISTEMA DE VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CONDICIÓN
	FACTOR UTILIDAD
	VALORACIÓN DIRECTA

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVALUABLES
	(
	(


14.4. BAJA SIGNIFICATIVA DETERMINADA
	Bs (Baja Significativa)
	5 % del importe de licitación


14.5. MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO

	IMPORTE ESTIMADO MEJORAS S/IVA:
	0 % del importe del lote licitado


14.6. PORCENTAJE BAJADA PROPOSICIONES ANORMALES

	PORCENTAJE BAJADA:
	10 % del importe del lote licitado


14.7. SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA.
	CONDICIÓN
	SI
	NO

	MERCANCÍA ALMACENABLE
	(
	(

	MERCANCÍA EN DEPÓSITO
	(
	(


15. FICHAII. COMPOSICIÓN DE LOTES, ESTIMACIÓN DE UNIDADES E IMPORTES MÁXIMOS DE LICITACIÓN
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS
	PRECIO REFERENCIA
	IMPORTE POSICIÓN
	IMPORTE MÁXIMO LICITACION LOTE

	1
	 
	 
	OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS
	 
	 
	 
	51.012,37 €

	 
	1
	 
	GRANDES FRAGMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM  
	4
	134,21 €
	536,85 €
	 

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4
	185,82 €
	743,29 €
	 

	 
	 
	DE  4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4
	80,76 €
	323,03 €
	 

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4
	116,85 €
	467,39 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN L
	4
	654,00 €
	2.616,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN T
	4
	654,00 €
	2.616,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTEN TIBIA PROXIMAL 4,5 MM
	4
	654,00 €
	2.616,00 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	50
	16,46 €
	822,95 €
	 

	 
	 
	DE 24 A 40 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	75
	17,73 €
	1.330,07 €
	 

	 
	 
	DE 42 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	50
	24,27 €
	1.213,72 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10
	108,84 €
	1.088,37 €
	 

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10
	126,01 €
	1.260,15 €
	 

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10
	174,19 €
	1.741,93 €
	 

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	20
	22,97 €
	459,33 €
	 

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	20
	29,23 €
	584,68 €
	 

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	20
	19,42 €
	388,48 €
	 

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	20
	25,30 €
	505,98 €
	 

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS GRANDES FRAGMENTOS
	40
	5,54 €
	221,49 €
	 

	 
	2
	 
	PEQUENOS FRAGMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM  
	5
	77,05 €
	385,26 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5MM
	5
	210,38 €
	1.051,90 €
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA ANATOMICA DE CALCANEO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	5
	939,77 €
	4.698,83 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 12 MM 
	PLACA 1/3 DE CAÑA DE COMPRESION 3,5 MM
	100
	51,15 €
	5.115,37 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50
	17,81 €
	890,53 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	10
	24,78 €
	247,76 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	20
	76,32 €
	1.526,44 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	95,73 €
	957,35 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	50
	13,84 €
	692,15 €
	 

	 
	 
	DE 35 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	50
	24,73 €
	1.236,61 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	75
	10,27 €
	770,09 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	50
	19,88 €
	994,08 €
	 

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS PEQUEÑOS FRAGMENTOS
	50
	6,39 €
	319,37 €
	 

	 
	3
	 
	MINI FRAGMENTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1
	378,23 €
	378,23 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM
	1
	378,23 €
	378,23 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1
	378,23 €
	378,23 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1
	288,85 €
	288,85 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1
	288,85 €
	288,85 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1
	288,85 €
	288,85 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1
	436,00 €
	436,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1
	436,00 €
	436,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	1
	436,00 €
	436,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1
	394,58 €
	394,58 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1
	527,56 €
	527,56 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	2
	348,44 €
	696,88 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 24 MM
	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20
	41,97 €
	839,30 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 34 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20
	63,22 €
	1.264,40 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 32 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20
	49,05 €
	981,00 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,0 MM AUTORERRAJANTE
	20
	109,00 €
	2.180,00 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTORERRAJANTE
	20
	119,90 €
	2.398,00 €
	 

	2
	 
	 
	PLACAS Y TORNILLOS DE BLOQUEO
	 
	 
	 
	125.791,01 €

	 
	1
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO INFERIOR
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL  MEDIAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4
	967,57 €
	3.870,28 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 17 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL ANTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4
	948,30 €
	3.793,20 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50
	30,52 €
	1.526,00 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20
	40,33 €
	806,60 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	117,72 €
	1.177,20 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	135,71 €
	1.357,05 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4
	283,40 €
	1.133,60 €
	 

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4
	564,08 €
	2.256,30 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4
	163,50 €
	654,00 €
	 

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4
	234,35 €
	937,40 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN T DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	654,00 €
	2.616,00 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN L DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	654,00 €
	2.616,00 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	599,50 €
	2.398,00 €
	 

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	599,50 €
	2.398,00 €
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	599,50 €
	2.398,00 €
	 

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4
	599,50 €
	2.398,00 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE 
	4
	50,14 €
	200,56 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4
	109,00 €
	436,00 €
	 

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4
	119,90 €
	479,60 €
	 

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4
	130,80 €
	523,20 €
	 

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	4
	55,91 €
	223,62 €
	 

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	4
	63,80 €
	255,19 €
	 

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	4
	48,81 €
	195,24 €
	 

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	4
	58,99 €
	235,96 €
	 

	 
	2
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO  MIEMBRO SUPERIOR- CLAVÍCULA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA CLAVICULA DE COMPRESION Y BLOQUEO SUPERIOR/INFERIOR/ MEDIAL/ DISTAL 
	30
	725,94 €
	21.778,20 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	50
	49,05 €
	2.452,50 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	70
	130,80 €
	9.156,00 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50
	30,52 €
	1.526,00 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20
	40,33 €
	806,60 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	117,72 €
	1.177,20 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	135,71 €
	1.357,05 €
	 

	 
	3
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO PROXIMAL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA HUMERO PROXIMAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM 
	30
	768,45 €
	23.053,50 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50
	30,52 €
	1.526,00 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20
	40,33 €
	806,60 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	117,72 €
	1.177,20 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	135,71 €
	1.357,05 €
	 

	 
	4
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO DISTAL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	8
	547,73 €
	 4.381,80 €
	 

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	8
	547,73 €
	4.381,80 €
	 

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4
	547,73 €
	2.190,90 €
	 

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA OLECRANO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	10
	801,15 €
	8.011,50 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	5
	49,05 €
	245,25 €
	 

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	5
	130,80 €
	654,00 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50
	30,52 €
	1.526,00 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20
	40,33 €
	806,60 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	117,72 €
	1.177,20 €
	 

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10
	135,71 €
	1.357,05 €
	 

	3
	 
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - RADIO VOLAR DISTAL
	 
	 
	 
	80.061,70 €

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ESTANDAR ANGULO VARIABLE
	30
	561
	16.830,00 €
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ANCHA  ANGULO VARIABLE
	30
	561
	16.830,00 €
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA DORSAL ANGULO VARIABLE
	30
	561
	16.830,00 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	94
	49,05
	4.610,70 €
	 

	 
	 
	DE 8 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO ANGULO VARIABLE  2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	230
	87,2
	20.056,00 €
	 

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	100
	49,05
	4.905,00 €
	 

	4
	 
	 
	TORNILLOS CANULADOS COMPRESION CON CABEZA
	 
	 
	 
	7.481,00 €

	 
	1
	 
	TORNILLO CANULADO 4,0  MM 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA PARCIAL  AUTOTERRAJANTE
	40
	80,00 €
	3.200,00 €
	 

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA TOTAL AUTORERRAJANTE
	30
	80,00 €
	2.400,00 €
	 

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 4,0 MM AUTOTERRAJANTE
	20
	10,80 €
	216,00 €
	 

	 
	3
	 
	TORNILLO CANULADO  6,5 MM 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	3
	86,50 €
	259,50 €
	 

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	15
	86,50 €
	1.297,50 €
	 

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	10
	10,80 €
	108,00 €
	 

	5
	 
	 
	TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA
	 
	 
	 
	20.100,00 €

	 
	1
	DE 8 A 20MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 1,5 MM AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	2
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	 
	DE 16 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	3
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM AUTOTERRAJANTE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	 
	DE 16A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	4
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	5
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	 
	 
	0,00 €
	 

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	 
	DE 45 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10
	220,00 €
	2.200,00 €
	 

	 
	6
	VARIAS MEDIDAS
	AGUJAS PARA TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA AUTORROSCANTES
	30
	10,00 €
	300,00 €
	 

	6
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - FEMUR – FEMUR PROXIMAL - TIBIA-HUMERO
	 
	 
	 
	177.888,00  €

	 
	1
	 
	CLAVO FEMORAL LARGO
	10
	510,00 €
	5.100,00 €
	 

	 
	2
	 
	TORNILLO ENCERROJADO
	170
	30,60 €
	5.202,00 €
	 

	 
	3
	 
	TORNILLO DESLIZANTE O ELEMENTO DE FIJACION CEFALICA
	175
	306,00 €
	53.550,00 €
	 

	 
	4
	 
	TAPON CLAVO
	60
	91,80 €
	5.508,00 €
	 

	 
	5
	 
	CLAVO FEMORAL CORTO
	170
	561,00 €
	95.370,00 €
	 

	 
	6
	 
	CLAVO TIBIA
	30
	438,60 €
	13.158,00 €
	 

	
	7
	
	CLAVO HUMERO
	20
	0,00€
	0,00 €
	

	7
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - SISTEMA DE PLACA-CLAVO DHS/DCS (EXTRAMEDULAR DE FEMUR)
	 
	 
	 
	11.593,24 €

	 
	1
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION  130º - 150º DHS
	5
	560,81 €
	2.804,03 €
	 

	 
	2
	DE 6 A 16 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION  95 DCS
	6
	663,81 €
	3.982,86 €
	 

	 
	3
	GRANDE Y PEQUEÑA
	PLACA TROCANTERICA
	5
	389,13 €
	1.945,65 €
	 

	 
	4
	DE 50 A 115 MM
	TORNILLO DESLIZANTE 
	15
	145,52 €
	2.182,73 €
	 

	 
	5
	DE 28 A 54 MM
	TORNILLO CORTICAL
	16
	23,98 €
	383,68 €
	 

	 
	6
	 
	TORNILLO COMPRESION
	15
	19,62 €
	294,30 €
	 

	8
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - CLAVOS ELASTICOS NIÑOS
	 
	 
	 
	560,56 €

	 
	1
	 
	CLAVO ELASTICO
	2
	225,28 €
	450,56 €
	 

	 
	2
	 
	CASQUILLO DE CIERRE
	2
	55,00 €
	110,00 €
	 

	9
	 
	 
	SISTEMA DE IMPLANTES Y PLACAS BLOQUEO ANGULO VARIABLE PARA CIRUGIA DEL PIE
	 
	 
	 
	70.060,00 €

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA MONOCORTICAL
	10
	59,00 €
	590,00 €
	 

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA BICORTICAL
	40
	59,00 €
	2.360,00 €
	 

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLO TIPO WEIL AUTOTERRAJANTE
	150
	105,00 €
	15.750,00 €
	 

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS TIPO  SCARF AUTOTERRAJANTE
	260
	94,00 €
	24.400.00 €
	 

	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPAS DE COMPRESION
	20
	59,00 €
	1.180,00 €
	 

	 
	6
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	80
	35,00 €
	2.800,00 €
	 

	 
	7
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	80
	37,00 €
	2.960,00 €
	 

	 
	8
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7MM AUTORROSCANTE
	46
	35,00 €
	1.610,00 €
	 

	 
	9
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	54
	47,00 €
	2.538,00 €
	 

	 
	10
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO EN T, L  y H
	18
	178,00 €
	3.204,00 €
	 

	 
	11
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO ANTEPIE
	14
	182,00 €
	2.548,00 €
	 

	 
	12
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO MEDIOPIE
	14
	230,00 €
	3.220,00 €
	 

	 
	13
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO CALCANEO
	14
	490,00 €
	6.860,00 €
	 

	10
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE
	 
	 
	 
	15.885,00 €

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	CABLE DE CERCLAJE
	10
	216,00 €
	2.160,00 €
	 

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	5
	1.305,00 €
	6.525,00 €
	 

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	5
	990,00 €
	4.950,00 €
	 

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	SELLADORES PARA CABLES 
	20
	112,50 €
	2.250,00 €
	 

	11
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE DE POLIMERO
	 
	 
	 
	14.198,50 €

	 
	1
	 
	CABLE DE CERCLAJE DE POLIMERO
	42
	120,00 €
	4.800,00 €
	 

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	5
	770,00 €
	3.850,00 €
	 

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	5
	675,00 €
	3.375,00 €
	 

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE COMPRESION 
	10
	54,94 €
	549,40 €
	 


	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE BLOQUEO 
	10
	138,41 €
	1.384,10 €
	 

	12
	 
	 
	ARTRODESIS DE TOBILLO
	 
	 
	 
	1.392,00 €

	 
	1
	 
	CLAVO  ARTRODESIS DE TOBILLO
	2
	455,00 €
	910,00 €
	 

	 
	2
	 
	TORNILLO ENCERROJADO
	2
	41,00 €
	82,00 €
	 

	 
	3
	 
	TAPON CLAVO
	2
	82,00 €
	164,00 €
	 

	 
	4
	 
	VARILLA GUIA PUNTA OLIVA
	2
	118,00 €
	236,00 €
	 

	13
	 
	 
	ARTRODESIS DE RODILLA
	 
	 
	 
	4.480,00 €

	 
	1
	 
	CLAVO ARTRODESIS COMPONENTE FEMORAL
	2
	1.210,00 €
	2.420,00 €
	 

	 
	2
	 
	CLAVO ARTRODESIS COMPONENTE TIBIAL
	2
	1.030,00 €
	2.060,00 €
	 

	14
	 
	 
	FACTORES DE CRECIMIENTO
	 
	 
	 
	37.961,00 €

	 
	1
	 
	KIT PREPARACION CONCENTRADO PLAQUETAS
	203
	187,00 €
	37.961,00 €
	 

	15
	 
	 
	SUSTITUTOS OSEOS
	 
	 
	 
	30.163,85 €

	 
	1
	 
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA
	25
	835,00 €
	20.875,00 €
	 

	 
	2
	 
	CHIPS ESPONJOSA + PASTA
	5
	1.360,00 €
	6.800,00 €
	 

	 
	3
	 
	CUBOS ESPONJOSA
	5
	497,77 €
	2.488,85 €
	 

	
	
	
	
	
	
	
	648.628,23 €




AGRUPACIONES DE LOTES.
Los lotes que se señalan a continuación deberán licitarse obligatoriamente de forma conjunta.

16. FICHA III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN

Atendiendo a las especificaciones recogidas en el artículo 150 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), la valoración de las ofertas presentadas se efectuará en función de los siguientes parámetros:
	Número
	Criterio
	Evaluación Automática
	Puntuación Criterio

	1
	Características Técnicas Evaluables
	No
	35

	2
	Características Técnicas Adicionales
	No
	10

	3
	Valor Económica Oferta
	Si
	55

	
	Total
	
	100


16.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICOS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Todas las medidas indicadas en la denominación de los artículos, así como en los rangos que componen cada lote, se han de considerar como MEDIDAS APROXIMADAS.

Los licitadores podrán presentar artículos con medidas aproximadas a las indicadas siendo válidas estas siempre y cuando la variación respecto a lo indicado no suponga un cambio en la técnica requerida.
LOTE 1 OSTEOSINTESIS GENERAL

	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	1
	 
	 
	OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS
	 

	 
	1
	 
	GRANDES FRAGMENTOS
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM  
	4

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN L
	4

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN T
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTEN TIBIA PROXIMAL 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	50

	 
	 
	DE 24 A 40 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	75

	 
	 
	DE 42 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	50

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	20

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	20

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	20

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	20

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS GRANDES FRAGMENTOS
	40

	 
	2
	 
	PEQUENOS FRAGMENTOS
	 

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM  
	5

	 
	 
	DE 6 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5MM
	5

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA ANATOMICA DE CALCANEO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	5

	 
	 
	DE 5 A 12 MM 
	PLACA 1/3 DE CAÑA DE COMPRESION 3,5 MM
	100

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	10

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	20

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	50

	 
	 
	DE 35 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	50

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	75

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	50

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS PEQUEÑOS FRAGMENTOS
	50

	 
	3
	 
	MINI FRAGMENTOS
	 

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	2

	 
	 
	DE 6 A 24 MM
	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 6 A 34 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 6 A 32 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM  AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,0 MM AUTORERRAJANTE
	20

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTORERRAJANTE
	20


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material acero.
B Sistema que posea tornillos autoterrajantes.

C Instrumentales compatibles.
D Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Deben permitir la compresión dinámica en las dos direcciones.

C Placas de bajo perfil (se valorará el mínimo grosor posible).

OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO
	
	A
	B
	C

	A
	X
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X

	
	1,0
	1,0
	1,0


LOTE 2 PLACAS Y TORNILLOS DE BLOQUEO
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	2
	 
	 
	PLACAS Y TORNILLOS DE BLOQUEO
	

	 
	1
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO INFERIOR
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL  MEDIAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4

	 
	 
	DE 5 A 17 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL ANTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN T DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN L DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	4

	 
	 
	DE 14 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE 
	4

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	4

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	4

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	4

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	4

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	4

	 
	2
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO  MIEMBRO SUPERIOR- CLAVÍCULA
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA CLAVICULA DE COMPRESION Y BLOQUEO SUPERIOR/INFERIOR/ MEDIAL/ DISTAL 
	30

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	50

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	70

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	3
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO PROXIMAL
	 

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA HUMERO PROXIMAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM 
	30

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	4
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO DISTAL
	 

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	8

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	8

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA OLECRANO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	10

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	5

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	5

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	50

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	20

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	10


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material titanio.

B Sistema que posea tornillos autoterrajantes.

C Placas diseñadas anatómicamente y premoldeadas.

D Instrumentales compatibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES

A Envasado estéril.

B Posibilidad de angulación de los tornillos.

C Placas de bajo perfil (se valorará el mínimo grosor posible).

D Sistema de tornillos bloqueados directamente a la placa, sin dispositivo adicional.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO
	
	A
	B
	C
	D

	A
	X
	0,5
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X
	0,5

	D
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


LOTE 3  SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - RADIO VOLAR DISTAL
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	3
	 
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - RADIO VOLAR DISTAL
	 

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ESTANDAR ANGULO VARIABLE
	30

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ANCHA  ANGULO VARIABLE
	30

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA DORSAL ANGULO VARIABLE
	30

	 
	4
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	94

	 
	5
	DE 8 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO ANGULO VARIABLE  2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	230

	 
	6
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	100


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material titanio.
B Sistema que posea tornillos autoterrajantes.

C Sistema de tornillos bloqueados directamente a la placa.

D Instrumentales compatibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Placas de bajo perfil (se valorará el mínimo grosor posible).

C Placas de contorno anatómico, premoldeadas.

D Placas con tornillos que posibiliten el bloqueo con tornillería de ángulo variable.

OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO
	
	A
	B
	C
	D

	A
	X
	0,5
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X
	0,5

	D
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


LOTE 4 TORNILLOS CANULADOS DE COMPRESION CON CABEZA
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	4
	
	 
	TORNILLOS CANULADOS COMPRESION CON CABEZA
	 

	 
	1
	 
	TORNILLO CANULADO 4,0  MM 
	 

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA PARCIAL  AUTOTERRAJANTE
	40

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA TOTAL AUTORERRAJANTE
	30

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 4,0 MM AUTOTERRAJANTE
	20

	 
	3
	 
	TORNILLO CANULADO  6,5 MM 
	 

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	3

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	15

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	10

	
	
	
	
	


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material acero.
B Sistema que posea tornillos autoterrajantes.

C Tornillos de cabeza de bajo perfil.
D Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES

A Envasado estéril.

B Tornillos que posean varios tamaños de rosca.

C Introducción percutánea con invasión mínima.

OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B
	C

	A
	X
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X

	
	1,0
	1,0
	1,0


LOTE 5 TORNILLOS CANULADOS DE COMPRESION SIN CABEZA
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	5
	 
	 
	TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA
	 

	 
	1
	DE 8 A 20MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 1,5 MM AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	2
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	 

	 
	 
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 16 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	3
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM AUTOTERRAJANTE
	 

	 
	 
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 16A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	4
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	 

	 
	 
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	5
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	 

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	 
	DE 45 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	10

	 
	6
	VARIAS MEDIDAS
	AGUJAS PARA TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA AUTORROSCANTES
	30


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material titanio.

B Sistema que posea tornillos autoterrajantes.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril
B Sistema para compresión de fragmentos.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


LOTE 6 SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - FEMUR-FEMUR PROXIMAL-TIBIA-HUMERO 

	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	6
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - FEMUR-FEMUR PROXIMAL-TIBIA-HUMERO 
	 

	 
	1
	 
	CLAVO FEMORAL LARGO
	10

	 
	2
	 
	TORNILLO ENCERROJADO
	170

	 
	3
	 
	TORNILLO DESLIZANTE O ELEMENTO DE FIJACION CEFALICA
	175

	 
	4
	 
	TAPON CLAVO
	60

	
	5
	
	CLAVO FEMORAL CORTO
	170

	
	6
	
	CLAVO TIBIA
	30

	
	7
	
	CLAVO HUMERO
	20


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS 
Posiciones 1 a 6 
A Material de titanio.

B Canulado, para colocar fresado o sin fresar.

C Todos los clavos serán anatómicos.

D Sistema anti rotatorio para cabeza de fémur.

E Tapón de cierre.

F Clavos de diámetros para canales estrechos.
G Agujas guía necesarias para implante.

CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS 
Posición  7

A Material de titanio o acero.

B Canulado, para colocar fresado o sin fresar.

C Todos los clavos serán anatómicos.

D Sistema anti rotatorio para cabeza de fémur.

E Tapón de cierre.

F Clavos de diámetros para canales estrechos.
G Agujas guía necesarias para implante.

CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES 
Posiciones 1 a 7
A Envasado estéril.

B Distintas posibilidades de bloqueo.

C Variedad de implantes en longitudes y grosores.

D Posibilidad de compresión intraoperatoria.

E Todos los sistemas (fémur, tibia, cadera y húmero), seguirán la misma técnica y sistema de instrumental.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO
	
	A
	B
	C
	D
	E

	A
	X
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5
	0,5
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X
	0,5
	0,5

	D
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5

	E
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


LOTE 7 SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - SISTEMA DE PLACA-CLAVO DHS/DCS (EXTRAMEDULAR DE FEMUR)
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	7
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - SISTEMA DE PLACA-CLAVO DHS/DCS (EXTRAMEDULAR DE FEMUR)
	 

	 
	1
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION  130º - 150º DHS
	5

	 
	2
	DE 6 A 16 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION  95 DCS
	6

	 
	3
	GRANDE Y PEQUEÑA
	PLACA TROCANTERICA
	5

	 
	4
	DE 50 A 115 MM
	TORNILLO DESLIZANTE 
	15

	 
	5
	DE 28 A 54 MM
	TORNILLO CORTICAL
	15

	 
	6
	 
	TORNILLO COMPRESION
	16


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material acero.

B Placas con angulación de 90º y 150º.

C Placas para el tratamiento de fracturas de la región trocanterica.

D Fijación con tornillos de cortical autoterrajantes.

E Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.

CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Tornillos dinámicos de diferentes longitudes.

C Posibilidad de hacer compresión dinámica y/o bloquear el sistema.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B
	C

	A
	X
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X

	
	1,0
	1,0
	1,0


LOTE 8 SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - CLAVOS ELASTICOS NIÑOS
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	8
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - CLAVOS ELASTICOS NIÑOS
	 

	 
	1
	 
	CLAVO ELASTICO
	2

	 
	2
	 
	CASQUILLO DE CIERRE
	2


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material de titanio.

B Tratamiento de fracturas diafisarias en niños.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES

A Envasado estéril.
B Facilidad de inserción y avance por la cavidad medular.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


LOTE 9 SISTEMA DE IMPLANTES Y PLACAS BLOQUEO ANGULO VARIABLE PARA CIRUGIA DEL PIE
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	9
	 
	 
	SISTEMA DE IMPLANTES Y PLACAS BLOQUEO ANGULO VARIABLE PARA CIRUGIA DEL PIE
	 

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA MONOCORTICAL
	10

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA BICORTICAL
	40

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLO TIPO WEIL AUTOTERRAJANTE
	150

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS TIPO  SCARF AUTOTERRAJANTE
	260

	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPAS DE COMPRESION
	20

	 
	6
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	80

	 
	7
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	80

	 
	8
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7MM AUTORROSCANTE
	46

	 
	9
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	54

	 
	10
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO EN T, L  y H
	18

	 
	11
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO ANTEPIE
	14

	 
	12
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO MEDIOPIE
	14

	 
	13
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO CALCANEO
	14


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
Posiciones 1 a 9:

A Material acero.
B Tornillos canulados con doble rosca de compresión.

C Sistema que posea tornillos autoterrajantes.

D Tornillos tipo Weil con varios tamaños de rosca.

E Tornillos tipo Scarf con varios tamaños de rosca.

F Grapas y placas anguladas.

G Sistema de tornillos bloqueados directamente a la placa sin dispositivo adicional.

H Cabeza de la tornillería con sistema de estrella además del convencional hexagonal, para aportar una mejor sujeción del tornillo.

I Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.

Posiciones 10 a 13:

A Material acero.

B Placas diseñadas anatómicamente y premoldeadas.

C Placas debajo contacto que ayuden a conservar la vascularización.

D Placas de bajo perfil (se valorará el mínimo grosor posible).

E Placas con tornillos que posibiliten el bloqueo con tornillería de ángulo variable.

F Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES

Posiciones 1 a 9

A Envasado estéril.

B Introducción percutánea con invasión mínima.
C Instrumentales compatibles.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B
	C

	A
	X
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X

	
	1,0
	1,0
	1,0


Posiciones 10 a 13

A Envasado esteril.

B Sistema de tornillos bloqueados directamente a la placa.

C Posibilidad de orificios combinados.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B
	C

	A
	X
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X

	
	1,0
	1,0
	1,0


LOTE 10 SISTEMA DE CERCLAJE
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	10
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE
	 

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	CABLE DE CERCLAJE
	10

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	5

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	5

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	SELLADORES PARA CABLES 
	20


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material acero.
B Cable de cerclaje con abrazadera. (cable+agarre a placa)
C Alambres de cerclaje con ojal de distintos diámetros.
D Rollos de alambre continuo, de las mismas características y mismo material.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Posibilidad de cables de acero y metal (compatibles con titanio).

C Cables con mordaza de distintos grosores.

D Posibilidad de placas periprotésicas.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B
	C
	D

	A
	X
	0,5
	0,5
	0,5

	B
	0,5
	X
	0,5
	0,5

	C
	0,5
	0,5
	X
	0,5

	D
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


LOTE 11 SISTEMA DE CERCLAJE DE POLIMERO
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	11
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE DE POLIMERO
	 

	 
	1
	 
	CABLE DE CERCLAJE DE POLIMERO
	42

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	5

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	5

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE COMPRESION 
	10

	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE BLOQUEO 
	10


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Cerclaje de polímero.
B Resto material titanio.

C Placas con orificios bidireccionales.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Posibilidad de tornillos de bloqueo o compresión.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


LOTE 12 ARTRODESIS DE TOBILLO
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	12
	 
	 
	OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS
	 

	 
	1
	 
	GRANDES FRAGMENTOS
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM  
	4

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN L
	4

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN T
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTEN TIBIA PROXIMAL 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	50


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material acero.

B Bloqueo proximal y distal poliaxial.

C Tapón de cierre.

D Material titanio para cubrir los casos que se requieran, hasta un 20% del número de intervenciones, con el mismo sistema e instrumental y al mismo precio.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.
LOTE 13 ARTRODESIS DE RODILLA
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	13
	 
	 
	OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS
	 

	 
	1
	 
	GRANDES FRAGMENTOS
	 

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM  
	4

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	4

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	4


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Material cromo cobalto.
B Clavo en dos piezas (femoral y tibial).
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Envasado estéril.

B Angulación en valgo fisiológico.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


LOTE 14 FACTORES DE CRECIMIENTO
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	14
	 
	 
	FACTORES DE CRECIMIENTO
	 

	 
	1
	 
	KIT PREPARACION CONCENTRADO PLAQUETAS
	203


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
A Sistema de concentrado de plaquetas autólogo para producción de concentrados plaquetarios enriquecidos con factores de crecimiento.

B Proceso cerrado que garantice la esterilidad sin riesgo de contaminación.

C Concentraciones finales superiores a las basales.

D Kit para el procesado de la preparación de sangre.

E El kit incluye jeringas, agujas y contenedores separadores del plasma rico en plaquetas, todo estéril.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
A Soporte técnico y asesoramiento que fuera necesario.
B Durante la vigencia del contrato se pondrá a disposición de la Agencia Sanitaria Poniente, en todos sus centros, el equipamiento técnico que fuera necesario para el uso de los materiales objeto de la contratación.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X



	
	0,5
	0,5


LOTE 15 SUSTITUTOS OSEOS
	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	15
	 
	 
	SUSTITUTOS OSEOS
	 

	 
	1
	 
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA
	25

	 
	2
	 
	CHIPS ESPONJOSA + PASTA
	5

	 
	3
	 
	CUBOS ESPONJOSA
	5


CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS
POSICION 1

A Matriz ósea desmineralizada de origen humano.

B Con propiedades osteoinductoras y osteoconductoras.

C Ha de incorporar cazoleta plástica y paleta de doble función para su uso y   aplicación.
D Acordes y homologadas por la Organización Nacional de Trasplantes.

POSICION 2
A Matriz ósea desmineralizada con tejido esponjoso.

B Partículas corticales desmineralizadas.

POSICION 3

A Implante osteoconductor derivado de tejido óseo humano,  Clase III.

B Libre de pirógenos.
CARACTERISTICAS TECNICAS EVALUABLES
POSICION 1:

A Preparación en polvo para mezclar con chips esponjoso.

B Presentación en formato unitario por intervención.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


POSICION 2:

A Varios tamaños de las partículas.

B Facilidad de moldeado.
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


POSICION 3:

A Tamaño de la partícula de 1 a 4mm.
B Constituido por 70% de sales inorgánicas y 30% de matriz orgánica
OBTENCION DE PUNTUACION O PESOS DE CADA CRITERIO

	
	A
	B

	A
	X
	0,5

	B
	0,5
	X

	
	0,5
	0,5


16.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICOS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES

	FUNCIONALIDAD
	PUNTUACIÓN

	MEJORA SIGNIFICATIVA: Mejora significativa en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	10 PUNTOS

	MEJORA APRECIABLE: Mejora general en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	5 PUNTOS

	MEJORA NO SIGNIFICATIVA: Mejora poco importante en cuanto a calidad de materiales, manejabilidad, facilidad de utilización, eficiencia, rendimiento y eficacia.
	0 PUNTOS


16.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICOS:VALOR ECONÓMICO OFERTA
La valoración económica de la oferta se realizará considerando las siguientes fórmulas de cálculo, para cada lote objeto de licitación:

Si: 

1. Oferta Licitador > Importe Máximo Licitación = (OFERTA EXCLUIDA)
2. Oferta Licitador = Importe Máximo Licitación = 0 puntos.
3. Oferta Licitador < Importe Máximo Licitación 

[image: image2.emf]𝑉 í = 𝐵𝑖 𝑀 𝑎𝑥   ( 𝐵 𝑠 , 𝐵 𝑚𝑎𝑥 )   𝑥   𝑉   𝑚 𝑎𝑥  


Dónde:

Vmax:

Puntuación máxima a otorgar por el criterio Valor Económico Oferta.

Bs:


Baja significativa, determinado en FICHA I. RESUMEN DE CONDICIONES.

Vi:


Puntuación o valoración a otorgar a cada oferta.

Bmax:

Baja máxima de entre las presentadas a la licitación.

Bi:


Baja correspondiente a cada oferta (i).

Max (Bs, Bmax):
Representa el valor máximo entre los dos indicados.

16.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICOS: MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO

Para valoración de las Mejoras con Impacto Económico de la oferta se realizará considerando la siguiente fórmula de cálculo, para cada lote objeto de licitación:
Para la valoración económica de la oferta, se aplicará la siguiente fórmula:

	Puntuación =
	Oferta Mejoras Licitador
	x Puntuación Criterio

	
	Importe Estimado Mejoras
	


Dónde:

Importe Estimado Mejoras = Estipulado en FICHA I. RESUMEN CONDICIONES.

Los licitadores que no presenten mejoras obtendrán directamente 0 puntos en este apartado.

17. FICHA IV. PRESTACIONES OBLIGATORIAS

17.1  PRESTACIONES OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS LOTES
El licitador que resulte adjudicatario, deberá durante toda la vigencia del contrato y sin coste adicional alguno, poner a disposición de la Agencia Sanitaria Poniente:

A El instrumental necesario para  la práctica de las técnicas necesarias de los implantes incluidos en el lote, así como a reponer y mantener, sin coste adicional alguno, el instrumental que resulte deteriorado como consecuencia normal de su uso durante la práctica quirúrgica. Incluidas cajas o contenedores, si se precisasen.
B Mantener y reponer, sin coste adicional alguno, el instrumental de las cajas de osteosíntesis general, propiedad de la Agencia  Pública Sanitaria Poniente (APSP) que resulte deteriorado por su uso durante la práctica quirúrgica correspondiente al lote, incluidas las ópticas. En su defecto de no poder reponer algún componente deberán de traer una caja nueva con todos los componentes. Se Adjunta detalle de la composición de las cajas actuales propiedad de la APSP en la FICHA IX.

17.2  PRESTACIONES OBLIGATORIAS POR LOTES
Se describen a continuación las prestaciones obligatorias establecidas para los lotes en licitación.

	LOTE 1
	PRESTACIÓN OBLIGATORIA

	LOTE 1: OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS

	El licitador que resulte adjudicatario, deberá  Implantar un Proyecto Logístico por el que se gestione el material mediante sistema automatizado de reposición por Radiofrecuencia, o cualquier otro modelo que implique disponibilidad inmediata del material en el servicio. 

El Proyecto Logístico debe de incluir:

· Un Equipo informático (En el Hospital de Poniente y en el HAR de Toyo) y los componentes necesarios para la lectura de los materiales incluidos en la Hoja de Implante del paciente.

· Armarios/Cabinets para recoger el depósito contemplado en el lote. Las características aproximadas que debe de tener el armario son:

El espacio mínimo ocupado por el armario es 2 m2.

Está dotado de los siguientes elementos:

– roldanas

– 12 cajones (estándares, altura útil 5 cm)

– divisores (varios)

– etiquetas de cajones (categoría de producto)

– etiquetas de código de barras (no. art./código

EAN/descripción)

Altura (a) 122 cm*

Anchura (b) 72 cm*

Altura (c) 73 cm*

· *con cajón completamente extraído, 160 cm aprox.

El licitador que resulte adjudicatario, deberá ceder durante toda la vigencia del contrato, y sin coste adicional alguno, a la Agencia Sanitaria Poniente las agujas Kirschner con punta trocar y roscadas (varias longitudes y diámetros) necesarias para las intervenciones que se realicen. Como orientación en el año 2016 se consumieron un total de 1.200 Agujas.

El licitador que resulte adjudicatario, deberá ceder durante toda la vigencia del contrato, y sin coste adicional alguno, a la Agencia Sanitaria Poniente las Brocas (varias longitudes y diámetros) necesarias para las intervenciones que se realicen. Como orientación en el año 2016 se consumieron un total de 50  Brocas.




	LOTE 2
	PRESTACIÓN OBLIGATORIA

	PRESTACIÓN OBLIGATORIA 2:  LOTE 2 PLACAS Y TORNILLOS DE BLOQUEO

	El licitador que resulte adjudicatario, deberá ceder durante toda la vigencia del contrato, y sin coste adicional alguno, a la Agencia Sanitaria Poniente el equipamiento que se detalla a continuación:

· 2 motores oscilantes, con la composición que se detalla, similar o superior (entendiendo como similares aquellos componentes que igualen las prestaciones de los indicados, y mejores aquellos que los superen técnicamente):

Descripción

Unidades

Mango Sierra

1

Mango Drill

1

Terminal Jacobs

1

Terminal Hudson

1

Llave de Jacobs – ¼ Chuck Key Replacement

1

Sierras Oscilantes Grandes

2

Sierras Oscilantes Medianas

2

Sierras Oscilantes Pequeñas

2

Cable

1

Los motores tienen que ser eléctricos, la pieza de mano ergonómica, los aditamentos (fresado y brocas) de anclaje rápido.

 


	LOTE 3
	PRESTACIÓN OBLIGATORIA

	PRESTACIÓN OBLIGATORIA 3:  LOTE 3 SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - RADIO VOLAR DISTAL 

	El licitador que resulte adjudicatario, deberá ceder durante toda la vigencia del contrato, y sin coste adicional alguno, a la Agencia Sanitaria Poniente el equipamiento que se detalla a continuación:

· 1 motor oscilante, con la composición que se detalla, similar o superior (entendiendo como similares aquellos componentes que igualen las prestaciones de los indicados, y mejores aquellos que los superen técnicamente):

Descripción

Unidades

Mango Sierra

1

Mango Drill

1

Terminal Jacobs

1

Terminal Hudson

1

Llave de Jacobs – ¼ Chuck Key Replacement

1

Sierras Oscilantes Grandes

2

Sierras Oscilantes Medianas

2

Sierras Oscilantes Pequeñas

2

Cable

1

Los motores tienen que ser eléctricos, la pieza de mano ergonómica, los aditamentos (fresado y brocas) de anclaje rápido.

 


	LOTE 6
	PRESTACIÓN OBLIGATORIA

	PRESTACIÓN OBLIGATORIA 3:  LOTE 6 SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR – FEMUR, FEMUR PROXIMAL Y TIBIA.


	El licitador que resulte adjudicatario, deberá ceder durante toda la vigencia del contrato, y sin coste adicional alguno, a la Agencia Sanitaria Poniente el equipamiento que se detalla a continuación:

· 1 motor oscilante, con la composición que se detalla, similar o superior (entendiendo como similares aquellos componentes que igualen las prestaciones de los indicados, y mejores aquellos que los superen técnicamente):

Descripción

Unidades

Mango Sierra

1

Mango Drill

1

Terminal Jacobs

1

Terminal Hudson

1

Llave de Jacobs – ¼ Chuck Key Replacement

1

Sierras Oscilantes Grandes

2

Sierras Oscilantes Medianas

2

Sierras Oscilantes Pequeñas

2

Cable

1

Los motores tienen que ser eléctricos, la pieza de mano ergonómica, los aditamentos (fresado y brocas) de anclaje rápido.

El licitador que resulte adjudicatario, deberá asumir las 20 primeras intervenciones de SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR – HUMERO (Clavo de Húmero, tornillos y resto de componentes), en acero o titanio, a partir de la decima intervención se abonarán según el listado de precios facilitado por el adjudicatario y por componentes que se implanten, que se adjuntara en su oferta.
Humero

CLAVO HUMERAL

TORNILLO ENCERROJADO

TAPON CLAVO

CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS

A Material de titanio o acero.

B Canulado, para colocar fresado o sin fresar.

C Todos los clavos serán anatómicos.

D Sistema anti rotatorio para cabeza de fémur.

E Tapón de cierre.

F Clavos de diámetros para canales estrechos.

G Agujas guía necesarias para implante.




DETALLE COMPOSICIÓN CAJAS DE INSTRUMENTAL PROPIEDAD DE LA AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE.

1. CAJA motor zimmer Nº1 (HOSPITAL DE PONIENTE)
	REF.
	QTY
	DESCRIPCIÓN
	FABRICANTE

	PR06125
	1
	Oscillating Saw
	LINVATEC

	PR06100
	1
	Single Trigger Modular Handpiece
	LINVATEC

	PR02047
	1
	3:1 Zimmer/Hudson Reamer
	LINVATEC

	PR02041
	1
	1⁄4" (6.35mm) Jacobs Chuck
	LINVATEC

	5044-999-52
	1
	1⁄4" (6.35mm) Replacement Chuck Key
	LINVATEC

	5071 - 552
	2
	Large Bone Oscillating Blades
	LINVATEC

	KMS1313.07S
	2
	ConMed Linvatec Hall Median
	LINVATEC

	KMS1913.01S
	2
	ConMed Linvatec Hall Big
	LINVATEC

	MC5057
	1
	Handpiece Cord
	LINVATEC


2. CAJA motor zimmer Nº1 (HOSPITAL DE PONIENTE)
	REF.
	QTY
	DESCRIPCIÓN
	FABRICANTE

	PR06125
	1
	Oscillating Saw
	LINVATEC

	PR06100
	1
	Single Trigger Modular Handpiece
	LINVATEC

	
	
	
	LINVATEC

	PR02047
	1
	3:1 Zimmer/Hudson Reamer
	LINVATEC

	PR02041
	1
	1⁄4" (6.35mm) Jacobs Chuck
	LINVATEC

	5044-999-52
	1
	1⁄4" (6.35mm) Replacement Chuck Key
	LINVATEC

	5071 - 552
	2
	Large Bone Oscillating Blades
	LINVATEC

	KMS1313.07S
	2
	ConMed Linvatec Hall Median
	LINVATEC

	KMS1913.01S
	2
	ConMed Linvatec Hall Big
	LINVATEC

	MC5057
	1
	Handpiece Cord
	LINVATEC


3.    CAJA motor zimmer Nº1 (HOSPITAL DE PONIENTE)
	REF.
	QTY
	DESCRIPCIÓN
	FABRICANTE

	PR06125
	1
	Oscillating Saw
	LINVATEC

	PR06100
	1
	Single Trigger Modular Handpiece
	LINVATEC

	PR02047
	1
	3:1 Zimmer/Hudson Reamer
	LINVATEC

	PR02041
	1
	1⁄4" (6.35mm) Jacobs Chuck
	LINVATEC

	5044-999-52
	1
	1⁄4" (6.35mm) Replacement Chuck Key
	LINVATEC

	5071 - 552
	2
	Large Bone Oscillating Blades
	LINVATEC

	KMS1313.07S
	2
	ConMed Linvatec Hall Median
	LINVATEC

	KMS1913.01S
	2
	ConMed Linvatec Hall Big
	LINVATEC

	MC5057
	1
	Handpiece Cord
	LINVATEC


4.     CAJA motor zimmer Nº1 (HAR TOYO)
	REF.
	QTY
	DESCRIPCIÓN
	FABRICANTE

	PR06125
	1
	Oscillating Saw
	LINVATEC

	PR06100
	1
	Single Trigger Modular Handpiece
	LINVATEC

	PR02047
	1
	3:1 Zimmer/Hudson Reamer
	LINVATEC

	PR02041
	1
	1⁄4" (6.35mm) Jacobs Chuck
	LINVATEC

	5044-999-52
	1
	1⁄4" (6.35mm) Replacement Chuck Key
	LINVATEC

	5071 - 552
	2
	Large Bone Oscillating Blades
	LINVATEC

	KMS1313.07S
	2
	ConMed Linvatec Hall Median
	LINVATEC

	KMS1913.01S
	2
	ConMed Linvatec Hall Big
	LINVATEC

	MC5057
	1
	Handpiece Cord
	LINVATEC


5.      CAJA motor Nº2 (HAR TOYO)

	REF.
	QTY
	DESCRIPCIÓN
	FABRICANTE

	LAA01005
	1
	Motor
	

	LAA01316
	1
	Toma Rapida
	

	LAA00458
	1
	Sierra Sagital
	

	LAA03414
	1
	Jacobs
	


18. FICHA V. VALORES DE PONDERACIÓN DE OFERTAS INTEGRADORAS

Para realizar la valoración de las opciones, se aplicarán los siguientes valores de ponderación:
	LOTE
	CONCEPTO
	PONDERACIÓN

	
	
	

	
	
	


19. FICHA VI. VARIANTES
Solamente serán consideras, a efecto de valoración, las siguientes variantes:
20. FICHA VII. MEJORAS CON IMPACTO ECONÓMICO
Solamente serán consideras, a efecto de valoración, las siguientes mejoras con impacto económico:

(Donaciones de bienes, equipos o prestaciones de servicios. 

Solamente serán objeto de valoración aquellas mejoras presentadas por los licitadores con impacto económico, organizativo o de gestión para la Agencia Sanitaria Poniente, que se consideren oportunas o de utilidad, a juicio del Órgano de Contratación. Con carácter orientativo, que no exhaustivo, se relacionan donaciones y/o cesiones de bienes, equipos o prestaciones de servicios que serán objeto de valoración:

(Bolsa para acciones de I+D+I a desarrollar por la Agencia Pública Sanitaria Poniente.

21. FICHA VIII. DEPÓSITO INICIAL DE MERCANCÍAS

	LOTE
	POSICIÓN LOTE
	CÓDIGO SAP
	DENOMINACIÓN AGENCIA SANITARIA PONIENTE
	UNIDADES

DEPÓSITO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


22. FICHA IX. DETALLE MUESTRAS DE MERCANCÍAS (SOBRE 2)

	LOTE
	POSICIÓN LOTE
	CÓDIGO SAP
	DENOMINACIÓN AGENCIA SANITARIA PONIENTE
	UNIDADES

MUESTRAS EVALUACIÓN

	LOTE
	POSICIÓN
	RANGOS
	DENOMINACIÓN
	UNIDADES ESTIMADAS

	1
	 
	 
	OSTEOSINTESIS GENERAL PLACAS Y TORNILLOS
	

	 
	1
	 
	GRANDES FRAGMENTOS
	

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM  
	1

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE  4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN L
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTÉN TIBIA EN T
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA Y BLOQUEO SOSTEN TIBIA PROXIMAL 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 24 A 40 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 42 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	1

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA
	1

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	1

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	1

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS GRANDES FRAGMENTOS
	1

	 
	2
	 
	PEQUENOS FRAGMENTOS
	

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM  
	1

	 
	 
	DE 6 A 14 AGUJEROS
	PLACA ANATOMICA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5MM
	1

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA ANATOMICA DE CALCANEO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 12 MM 
	PLACA 1/3 DE CAÑA DE COMPRESION 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	1

	 
	 
	DE 35 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM  ROSCA CORTA
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 4,0 MM ROSCA LARGA
	1

	 
	 
	 
	ARANDELA TORNILLOS PEQUEÑOS FRAGMENTOS
	1

	 
	3
	 
	MINI FRAGMENTOS
	

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA CONDILAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA EN Y DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 7 AGUJEROS
	PLACA EN T  DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 1,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,0 MM 
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2,4 MM 
	1

	 
	 
	DE 6 A 24 MM
	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM  AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 6 A 34 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM  AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 6 A 32 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM  AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTORERRAJANTE
	1

	2
	 
	 
	PLACAS Y TORNILLOS DE BLOQUEO
	

	 
	1
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO INFERIOR
	

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL  MEDIAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 17 AGUJEROS
	PLACA PILON TIBIAL ANTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 6 A 10 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 12 A 16 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ANCHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 9 A 14 AGUJEROS
	PLACA RECTA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA 4,5 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 8 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN T DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 6 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL PROXIMAL EN L DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 5 A 7 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 9 A 13 AGUJEROS
	PLACA  FEMUR LATERAL DISTAL PERIARTICULAR DE COMPRESION Y BLOQUEO 4,5 /5,0 MM
	1

	 
	 
	DE 14 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 4,5 MM AUTOTERRAJANTE 
	1

	 
	 
	DE 14 A 22 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 24 A 50 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 55 A 90 MM
	TORNILLO BLOQUEO 5,0 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 45 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	1

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA CORTA 
	1

	 
	 
	DE 20 A 70 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	1

	 
	 
	DE 75 A 110 MM
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5 MM  ROSCA LARGA
	1

	 
	2
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO  MIEMBRO SUPERIOR- CLAVÍCULA
	

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA CLAVICULA DE COMPRESION Y BLOQUEO SUPERIOR/INFERIOR/ MEDIAL/ DISTAL 
	1

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	1

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	3
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO PROXIMAL
	

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA HUMERO PROXIMAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM 
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	4
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS  BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - HÚMERO DISTAL
	

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL  DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 3 A  9 AGUJEROS
	PLACA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA OLECRANO DE COMPRESION Y BLOQUEO 3,5 MM
	1

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE 
	1

	 
	 
	DE 14 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM  AUTOTERRAJANTE 
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO CORTICAL 3,5 MM AUTOTERRAJANTE  
	1

	 
	 
	DE 10 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 32 A 60 MM
	TORNILLO BLOQUEO 3,5 MM AUTORERRAJANTE
	1

	3
	 
	 
	SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS BLOQUEO MIEMBRO SUPERIOR - RADIO VOLAR DISTAL
	

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ESTANDAR ANGULO VARIABLE
	1

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA RADIO VOLAR DISTAL ANCHA  ANGULO VARIABLE
	1

	 
	 
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA DORSAL ANGULO VARIABLE
	1

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 8 A 30 MM
	TORNILLO BLOQUEO ANGULO VARIABLE  2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 6 A 30 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	4
	 
	 
	TORNILLOS CANULADOS COMPRESION CON CABEZA
	

	 
	1
	 
	TORNILLO CANULADO 4,0  MM 
	

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA PARCIAL  AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 10 A 72MM
	TORNILLO CANULADO 4,0 MM ROSCA TOTAL AUTORERRAJANTE
	1

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 4,0 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	3
	 
	TORNILLO CANULADO  6,5 MM 
	

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 20 A 150MM
	TORNILLO CANULADO 6,5  MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	ARANDELA TORNILLO CANULADO 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	5
	 
	 
	TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA
	

	 
	1
	DE 8 A 20MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 1,5 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	2
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 9 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 16 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 2,4 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	3
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM AUTOTERRAJANTE
	

	 
	 
	DE 10 A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 16A 40MM
	TORNILLO CANULADO 3,0 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	4
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4,5 MM AUTOTERRAJANTE
	

	 
	 
	DE 20 A 80MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 4,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	5
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6,5 MM AUTOTERRAJANTE
	

	 
	 
	DE 30 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA PARCIAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	 
	DE 45 A 120MM
	TORNILLO CANULADO 6,5 MM ROSCA TOTAL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	6
	VARIAS MEDIDAS
	AGUJAS PARA TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA AUTORROSCANTES
	1

	6
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - FEMUR – FEMUR PROXIMAL - TIBIA-HUMERO
	

	 
	1
	 
	CLAVO FEMORAL LARGO
	1

	 
	2
	 
	TORNILLO ENCERROJADO
	1

	 
	3
	 
	TORNILLO DESLIZANTE O ELEMENTO DE FIJACION CEFALICA
	1

	 
	4
	 
	TAPON CLAVO
	1

	 
	5
	 
	CLAVO FEMORAL CORTO
	1

	 
	6
	 
	CLAVO TIBIA
	1

	
	7
	
	CLAVO HUMERO
	1

	7
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - SISTEMA DE PLACA-CLAVO DHS/DCS (EXTRAMEDULAR DE FEMUR)
	

	 
	1
	DE 4 A 10 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION 130º - 150º DHS
	1

	 
	2
	DE 6 A 16 AGUJEROS
	PLACA CON ANGULACION  95 DCS
	1

	 
	3
	GRANDE Y PEQUEÑA
	PLACA TROCANTERICA
	1

	 
	4
	DE 50 A 115 MM
	TORNILLO DESLIZANTE 
	1

	 
	5
	DE 28 A 54 MM
	TORNILLO CORTICAL
	1

	 
	6
	 
	TORNILLO COMPRESION
	1

	8
	 
	 
	SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR - CLAVOS ELASTICOS NIÑOS
	

	 
	1
	 
	CLAVO ELASTICO
	1

	 
	2
	 
	CASQUILLO DE CIERRE
	1

	9
	 
	 
	SISTEMA DE IMPLANTES Y PLACAS BLOQUEO ANGULO VARIABLE PARA CIRUGIA DEL PIE
	

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA MONOCORTICAL
	1

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA DE MEMORIA BICORTICAL
	1

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLO TIPO WEIL AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS TIPO SCARF AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPAS DE COMPRESION
	1

	 
	6
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	7
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,4 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	8
	DE 10 A 70 MM
	TORNILLO CORTICAL 2,7MM AUTORROSCANTE
	1

	 
	9
	DE 10 A 40 MM
	TORNILLO BLOQUEO 2,7 MM AUTOTERRAJANTE
	1

	 
	10
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO EN T, L y H
	1

	 
	11
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO ANTEPIE
	1

	 
	12
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO MEDIOPIE
	1

	 
	13
	VARIAS MEDIDAS
	PLACAS ANGULACION VARIABLE BLOQUEO CALCANEO
	1

	10
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE
	

	 
	1
	VARIAS MEDIDAS
	CABLE DE CERCLAJE
	1

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	1

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	1

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	SELLADORES PARA CABLES 
	1

	11
	 
	 
	SISTEMA DE CERCLAJE DE POLIMERO
	

	 
	1
	 
	CABLE DE CERCLAJE DE POLIMERO
	1

	 
	2
	VARIAS MEDIDAS
	GRAPA TROCANTERICA PARA CERCLAJE
	1

	 
	3
	VARIAS MEDIDAS
	PLACA PARA SISTEMA DE CERCLAJE
	1

	 
	4
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE COMPRESION 
	1

	 
	5
	VARIAS MEDIDAS
	TORNILLOS DE BLOQUEO 
	1

	12
	 
	 
	ARTRODESIS DE TOBILLO
	

	 
	1
	 
	CLAVO ARTRODESIS DE TOBILLO
	1

	 
	2
	 
	TORNILLO ENCERROJADO
	1

	 
	3
	 
	TAPON CLAVO
	1

	 
	4
	 
	VARILLA GUIA PUNTA OLIVA
	1

	13
	 
	 
	ARTRODESIS DE RODILLA
	

	 
	1
	 
	CLAVO ARTRODESIS COMPONENTE FEMORAL
	1

	 
	2
	 
	CLAVO ARTRODESIS COMPONENTE TIBIAL
	1

	14
	 
	 
	FACTORES DE CRECIMIENTO
	

	 
	1
	 
	KIT PREPARACION CONCENTRADO PLAQUETAS
	1

	15
	 
	 
	SUSTITUTOS OSEOS
	

	 
	1
	 
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA
	1

	 
	2
	 
	CHIPS ESPONJOSA + PASTA
	1

	 
	3
	 
	CUBOS ESPONJOSA
	1


En el caso de un mismo material, con distintas medidas (longitud/diámetro), presentar una única unidad, de alguna de las medidas.
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