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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’EQUIPAMENT
CIENTIFIC DIVERS PER ALS LABORATORIS DEL DEPARTAMENT DE CIENCIES EXPERIMENTALS | DE
LA SALUT (CEXS) | PER ALS LABORATORIS DE DOCENCIA DE LA FACULTAT DE CIENCIES DE LA
SALUT | DE LA VIDA. Exp. 300100/05-06-18

Objecte del contracte

Constitueix I'objecte del contracte el subministrament i instal-lacié d’equipament cientific divers
per als laboratoris i espais comuns del Departament de Ciéncies Experimentals i de la Salut (CEXS),
i per als laboratoris de docencia de la Facuitat de Ciéncies de la Salut i de la Vida, ambdés de la
Universitat Pompeu Fabra.

L'adquisicid6 del nou equipament es desglossa en onze lots, amb elements técnics i
caracteristiques minimes independents. La naturalesa de l'objecte de cada unitat funcional
objecte de subministrament, de notable complexitat técnica i de diversa especialitzacid, imposa la
necessitat de dividir en onze lots la present licitacié, d’acord amb el quadre-resum que s’adjunta
com annex al present plec de condicions técniques.

Pressupost base de licitacio

El preu base de licitacié s’estableix en la quantitat total de 214.593,50 €, IVA inclos, d’acord amb
el segiient detall:

Import maxim Import maxim

Lot  Concepte IVA exclos IVA inclos

1 3 incubadors i plataforma per a incubador 26.950,004— 32.609,50€
2 3 cabines de seguretat biologica classe Il A 24.900,00 £ ~30.129,00€
3 1espectofotometre UV-VIS, de sobretaula 7.300,00 €~ 8.833,00€
4 1centrifuga rapidai 2 rotors 41.500,00€.~  50.215,00€
5 3ce ntrifugues de sobretaula 28.4QQ,_QQ§? 34.364,00€
6 2vitrina mobil de filtracio ; S (I 1$;§90,QO\€j -~ 16.456,00€
7 1cabinade flux laminar wo-tdl 2 " 3.500,00€ 4,235,00€
8 1ultracongelador 11.600,00€ &  14.036,00€
9 1microscopiinvertit de contrast de fase 5.500,00 & 6.655,00€
10 :4espectrofotometres UV-VIS portatils 7.500,00 €l/ 9.075,00€
1 1vitrina de gasos conduits 6.600,00 =€\/‘ 7.986,00€

'IMPORT TOTAL MI\XIM, IVA exclos 177.350,00 € 214,593,500 €
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Interlocutors

D’acord amb l'article 90.1.b del TRLCSP, els licitadors hauran d’indicar els noms i cognoms i dades
de contacte (correu i teléfon mobil) dels dos interlocutors que es comprometen a adscriure a
I'execucié del contracte. Aquests dos interlocutors hauran de ser:

- 1 interlocutor comercial

- 1interlocutor técnic.

Termini i lloc de lliurament

El lliurament dels béns objecte de contracte de subministrament i instal-lacié és realitzara en un
termini maxim de cinc setmanes a comptar des de la data de signatura de contracte.

Segons sigui equipament destinat a recerca o docéncia, les adreces de subministrament i
instal-lacié sdn les seglients:

EQUIPAMENT DE RECERCA: Edifici Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB) — carrer Doctor
Aiguader nim. 88, de Barcelona

EQUIPAMENT DE DOCENCIA: Campus Universitari Mar — carrer Doctor Aiguader nim. 8o, de
Barcelona.

Em ambdés casos, el subministrament dels diferents equipaments, aixi com la seva instal-lacié al
lloc de destinacid, es realitzara en horari de mati i sempre amb un previs minim als coordinadors
d’infraestructures de 72 hores habils, per tal d’organitzar la recepcid, instal-lacié i posada en
marxa. Es facilitaran els noms, teléfons i correu electronics d’aquests coordinadors un cop signat
el contracte dels diferents lots.

Facturacio

Un cop recepcionat i instal-lat I'objecte de subministrament de cada lot, i amb la conformitat
técnica del responsable de contracte, 'empresa adjudicataria de cada lot emetra una Unica
factura per la totalitat de Vimport contractat.

Descripcié de I'equipament a adquirir i caracteristiques minimes a complir

Donada la independéncia tecnologica dels equipaments i aparells a subministrar, en el present
apartat del plec de prescripcions técniques es descriuen els béns objecte de subministrament i
instal-lacié, i s’estableixen les caracteristiques minimes que haura de complir cadascun d’ells en
els onze lots en qué es divideix la licitacié.
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Els annex£3 a aquest plec, numerats de I'1 al 10, segons sigui el nimero de lot, especifiquen les
considerdcigns técniques minimes que ha d’acomplir els diferents equipaments aixi com altres
consideracigns contractuals.

J. Rafael Amo Moreno
Responsdble de contracte

Barcelona) 29 de juny de 2018
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/ANNEX - QUADRE RESUM DELOTS

Lot1 INCUBADORS ,
{Recerca  SalaCultius P2-62.718.01
iRecerca  'SalaCultius P2- 62.707
'Recerca SalaCultius P2-62.707

| IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

VLot 2 CABINES DE SEGURETAT BIOLOGICA
‘Recerca :Sala Cultius P2 62.718.01
:Recerca :Sala Cultius P2 62.707

' IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

‘Recerca

ESPECTOFOTOMETRE DE SOBRETAULA
:Sala Comu 771

Lot3

'IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot4 CENTRIFUGA RAPIDA AMB 2 ROTOS
‘Recerca ‘Sala Comd 771
Recerca  :SalaCom(i 771
‘Recerca ‘Sala Comu 771

'IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot5 kCENTRIFUGUES SOBRETAULA ,
iRecerca :Sala Cultius P2 62.707
iDocéncia Aula Practiques 61.203-205

?_Re_cerca ‘sala Cultius P2 62.707

:IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot 6 VITRINA DE FILTRACIO MOBIL
‘Recerca DNA antic
‘Docéncia | Edifici docent

‘IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

iRecerca

Lot7 _CABINA DE FLUX LAMINAR
Recerca  'Salanetallibreries 62.764 :
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot8 ULTRA CONGELADOR
Recerca  Vestibul 62.709 congeladors -80C
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot9 MICROSCOPI

Recerca iSala Cultius P2 62.707

IMPORT MAXIM IVA EXCLOS
ESPECTROFOTOMETRES UV-VIS

Lot 10 PORTATILS

Docéncia [Edifici docent

IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

Lot11 VITRINA DE GASOS CONDUITS

iSala neta Liibreries 62.764

'IMPORT MAXIM IVA EXCLOS

1 ‘tncubador Tri-gas .
2 iIncubador Tri-gas

1 Plataforma per a incubador

!Cabina de seguretat biologica Classe Il A
2 Cabina de seguretat biologica Classe Il A

=

1 iEspectofotbmetre UV-VIS

1 iRotor angle fix
1 !Rotorangle fix
1 Centrifuga rapida refrigerada

iCentrifuga sobretaula refrigerada amb rotor
1 iperatubs Falcon

:Centrifuga sobretaula refrigerada amb rotor :

1 peratubs Falcon
‘Centrifuga sobretaula amb rotor per a tubs
1 Eppendorf

[y

Vitrina de filtracié mbil per a pols
Vitrina de filtracié mobil per a quimics

[y

1 ﬁCabinavde flux laminar

1 Ultra-congelador vertical +16 racks

i

1 'Microscopi invertit contrast de fase

E-N

fEspecterotbmetres UV-VIS portatils

§

1}Vitrina de gasos conduits

i
i

Import maxim
IVA exclos
8.800,00€
17.600,00€;
550,00€
26.950,00 €
Import maxim
IVA exclos
8.300,00€
16.600,00€
24.900,00 €~
Import maxim
IVA exclos
7.300,00€;
7.300,00 6
Import maxim
IVA exclos
4.000,00€
6.000,00€
31.500,00 €
41.500,00 €
Import maxim
IVA exclos

13.000,00€
13.000,00€

2.400,00€;
28,400,008
Import maxim
IVA exclds
6.800,00€
6.800,00 €
13.600,00 €
Import maxim
IVA excl(‘)sv
3.500,00€
3,500,006
Import maxim
IVA exclds
11.600,00 €
11.600,00€
Import maxim
IVA exclos
5.500,00€
5.500,008,”"
Import maxim
IVA exclos
7.500,00€ .
7.500,00%€
Import maxim
IVA exclos
6.600,00€
6.600,00 &
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ANNEX 1

LOT 1 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TRES INCUBADORS | D’UNA PLATAFORMA PER A

INCUBADOR

Import maxim
Lot1 INCUBADORS IVA exclos
‘Recerca ‘Sala Cultius P2 - 62.718.01 » ! 1 lIncubador Tri-gas ) o ~ 8.800,00€!
{Recerca  :Sala Cultius P2- 62.707 .| 2 IncubadorTri-gas o } 17.600,00 €
:Recerca :Sala Cultius P2 - 62.707 © 1 Plataforma peraincubador 550,00 €.
'IMPORT MAXIM IVA EXCLOS ‘ o ; , , 26.950,00€
Codi CPV: 33152000-0

Caracteristiques técniques dels 3 incubadors:

1. Control regulable dels parametres d'incubacié per a un ambient de cultius cel-lulars:

Control de temperatura fins a +502C.

Control de CO2% regulable entre 0,1 i 20%.

Control d’02% regulable entre 0,5% i 21% (que es pugui desactivar en cas de no
necessitar).

Generacié de HR% per injeccié de vapor des de reservori d'aigua extern i control
mitjangant sensor (que es pugui desactivar en cas que l'usuari prefereixi la generacié
d'HR% per safata d'aigua).

2. Volum d'incubacié aprox. 160 L, almenys 3 prestatges d'incubacio.

w

Porta intermedia de vidre.

4. Porta externa amb resistencia calefactora per evitar condensacions a la porta de vidre i
permetre una temperatura homogénia a la zona d’incubacié.

5. Incubacié en condicions d'aire net ISO 5, filtrat en continu i pressié positiva per a prevenir
la contaminacié.

6. Cambra interna en acer inoxidable i sense elements interns a l'interior de la cambra
susceptibles d'acumular contaminacid.

7. Guies, safates de cultiu, gomes de la porta i safata d'aigua extraibles i auto-clavables.

8. Cicle de descontaminacié per calor, amb una temperatura minima de 1402°C.

9. Registre de dades i alarmes, amb possibilitat de consulta i descarrega digital.

10. Connector d’alarma remota amb contacte N.C. o N.O.

11. Port d'accés per a sondes de monitoritzacié externa i pressa de mostra d’aire.

12. Possibilitat d’apilar un incubador a sobre d’un altre.

13. l'incubador no podra superar els 80 cm d’amplada.

Caracteristiques técniques de la plataforma

1. Plataforma amb rodes que suporti fins a dos incubadors apilats un sobre Ialtre.

Parts incloses

- 3incubadors
- 1 plataforma per a incubador
- 3 cable d’alimentacio eléctrica
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Altres

El subministrament de 'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-laci6 al lloc habilitat a
I’efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comengara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
prévia acceptacid per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

e Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal us de I'equip.

¢ Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb I'equipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Uni¢ Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directivesJ'aplicacié.

Instruccipnd de funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrara un manual de
funciongdmeint, com a minim redactat en castella.

J. Rafael Amo Moreno
Responsable de contracte

Barceloné, 29 de juny de 2018
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ANNEX 2

LOT 2 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TRES CABINES DE SEGURETAT BIOLOGICA
CLASSE Il A

Import maxim

lot2 CABINES DE SEGURETAT BIOLOGICA IVA exclbs‘
‘Recerca  :Sala Cultius P2 62.718.01 ~ ! 1 Cabinade seguretat biologica Classe IlA 8.300,00€
iRecerca Isala Cultius P2 62.707 . 2 Cabinade seguretat bioldgica Classe Il A ; 16.600,00€
IMPORT Mi-\XIM IVA EXCLOS 24.900,00 €

Codi CPV: 38000000-5

Caracteristiques técniques

Cabina classificada i certificada com a CLASSE Il A segons norma europea EN12469.
Amplada maxima de 140 cm.
Ha d’incloure una estructura metal-lica amb potes sobre la qual es muntar la cabina.
Velocitat del flux laminar auto-regulable 0,25- 0,50 m / s.
Construccié interior en acer inoxidable.
Sistema “plenum” amb bossa que asseguri una pressié uniforme a tot el filtre HEPA.
Llum U.V. germicida (programable i amb sistema de seguretat).
Aixetes per a gas/buit i endolls interiors (amb circuit independent a la cabina).
Informacié completa en display de parametres:
a. Velocitat d’impulsié i extraccié
Temperatura
Estat i hores de funcionament dels filtres
Hores de funcionament de la llum U.V.
Hores de funcionament del motor
Alarmes

PN A~®NE

™o a0

Parts incloses

- 3 cabines de seguretat biologica classe Il A
- 3 estructures metal-liques samb potes per a muntatge
- 3aixetes per a buit

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
Fefecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El personal de manteniment propi de la Universitat ha de tenir accés al programari de
configuracions internes, ajust de velocitats, posada a “0” d’hores de funcionament dels diferents
elements, , per tal que pugui realitzar les tasques de manteniment necessaries (canvi de filtre
HEPA, il-luminacié, sonda de velocitat, etc).
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El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que 'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de |'equipament,
prévia acceptacié per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

e Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal Us de I'equip.

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, incloent calibratge de les
sondes de CO2, 02, temperatura i RH%., posteriorment és lliurara un informe amb el
resultat de totes les actuacions. '

¢ En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb I'equipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unio Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives fd'§plicacid.

Instruccidns |de funcionament: conjuntament amb Fequip, se subministrara un manual de
funcionarhenkt, com a minim redactat en castella.

J. Rafael Amo Moreno
Responsable de contracte

Barcelonal 29 de juny de 2018
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ANNEX 3

LOT 3 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’UN ESPECTROFOTOMETRE UV-VIS, DE
SOBRETAULA

Import maxim

lot3 ESPECTOFOTOMETRE DE SOBRETAULA IVA exclos
‘Recerca  ‘SalaComi771 { 1 |Espectofotdmetre UV-VIS 3 B 7.300,00€
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS 7.300,00€

Codi CPV: 384330009

Caracteristiques técniques

1. Espectrofotometre de sobretaula basat en monocromador amb capacitat de llegir

absorbancies amb llum ultra-violada i visible (190nm-1.100nm)

Amplada de banda espectral de 1.8nm

Font de llum amb lampada flash xené

Exactitud igual o inferior a +1.0nm

Repetibilitat igual o inferiora +0.5nm

Rang de linealitat fins a 3.5 A a 260 nm

Pantalla amb possibilitat de representar i analitzar grafiques

Possibilitat de connexid a impressora externa

Port de connexi6 USB per a guardar les lectures i poder-les llegir en un PC

10 Metodes programats i modificables especifics per a ciéncies de la salut i la vida:
a. Indexiconcentracié d’acid nucleic

Proteina directa

Bradford

Lowry

BCA

CENIU AW

P a0

Parts incloses

- Espectrofotometre

- Porta-cubetes tipus carrusel amb 6 posicions per a cubetes de mides estandards
- Porta-cubetes d’una Unica posici6 per a cubetes de mides estandards

- Cable d’alimentaci6 a la xarxa eléctrica

- Funda protectora

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.
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El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
prévia acceptacié per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

¢ Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal (s de 'equip.

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

e Lalampada flash xen6 tindra una garantia minima de tres anys o, en cas de ser superior, la
que s’hagi determinat com garantia dins de I'oferta economica.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: 'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb l'equipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unid Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacié.

Instrucci de funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrara un manual de
funciongmdnt, com a minim redactat en castella.

\

J. RafaelfAmo Moreno
Responshble de contracte

Barcelond) 29 de juny de 2018
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ANNEX 4

LOT 4 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’UNA CENTRIFUGA RAPIDA | DOS ROTORS

Import maxim

Lot4 CENTRIFUGA RAPIDA AMB 2 ROTOS IVA exclos
'Recerca Sala Comu 771 ) b1 Rotor angle fix N 4.000,00 €;
Recerca SalaComi 771 1 :Rotorangle fix : 6.000,00€
{Recerc‘a ‘Sala Comu 771 ] 'Centrl’fuga rapida refrigerada L 31.500,00 €
; ! i

IMPORT MAXIM IVA EXCLOS 41.500,00€

Codi CPV: 42931100-2

Caracteristiques técniques de la centrifuga

A. Parametres de centrifugacid
1. Centrifuga d’alta velocitat i capacitat capag de centrifugar com a minim fins a
26.000 rpm amb una forga centrifuga igual o superior a 80.000 g
Seleccié de parametres de centrifugacié en rpm. o RCF
3. Temperatura de centrifugacié seleccionable com a minim entre -10°C i +40°C
4. Parametre d’acceleracid o desacceleracio seleccionable amb un minim de 10
perfils diferents
B. Rotors i capacitat
1. Capacitat de centrifugacié de 6 litres 0 més
2. Rotor intercanviable amb deteccié automatica
3. Possibilitat de centrifugar amb rotors d’angle fix o de cubetes oscil-lants
C. Interficie i comunicacio
1. Pantalla amb visualitzacié dels parametres de funcionament en temps real de
la velocitat, temperatura i temps
2. Aplicatiu informatic per a PC i dispositius mobils que permeti comunicar als
usuaris amb la centrifuga i rebre informacié en temps real de 'estat de la
carrera i avis d’alarmes
D. Cuba, refrigeracio i buit
1. Apertura de la porta de la cuba amb pedal, tancament amb les mans
3. Refrigerant lliure de CFC
4. Entrada d’aire a la camera de centrifugacié amb filtre esteril
5. Sistema de buit capag d’arribar a una pressié de 0.25 ATM per a evitar friccié
del rotor amb I'aire

N

Caracteristiques técniques del rotor 1

1. Velocitat maxima de 16.000 rpm
2. Forga centrifuga 38.500 x g

3. Factor K1350

4. Capacitat per a 6 tubs de 250 ml
5. Amb tapa

6.

Angle fix
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7. Material alumini

Caracteristiques técniques del rotor 2

1. Velocitat maxima de 25.000 rpm
2. Forga centrifuga 75.600 x g

3. Factor K418

4. Capacitat per a 8 tubs de 50 ml
5. Amb tapa

6. Angle fix

7.

Material alumini

Parts incloses

- Centrifuga
- 2 rotors amb tapa
- Cable d’alimentaci6 a la xarxa eléctrica

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-laci¢ al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que l'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comengara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
prévia acceptacié per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

e Qualsevol avaria 0 mal funcionament, a excepci6 de les ocasionades per mal s de I'equip.

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Certificat CE: Pempresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb Iequipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Uni6é Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacio.



upf.

Instruccions de funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrard un manual de
funcionament, com a minim redactat en castella.

Es lliurara un document d'instal-laci6 de la centrifuga i calibratge dels parametres de
funcionament.

L’'empresa afijUdicataria realitzara una formacié especifica del funcionament de la centrifuga i dels
rotors, la datafsera I'acordada amb la Universitat Pompeu i Fabra i no sera superior a 15 dies
habils despres He la instal-lacié. Aquesta formacié tindra una duracié minima de 7 hores.

J. Rafael Amo Moreno
Responsablq de contracte

Barcelona, 29 de juny de 2018




ANNEX 5
LOT 5 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TRES CENTRIFUGUES SOBRE TAULA

Import maxim

Lot5 " CENTRIFUGUES SOBRETAULA IVA exclos
‘ :Centrifuga sobretaula refrigerada amb rotor
‘Recerca Sala Cultius P2 62.707 L1 peratubsFalcon S 13.000,00 €
i ': ECentrifuga sobretaula refrigerada amb rotor
‘Docéncia Aula Practiques 61.203-205 {1 'peratubsFalcon : 13.000,00€
: ?Centrifuga sobretaula amb rotor per a tubs
Recerca Sala Cultius P2 62.707 1 Eppendorf ; 2.400,00€
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS ) f ? 28.400,00€

Codi CPV: 42931100-2

Caracteristiques técniques de les dues centrifugues refrigerades de sobretaula per a tubs Falcon

1. 2 centrifugues de sobretaula, refrigerades

2. Capacitat total minima de 600mL amb rotor angular (6 x 100mL) i 3.000mL amb rotor
basculant (4 x 750 mL)

3. Velocitat ajustable fins a 10.200 rpm minim amb rotor angular i fins a 4750 rpm minim amb
rotor basculant ‘

4, Seleccid de lectura en rpm o RCF

5. Temperatura de centrifugacié seleccionable com a minim entre -10°C i +40°C

6. Pantalla amb visualitzacié dels parametres de funcionament en temps real de la velocitat,
temperatura i temps.

7. Refrigerant lliure de CFC

8. Un minim de 5 programes d’acceleraci6 i desceleracio

9. Un minim de 5 programes definits per usuari

10. Motor d’induccid sense escombretes

11. Sistema de seguretat per a carregues no balancejades

12. Rotor intercanviable amb deteccié automatica

13. Rotor auto equilibrat capa¢ de compensar un minim de 30 g d’error de balanceig

14. Adaptador per a tubs conics de 15mL i 50mL

Parts incloses

- 2 centrifugues

- 2rotors basculants

- Adaptadors per a tubs conics de 15mL i 50mL
- Cables d'alimentacio a la xarxa eléctrica

Caracteristiques técniques de la centrifuga de sobretaula amb rotor per a tubs Eppendorf

1. 1 unitat de centrifuga de sobretaula
2. Velocitat ajustable minim fins a 15.000 rpm
3. Selecci6 de lectura en rpm o RCF
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4. Pantalla amb visualitzacio dels parametres de funcionament en temps real de la velocitat,
temperatura i temps

Un minim de 2 programes d’acceleracié i desceleracio

Un minim de 5 programes definits per usuari

Temps de centrifugacié ajustable entre 30 seg. o menys i 60 min. o més

Polsador per a centrifugacions curtes

. Motor d’induccié sense escombretes

10. Capacitat per a 24 tubs de 10 x 31 mm, fons conic i max. de 2mL, tipus Eppendorf

11. Rotor d'angle fix amb tapa i junta

© 0N o W;

Parts incloses

- 1centrifuga
- 1rotor d’angle fix

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de 'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
previa acceptacid per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

e Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcid de les ocasionades per mal Us de I'equip.

¢ Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme l'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Certificat CE: Fempresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb l'equipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacid.
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Instrucciopé e funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrara un manual de
funcionahent] com a minim redactat en castella.

J. RafaellAmo Moreno
Responsable de contracte

Barcelona, 29 de juny de 2018
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ANNEX 6

LOT 6 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE DUES VITRINES MOBILS DE FILTRACIO

Import maxim
Lot 6 VITRINA DE FILTRACIO MOBIL _ IVA exclos
‘Recerca DNA antic , -1 Vitrina de filtracié mobil pera pols P 6.800,00 €
‘Docéncia | Edifici docent o .1 Vitrina de filtracié mobil per a quimics i 6.800,00 €
{IMPORT MAXIM IVA EXCLOS ; j ' ' | 13.600,00€

Codi CPV: 38000000-5

Caracteristiques técniques de la vitrina mobil de filtracié de particules en pols

1.

Vitrina mobil de filtracié d’aire amb la finalitat de protegir 'ambient del laboratori i a Fusuari
durant la trituracié d’ossos i dents.

Confinament conforme la norma AFNOR NFX 15-211 classe 1 o BS 7989 o DIN 12 927 o EN
1822

Sensors de saturacié de filtre principal

Indicadors lluminosos i sonors en cas de funcionament incorrecte de la vitrina o necessitat de
canvi de filtres.

Possibilitat de canvi de la columna de filtracié en cas de canvi d’aplicacions

Zona de treball amb safata de retencié integrada, fabricat en Trespa

Cabal d"aire filtrat minim de 220m3/h

Velocitat de I'aire a l'interior de la vitrina de 0.4 a 0.6 m/s

Consum eléctric inferiora 70 W

. Estructura resistent a la corrosio

. Anemometre muntat en lloc visible des de zona de treball

. Il-luminacié interna LED superior als 600 Lux

. Mides maximes: amplada 1300 mm X algada 1400 mm X fons 650 mm

Parts incloses

- Vitrina mobil de filtracié

- Estructura de suport de la vitrina al terra

- Unitat Filtre HEPA H14 amb estructura metal-lica i xarxa de

- Certificat de validacié realitzat posteriorment a la instal-laci6 als nostres laboratoris
- Cable d’alimentacio a la xarxa eléctrica

Altres

El subministrament de 'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de l'equipament,
prévia acceptacid per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.
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L’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un perfode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

e Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal us de 'equip.

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme 'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

e Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment
correctiu, preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Per contra, no esta inclous en el periode de garantia el canvi/substituci6 de filtre HEPA, que es
considera com material fungible i es canviara/substituira en funcié de les hores d’ds de la vitrina.

Certificat CE: 'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb ['equipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Uni6 Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacié.

instruccions de funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrara un manual de
funcionament, com a minim redactat en castella.

Caracteristiques técniques de la vitrina mobil de filtracié de productes quimics

1.

Vitrina mobil de filtracié d’aire amb la finalitat de protegir 'ambient del laboratori i a I'usuari
durant la manipulacié de productes quimics liquids i solids

Confinament conforme la norma AFNOR NFX 15-211 classe 1 o BS 7989 o DIN 12 927 o EN
1822

Sensors de saturacio de filtre principal

Indicadors lluminosos i sonors en cas de funcionament incorrecte de la vitrina o necessitat de
canvi de filtres.

Possibilitat de canvi de la columna de filtracié en cas de canvi d’aplicacions

Zona de treball amb safata de retencié integrada, fabricat en Trespa

Cabal daire filtrat minim de 220m3/h

Velocitat de V'aire a I'interior de la vitrina de 0.4 a 0.6 m/s

Consum eléctric inferiora 70 W

. Estructura resistent a la corrosié

. Anemodmetre muntat en lloc visible des de zona de treball

. ll-luminacié interna LED superior als 600 Lux

. Mides maximes: amplada 1300 mm X algada 1300 mm X fons 650 mm

Parts incloses

- Vitrina mobil de filtracio
- 1 unitat Filtre HEPA H14 amb estructura metal-lica i xarxa de fibres



upf.

- 2 unitats filtre carb6 actiu en perles per a vapors d’acids i organics
- Certificat de validacié realitzat posteriorment a la instal-lacié als nostres laboratoris
- Cable d'alimentacio a la xarxa eléctrica

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
lefecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que 'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comengara a comptar a partir de la data de posada en marxa de 'equipament,
previa acceptacid per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L'empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal s de I'equip.

* Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

® En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme Iequip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

e Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment
correctiu, preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Per contra, no esta inclous en el periode de garantia el canvi/substitucié dels filtres de carbé actiu
i HEPA, que es consideren com material fungible i es canviaran/substituiran en funci de les hores
d’ds de la vitrina.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrard, conjuntament amb Fequipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directivgs¥'aplicacio.

Instrucfior]s de funcionament: conjuntament amb Iequip, se subministrara un manual de
funciopamgnt, com a minim redactat en castell3.

J. Rafaql Amo Moreno
Respongable de contracte

Barcelong, 29 de juny de 2018

”
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ANNEX 7

LOT 7 — SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO D’UNA CABINA DE FLUX LAMINAR

. Import maxim
Lot7 CABINA DE FLUX LAMINAR » IVA exclos
‘Recerca Salaneta Llibreries 62.764 . 1 Cabinade fluxlaminar | '3.500,00€
\IMPORT MAXIM IVA EXCLOS R - | 3.500,00€

Codi CPV: 38000000-5

Caracteristiques técniques de la cabina de flux laminar vertical

Cabina de flux laminar vertical per a la preparacié de técniques PCR en un ambient estéril lliure de
particules amb zona de treball amb sobrepressi6

1. Zona de treball Classe 3 segons normativa ISO 14664-1 Grau A

2. Filtre HEPA H14 pre-filtrat

3. Amplada exterior maxim 1 metre

4. Lium ultraviolada amb temporitzador programat per a técniques PCR amb la funcié de
desnaturalitzar els contaminats d’oligonucleotids

5. Moble en acer laminat

6. Superficie de la zona de treball en acer inoxidable

7. Frontal desllacant o abatible amb proteccié UV

8. Il-luminacié amb tecnologia LED minim de 500 lGmens

9. Monitoritzacié en temps real de la velocitat del flux laminar

10. Seleccié de velocitat, minim 2 velocitats programades.

11. Minim d’una pressa eléctrica a I'interior

12. Alarmes acustiques i visuals

13. Opci6 de muntatge d’una espiga de gas

Parts incloses

1. Cabina de flux laminar

2. Certificat de validacié i test DOP del filtre HEPA realitzat posteriorment a la instal-lacio als
nostres laboratoris

3. Cable d’alimentacid a la xarxa eléctrica

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-laci¢ al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que |'adjudicatari determini en la
seva oferta, | comencgara a comptar a partir de la data de posada en marxa de 'equipament,
prévia acceptacié per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.
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L'empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepci6 de les ocasionades per mal ds de I'equip.

® Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

® En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat. '

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb l'equipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacid.

InstrucciogfS\ de funcionament: conjuntament amb Fequip, se subministrard un manual de
funcionamer]t, com a minim redactat en castella.

J. Rafael Amo Moreno
Responsable de contracte

Barcelona, 29 de juny de 2018
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ANNEX 8

LOT 8 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’UN ULTRACONGELADOR

Import maxim

Lot8 ULTRA CONGELADOR IVA exclos

'Recerca  iVestibul 62.709 congeladors-80C ! 1 Ultra-congelador vertical +16racks 11.600,00€

IMPORT MAXIM IVA EXCLOS 11.600,00€
Codi CPV: 39711100-0

Caracteristiques técniques:

e

10.

1 ultracongelador amb temperatura programable fins als -862C.

Un minim de dues portes interiors aillants, tancament amb pressié per a assegurar-ne
I’hermeticitat i reduir la formacié de gel.

L’ultracongelador vindra equipat amb 16 racks per a crioboxes de 54 mm d’alcada, 4 per
cada prestatge.

Prestatges interiors ajustables en al¢ada.

Material de construccié interior i safates en acer inoxidable.

L’amplada maxima total sera d’1 metre.

Equipat amb rodes per poder trasiladar amb facilitat el congelador.

Condensador amb filtre i facilitat per canviar o netejar.

Circuit de fred amb refrigerants lliures de CFCs.

Display amb indicador de temperatura i alarmes.

11. Alarmes acustiques i visuals al mateix congelador. Sortida d’alarma remota amb contactes

N.C. lliures de tensio.

12. Port de trencat de buit.

Parts incloses

Altres

1 ultracongelador
16 raks per a crioboxes
prestatges interiors ajustables

El subministrament de 'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-laci6 al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia serd d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
prévia acceptaci6 per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.
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L'empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal s de I'equip.

® Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

* En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme Vequip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: Fempresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb I'equipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfy tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacid.

Instrucci de funcionament: conjuntament amb Iequip, se subministrara un manual de
funciondment, com a minim redactat en castella.

J. Rafaek Amo Moreno
Responspble de contracte

Barcelond, 29 de juny de 2018
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ANNEX 9

LOT 9 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’UN MICROSCOPI INVERTIT DE CONTRAST DE FASE

Import maxim
Lot9 MICROSCOPI ) IVA exclos
?Recerca :Sala Cultius P2 62.707 , .1 Microscopi invertit contrast de fase 5.500,00€
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS ' R B o 5.500,00 €,

Codi CPV: 38513100-5

Caracteristiques técniques

1. Microscopi invertit contrast de fase per a I'observacié de cultius cel-lulars
2. Enfocament amb moviment vertical del revolver, comandaments macro i micro amb
ajust de tensid, situats a la dreta o ambdds costats
3.  Condensador amb distancia de treball fins a 72 mm, apertura numérica de 0.3,
diafragma d’apertura
4. Revolver integrat amb 4 espais per a objectius
5.  Obijectius plans per a contrast de fase:
a: objectiu 10X de contrast de fase pre-centrat, acromatic, distancia de treball 8.8
mm, iapertura numérica de 0.25
b: objectiu 20X de contrast de fase pre-centrat, acromatic, distancia de treball 3.2
mm, iapertura numerica de 0.4
c: objectiu 40X de contrast de fase pre-centrat, acromatic, distancia de treball 2.2
mm, iapertura numerica de 0.55
6.  Platina plana amb suports intercanviables per a observacié de ceél-lules vives en porta-
objectes de vidre, plaques Terasaki i plaques Petri
7.  Fontde llum LED ajustable en intensitat
8.  Porta-filtres amb filtre de llum dia
9.  Receptacle per a corredora de fase i mecanisme amb final de carrera mecanic
10. Corredura de contrast de fase (ha de correspondre amb el contrast de fase dels objectius
muntats) amb 3 posicions amb una posicié lliure pel camp clar.
11. Binocular amb 30° d’inclinacié per a oculars 10 X i distancia inter-pupilar minim de 48mm
a75mm.

Parts incloses

- Microscopi
- Cable d’alimentacid a la xarxa eléctrica
- Funda protectora

Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.
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El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que l'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de Fequipament,
prévia acceptacio per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L'empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal us de I'equip.

* Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

* En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb 'equipament, un
document escrit mitjangant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Uni6 Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacid.

Instruccionys de funcionament: conjuntament amb Iequip, se subministrara un manual de
funcionamfent] com a minim redactat en castell3.

J. Rafael Arho Moreno
Responsable de contracte

Barcelona, 29 de juny de 2018
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ANNEX 10

LOT 10 — SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE QUATRE ESPECTROFOTOMETRES UV-
VIS PORTATILS

ESPECTROFOTOMETRES UV-VIS Import maxim
Lot 10 PORTATILS ‘ IVA exclos
‘Docéncia  Edifici docent ] i 4  Espectrofotdmetres UV-VIS portatils ‘ 7.500,00€
IMPORT MAXIM IVA EXCLOS ) ? - o 7.500,00€
Codi CPV: 38433000-9

Caracteristiques técniques

Espectofotdmetre capag de mesurar absorbancia, transmitancia i concentracio
Exactitud de longitud d’ona de <+2nm (de 340nm a 800nm)
Exactitud fotométrica <+0.003 Abs de 0.0 a 0.5 Abs, 1% de 0.5 a 2 Abs
Linealitat fotométrica <0.5% de 0.5 a 2.0 Abs
Llum difusa <0.5%T a 340nm amb NaNO;
Rang de longitud d’ona de 340nm a 800nm
Rang de mesura fotometrica 0 — 3 Abs (de 340nm a 800nm)
Reproductibilitat £0.005 Abs (de 0 -1 Abs)
Seleccié de longitud d’ona automatica

. Sistema Optic espectral amb de feix de referéncia

. Font de llum flash xené

. Compatibilitat amb cubetes quadrades de 10mm

. Idioma de la interficie com a minim en castella o catala

. Alimentacié amb bateries o amb xarxa eléctrica 240V/50Hz

Lo N AEWNRE
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Parts incloses a cada unitat

- Espectrofotometre portatil
- Cable d’alimentacid a la xarxa eléctrica o alimentador

Altres

El subministrament de equipament d’aquest lot comporta la seva instal-laci6 al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que 'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comengara a comptar a partir de la data de posada en marxa de I'equipament,
prévia acceptacio per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L’empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
equipament.
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Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal Us de I'equip.

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

® En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme 'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb 'equipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfid tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacio.

Instruccionsf d¢ funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrard un manual de
funcionament, tom a minim redactat en castella.

J. Rafael Amp Moreno
Responsablelde contracte

Barcelona, 29 de juny de 2018
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ANNEX 11

LOT 11 - SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO D’UNA VITRINA DE GASOS CONDUITS

Import maxim

Lot 11 VITRINA DE GASOS CONDUITS IVA exclos
Recerca  'Salaneta Llibreries 62.764 ¢ 1Vitrinade gasos conduits . 6.600,00€

Codi CPV: 38000000-5
Caracteristiques técniques:

1. Vitrina extractora d’us general conduida cap a I'exterior, amb la finalitat de protegir a
I'usuari i 'ambient durant la manipulacié de productes quimics liquids i solids

2. Interior de la vitrina inalterable a la humitat i resistent al foc

3. Sistema de proteccié en cas de sobrepressio

4. Possibilitat d’instal-lar aixetes de gas, aigua, buit

5. Connexi6 al sistema d’extraccid de I'edifici amb tub de 250mm de diametre

6. La vitrina ha de tenir instal-lades les proteccions eléctriques necessaries

7. ll-luminacié sobre la superficie de treball minim de 500 lux amb interruptor per encendre
o apagar la llum.

8. Sistema d’anivellacié de la superficie de treball

9. Superficie de treball d'alta resisténcia quimica
10. Guillotina amb sistema manual d’apertura, de cristall temperat amb contrapesos
11. Indicacié visual de nivell d’aspiracié
12. Alarma visual i sonora per:
a. defecte d’aspiracié
b. temperatura elevada
c. apertura incorrecta de la guillotina
d. altres que el fabricant consideri oportuns
13. Un minim de 4 bases d’endolls Schuko 16 A / 230V, instal-lats fora de la zona de treball,
preferiblement a la part frontal, amb proteccions propies

El laboratori on s’ha d’instal-lar la vitrina ja té feta la instal-laci6 eléctrica, tanmateix, el conducte
d’extraccié es troba ja instal-lat al sostre, just a sobre de la ubicacio de la vitrina.

Parts incloses

- 1Vitrina de gasos
- Manual d’usuari
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Altres

El subministrament de I'equipament d’aquest lot comporta la seva instal-lacié al lloc habilitat a
I'efecte, sent a carrec de I'adjudicatari el transport i els mitjans humans i mobils necessaris per a
la seva posada en marxa i correcte funcionament. U'adjudicatari instal-lara la vitrina al laboratori,
fara la connexid al sistema d’extraccid i a la linia eléctrica, fara la posada en marxa i finalment
certificara el funcionament correcte segons la normativa vigent i les especificacions del fabricant,
lliurant per escrit el resultat del certificat al responsable del contracte.

El termini minim de garantia sera d’un any, en tot cas sera el que I'adjudicatari determini en la
seva oferta, i comencara a comptar a partir de la data de posada en marxa de V'equipament,
prévia acceptacié per escrit de la Universitat Pompeu i Fabra.

L'empresa adjudicataria haura de garantir el subministrament de recanvis i d’un servei post-venda
durant un periode minim de cinc anys a comptar des de la data de posada en marxa de
I'equipament.

Durant el periode de garantia quedara cobert:

* Qualsevol avaria o mal funcionament, a excepcié de les ocasionades per mal Us de
I'equip..

e Un manteniment preventiu anual segons el procediment del fabricant, substituint totes
les peces que siguin necessaries per a un correcte funcionament, posteriorment és lliurara
un informe amb el resultat de totes les actuacions.

e En cas que sigui necessari o que ho demani la Universitat Pompeu i Fabra, es realitzara
anualment un certificat de calibratge o validacié de funcionalitat conforme I'equip
funciona segons les seves especificacions técniques i compleix amb la normativa de
seguretat.

Durant el periode de garantia, totes les despeses relacionades amb el manteniment correctiu,
preventiu i certificacions aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Certificat CE: I'empresa adjudicataria subministrara, conjuntament amb I'equipament, un
document escrit mitjancant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unié Europea
declara que el producte comercialitzat satisfa tots els requisits essencials de les diferents
directives d'aplicacid.

Instruccions de funcionament: conjuntament amb I'equip, se subministrara un manual de
funcionarhelt, com a minim redactat en castella.

J. Rafael Amo Moreno
Responsaple de contracte

Barcelona)29 de juny de 2018




