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1. Licitadores presentados y Composicién de Ofertas

Las firmas comerciales licitadoras analizadas son aquellas cuya relacién y descripcion de las ofertas es el que se detalla a
continuacion:

HANS E RUTH, SA HOLTER DE PRESION ARTERIAL  [CUSTOMED SCREEN 300
INYCOM — INSTRUMENTACION Y

COMPONENTES, S.A. HOLTER DE PRESION ARTERIAL  [SUNTECH OSCAR 2 MOD. 250
SCHILLER ESPANA, SA.U. HOLTER DE PRESION ARTERIAL  [SCHILLER BR-102 PLUS
SUMINISTROS MEDICOS SUMMAS, S.L HOLTER DE PRESION ARTERIAL  |A&D MEDICAL TM2440
TECNOMED 2000, S.L. HOLTER DE PRESION ARTERIAL  |MEDITECH EASY ABPM 05

Con objeto de facilitar su referencia, debe sefialarse que en los siguientes apartados se utilizara la denominacion resumida y
mas conocida de la firma.

2. Analisis de Ofertas

Se ha procedido al andlisis comparativo de las diferentes configuraciones de las ofertas, tanto de la documentacién aportada
por los licitadores al procedimiento como de las notas aclaratorias aceptadas por la Mesa de Contratacion, en todos aquellos
aspectos considerados importantes para una toma de decision correcta y adecuada, siguiendo los criterios de adjudicacion
establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) para este procedimiento.

Las ofertas técnicas analizadas cumplen los minimos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPT),
ofertando todo el equipamiento y material exigido con las caracteristicas técnicas requeridas.
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2.2 Resu | analisis

Para la valoracién, se aplican los criterios establecidos en el apartado 12 de la caratula de la Hoja de Especificaciones del
Pliego Modelo de Clausulas Administrativas Particulares que se detallan a continuacién.

La valoracién de las ofertas se hara teniendo en cuenta parametros, funcionalidades y prestaciones directamente relacionados
con el objeto del contrato, que supere los minimos exigidos en los pliegos, tantos cualitativos como cuantitativos, que estén
debidamente especificados por el licitador en su oferta. La evaluacion de las ofertas se haré otorgandole la valoracién mas alta
de cada apartado (aunque no necesariamente la maxima puntuacién) a la oferta que en la valoracién global del apartado
presente los mejores parametros.

En cuanto a la valoracién de las ofertas, y con la intencién de simplificar y homogeneizar las valoraciones de las mismas , se
procedera a clasificarlas para cada apartado en alguna de las siguientes categorias asignandoles el valor numérico de
ponderacion correspondiente de la siguiente manera:

Muy Buena: 100 % de la puntuacién méxima del apartado
Buena: 75 % de la puntuacién maxima del apartado
Media: 50 % de la puntuacion maxima del apartado
Regular: 25 % de la puntuacién maxima del apartado
Basica: 0 % de la puntuaciéon méxima del apartado

La valoracion se hara, para cada lote, en funcion de los siguientes apartados con hasta 50 puntos y desglosados de la
siguiente manera segun las caracteristicas relacionadas con:

Lote 01: Holter de Presi6n Arterial.

Tecnologia y caracteristicas constructivas (hasta 20 puntos):

Se valoraran en este apartado las caracteristicas relacionadas con la capacidad de la bateria en n® de medidas, mayor tiempo
de grabacién, incluido, posibilidad de ampliacion del tiempo de grabacién, rango de medicion de pulso, rango de medicién de
presion sistélica, rango de medicién de presion diastélica, grado de proteccion IP del equipo, nivel de ruido del equipo.

Modos de operacién e interface de manejo (hasta 20 puntos):

Se valoraran en este apartado las caracteristicas relacionadas con el tipo de paciente de aplicacién, la programacién del
equipo (n° de intervalos, rango de tiempo), protocolos incluidos, modificacion de protocolos por parte del usuario, duracién de
las mediciones, capacidad de almacenamiento de mediciones, pantalla (tamafio de diagonal, resolucién, imagen en color y
sistema tactil), parametros mostrados en pantalla, software (tipos de gréficas incluidas, deteccién de artefactos durante las
mediciones, posibilidad de modificacién de limites de presién, andlisis automatico de sindrome de bata blanca).

a i | ici tin n
Se valoraran en este apartado las caracteristicas relacionadas con el n® de licencias de software incluidas, el n° de manguitos
incluidos, bolsa de transporte tipo bandolera, bolsa de transporte para cinturén, la ligereza y tamafio del equipo.

Las ofertas que no alcancen, en cada uno de los lotes, al menos 25 puntos de valoracién no automatica se consideran
NO APTAS y seran excluidas de la licitacion.
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Teniendo en cuenta lo anterior la valoracion de la oferta de la empresa HANS E RUTH es la siguiente:
Tecnologia y caracteristicas constructivas.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como MEDIA ya que presenta buenos valores en aproximadamente la
mitad de los parametros técnicos de este apartado, por lo que obtiene el 50% de la puntuacion maxima del apartado, es decir
10,00 puntos:

. La capacidad de la bateria en niumero de medidas es de 512 medidas. Siendo un buen valor.

. El tiempo de grabaci6n es de 72 horas. Permitiendo la realizacién de estudios extensos. No permite la ampliacion del
tiempo de grabacion.

. El rango de medicién del pulso es de 35 a 220 Ipm. Superando ligeramente el minimo solicitado.

+  El rango de medicién de presion arterial del equipo varia entre 30 y 270 mm Hg. Siendo el rango de presion
diastélica de 30 a 155 mmHg y el de presion sistélica de 70 a 270 mmHg.

. El grado de proteccién IP del equipo es 42, lo que indica proteccién contra cuerpos sdlidos mayores a 1 mm y
proteccién contra caida de gotas de agua con una inclinacién maxima de 15°.

. El nivel de ruido del equipo es de 48 dB en modo normal, reduciéndose a 47 en modo nocturno, un tanto elevados.

Modos de operacion e interface de manejo.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como MEDIA ya que presenta buenos valores en aproximadamente la
mitad de los parametros técnicos de este apartado, por lo que obtiene el 50% de la puntuacién maxima del apartado, es decir
10,00 puntos:

. El tipo de paciente de aplicacion es adulto y pediatrico.
. La programacién del equipo en cuanto al nimero de intervalos es de 7, superando ligeramente el minimo solicitado.
. La programacion del equipo en cuanto al rango de tiempo es entre 0 y 90 minutos.
. Incorpora protocolos predefinidos,, aunque no concreta el nimero de éstos.
. Los protocolos son modificables, permitiendo la configuracion de estos en funcién del criterio del facultativo.
. La capacidad de almacenamiento de mediciones es de 512 medidas, siendo un buen valor.
. La duracién de las mediciones es de 30 s, siendo un tiempo adecuado.
. El tamafio en diagonal de la pantalla es de 2,6", siendo un buen valor, tratdndose de un equipo portatil.
. No se especifica la resolucién de la pantalla.
. La pantalla no representa informacién en color, lo que facilitaria la identificacién de los parametros mostrados.
. La pantalla no es de tipo tactil, lo que facilitaria el acceso a la informacién por parte del usuario.
. La pantalla muestra la bateria restante adicionalmente a los minimos solicitados.
. Software incluido:
+ Representa hasta 7 tipos de gréaficas.
e Se incluye deteccion de artefactos durante las mediciones, lo que permite su filtraje durante el analisis de la
informacién adquirida.
¢ Pemmite la modificacién de los limites de presion durante los analisis, posibilitando la adecuacién de las
condiciones de estudio.
« No especifica que se incluya andlisis automatico del sindrome de bata blanca.
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Adaptacioén al servicio de destino.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién maxima del
apartado, es decir 7,50 puntos.

. Se incluyen 5 licencias de software con cada equipo.

. Se incluye un manguito para personas adultas adicional a los solicitados con cada equipo.

. Incluye bolsa tipo bandolera, que también permite llevarla con el cinturén.

. El peso maximo con baterias es de 112 g, siendo un equipo muy ligero.

. Las dimensiones son 100 x 66 x 26 mm, lo que supone un volumen de 171,6 cm?, bastante reducido lo que facilita su
portabilidad.
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La valoracion de la oferta de la empresa INYCOM es la siguiente:
Tecnologia y caracteristicas constructivas.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como REGULAR ya que aunque presenta valores buenos en algin
parametro, presenta minimos de pliego o valores bajos en el resto, por lo que obtiene el 25% de la puntuacion maxima del
apartado, es decir 5,00 puntos:

+  La capacidad de la bateria en nimero de medidas es de 250 medidas, siendo el minimo solicitado.

+  Eltiempo de grabacién es de 48 horas. Siendo adecuado. No permite la ampliacién del tiempo de grabacién.

. El rango de medicion del pulso es de 40 a 200 Ipm, siendo el minimo solicitado.

. El rango de medicién de presién arterial del equipo varia entre 25 y 260 mm Hg, un tanto reducido. Siendo el rango
de presién diastélica de 25 a 200 mmHg y el de presién sistélica de 40 a 260 mmHg.

. Presenta un grado de proteccion IPX0, no asegurandose proteccién ni contra cuerpos sélidos ni contra la entrada de
agua.

. El nivel de ruido del equipo es de 39 dB tanto en modo nocturno como en modo normal, siendo silencioso.

Modos de operacién e interface de manejo.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya gue presenta buenos o muy buenos valores en gran
parte de los parametros técnicos de este apartado, aungue no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacion
méxima del apartado, es decir 15,00 puntos.

. El tipo de paciente de aplicacion es adulto y pediatrico.

. La programacién del equipo en cuanto al nimero de intervalos es de 9, siendo un tanto versatil en este aspecto.

. La programacién del equipo en cuanto al rango de tiempo es entre 0 y 120 minutos, aportando gran versatilidad en la
toma de las mediciones.

. Incorpora 4 protocolos predefinidos.

. Los protocolos son modificables, permitiendo la configuracién de estos en funcion del criterio del facultativo.

. La capacidad de almacenamiento de mediciones es de 250 medidas, superando ligeramente el minimo solicitado.

. La duraciéon maxima de las mediciones es de 140 s, lo que aporta lentitud durante las tomas.

. El tamafio en diagonal de la pantalla es de 1,8 pulgadas.

«  No se especifica la resolucién de la pantalla.

. La pantalla no representa informacién en color, lo que facilitaria la identificacién de los parametros mostrados.

. La pantalla no es de tipo tactil, lo que facilitaria el acceso a la informacion por parte del usuario.

. La pantalla muestra los parametros de hora, bateria restante, estudio en curso, porcién de estudio en fase despierto,
porcién de estudio en fase dormido y nimero de medidas almacenadas en memoria adicionalmente a los minimos
solicitados, siendo una informacién muy extensa.
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. Software incluido:

*

*

*

Representa hasta 6 tipos de graficas.

Se incluye deteccién de artefactos durante las mediciones, lo que permite su filtraje durante el andlisis de la
informacién adquirida.

Permite la modificacién de los limites de presion durante los andlisis, posibilitando la adecuacion de las
condiciones de estudio.

Incluye analisis automatico del sindrome de bata blanca, de interés en estudios de hipertension.

Adaptacion al servicio de destino.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los

parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién maxima del

apartado, es decir 7,50 puntos.

. Las licencias de software son de descarga libre y gratuita, pudiendo instalarse en todos los ordenadores que se

desee.

. Se incluyen 4 manguitos adicionales a los solicitados, permitiendo una alta rotacién de utilizacion.

*  Incluye bolsa de transporte para uso en cinturén y bandolera.

. El peso méaximo con baterias es de 275 g.
«  Las dimensiones son 120 x 70 x 35 mm, lo que supone un volumen de 294 cm®.
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La valoracién de la oferta de la empresa SCHILLER es la siguiente:
Tecnologia y caracteristicas constructivas.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacion maxima del
apartado, es decir 15,00 puntos.

. La capacidad de la bateria en nimero de medidas es de 400 medidas. Siendo un valor adecuado.

. El tiempo de grabacién es de 48 horas. Siendo adecuado. Permite la ampliacién del tiempo de grabacion hasta 72
horas de forma opcional.

. El rango de medicion del pulso es de 40 a 300 Ipm, siendo amplio.

. El rango de medicion de presion arterial del equipo varia entre 25 y 300 mm Hg, siendo muy extenso. Siendo los
rangos de presiones sistélica y diastélica de 25 a 300 mmHg.

. El grado de proteccion IP del equipo es 42, lo que indica proteccién contra cuerpos solidos mayores a 1 mm y
proteccién contra caida de gotas de agua con una inclinacion maxima de 15°.

. El nivel de ruido del equipo es de 10 dB tanto en modo nocturno como en modo normal, siendo muy silencioso.

Modos de operacién e interface de manejo.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como MUY BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, por lo que obtiene el 100% de la puntuacién méaxima del apartado, es decir 20,00
puntos.

. El tipo de paciente de aplicacién es adulto y pediatrico.

. La programacion del equipo en cuanto al nimero de intervalos es de 8, siendo un tanto versatil en este aspecto.

. La programacion del equipo en cuanto al rango de tiempo es entre 5 y 120 minutos, siendo un valor amplio.

. Incorpora 3 protocolos predefinidos.

. Los protocolos son modificables, permitiendo la configuracion de estos en funcién del criterio del facultativo.

«  La capacidad de almacenamiento de mediciones es de 400 medidas, siendo un valor adecuado.

. La duracién de las mediciones es de 60 s, siendo un tiempo un tanto elevado.

. El tamafio en diagonal de la pantalla es de 3,7 pulgadas, un buen valor en relacion a la informacion visualizada y
tratarse de un equipo portatil.

. La resolucién de la pantalla es de 160 x 128 pixeles.

. La pantalla representa informacién en color, lo que facilita la identificacién de los distintos parametros mostrados.

. La pantalla no es de tipo tactil, lo que facilitaria el acceso a la informacién por parte del usuario.

. La pantalla muestra los parametros de hora, hora de la siguiente medicién y bateria restante adicionalmente a los
minimos solicitados.
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«  Software incluido:
¢ Representa hasta 10 tipos de graficas, siendo bastante versatil en este aspecto.
¢ Se incluye deteccion de artefactos durante las mediciones, lo que permite su filtraje durante el analisis de la
informacion adquirida.
¢ Permite la modificacién de los limites de presién durante los andlisis, posibilitando la adecuaciéon de las
condiciones de estudio.
+ Incluye analisis automatico del sindrome de bata blanca,de interés en estudios de hipertension.

Adaptacion al servicio de destino.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién maxima del
apartado, es decir 7,50 puntos.

«  Seincluye una licencia de software con cada uno de lo equipos, siendo el minimo solicitado.

. Se incluyen dos manguitos adicionales a los solicitados.

. Incluye bolsa de transporte para uso en cinturén y cinta para hombro lo que permite su uso como bandolera.

. El peso maxime con baterias es de 200 g, siendo un equipo ligero.

. Las dimensiones son 100 x 68 x 28 mm, lo que supone un volumen de 190,4 cm* siendo éste reducido, de interés al
tratarse de un equipo portatil.
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La valoracion de la oferta de la empresa SUMMAS es la siguiente:
Tecnologia y caracteristicas constructivas.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como MEDIA ya que presenta buenos valores en aproximadamente la
mitad de los parametros técnicos de este apartado, por lo que obtiene el 50% de la puntuacién maxima del apartado, es decir
10,00 puntos:

. La capacidad de la bateria en nimero de medidas es de 600 medidas. Siendo una autonomia muy buena.

. El tiempo de grabacion es de 300 horas, permitiendo la realizacién de estudios muy extensos. No permite la
ampliacion del tiempo de grabacion.

. El rango de medicién del pulso es de 30 a 200 Ipm, superando ligeramente el minimo solicitado.

. El rango de medicién de presién arterial del equipo varia entre 30 y 280 mm Hg, siendo amplio. Siendo el rango de
presién diastélica de 30 a 160 mmHg y el de presion sistolica de 60 a 280 mmHg.

. El grado de proteccién IP del equipo es 22, lo que indica proteccion contra cuerpos solidos mayores a 12 mm y
proteccién contra caida de gotas de agua con una inclinacion maxima de 15°.

. El nivel de ruido del equipo es de 54 dB tanto en modo nocturno como en modo normal, siendo bastante elevado.

Modos de operacién e interface de manejo.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos o muy buenos valores en gran
parte de los parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacion
maxima del apartado, es decir 15,00 puntos.

. El tipo de paciente de aplicacion es adulto y pediatrico.

. La programacién del equipo en cuanto al niumero de intervalos es de 7, superando ligeramente el minimo solicitado.

. La programacion del equipo en cuanto al rango de tiempo es entre 5 y 120 minutos, siendo un valor amplio.

. Incorpora 2 protocolos predefinidos, siendo poco versatil en este aspecto.

. Los protocolos son modificables, permitiendo la configuracién de estos en funcién del criterio del facultativo.

. La capacidad de almacenamiento de mediciones es de 600 medidas, siendo muy buen valor.

. La duracién de las mediciones es de 60 s, siendo un tiempo un tanto elevado.

. El tamafio en diagonal de la pantalla es de 2,5 pulgadas.

. La resolucion de la pantalla es de 90 x 39 pixeles, un tanto reducida.

. La pantalla no representa informacién en color, lo que facilitaria la identificacion de los distintos parametros
mostrados.

. La pantalla no es de tipo tactil, lo que facilitaria el acceso a la informacién por parte del usuario.

. La pantalla muestra los parametros de hora, bateria restante y modo dia/noche, adicionalmente a los minimos
solicitados.

+  Software incluido:
¢ Representa hasta 8 tipos de graficas.
+ Se incluye deteccién de artefactos durante las mediciones, lo que permite su filtraje durante el analisis de la

informacién adquirida.
¢ Permite la modificacién de los limites de presiéon durante los andlisis, posibilitando la adecuacién de las
condiciones de estudio.

+ No especifica que se incluya analisis automaético del sindrome de bata blanca.
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Adaptacion al servicio de destino.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién maxima del
apartado, es decir 7,50 puntos.

. Las licencias de software son libres, sin limitacién en cuanto al numero de instalaciones.

= No se incluyen manguitos adicionales a los solicitados.

. Incluye bolsa de transporte para uso en cinturén y cinta para hombro lo que permite su uso como bandolera.

. El peso maximo con baterias es de 166 g, siendo un equipo bastante ligero.

. Las dimensiones son 95 x 66 x 24,5 mm, lo que supone un volumen de 153,6 cm* siendo éste muy reducido, de
interés al tratarse de un equipo portatil.
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La valoracion de la oferta de la empresa TECNOMED 2000 es la siguiente:
Tecnologia y caracteristicas constructivas.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como MEDIA ya que presenta buenos valores en aproximadamente la
mitad de los parametros técnicos de este apartado, por lo que obtiene el 50% de la puntuacién maxima del apartado, es decir
10,00 puntos:

«  La capacidad de la bateria en nimero de medidas es de 600 medidas. Siendo una autonomia muy buena.

«  Eltiempo de grabaci6n es de 51 horas, siendo adecuado. No permite la ampliacién del tiempo de grabacion.

+  Elrango de medicion del pulso es de 40 a 200 Ipm, siendo el minimo solicitado.

. El rango de medicién de presion arterial del equipo varia entre 30 y 260 mm Hg. Siendo los rangos de presiones
sistolica y diastdlica de 30 a 260 mm Hg.

. El grado de proteccion IP del equipo es 22, lo que indica proteccién contra cuerpos sélidos mayores a 12 mm y
proteccion contra caida de gotas de agua con una inclinacién maxima de 15°.

. El nivel de ruido del equipo es de 43 dB tanto en modo nocturno como en modo normal.

Modos de operacion e interface de manejo.

En la valoracion realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos o muy buenos valores en gran
parte de los pardmetros técnicos de este apartado, aungue no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién
méaxima del apartado, es decir 15,00 puntos.

. El tipo de paciente de aplicacién es adulto y pediatrico.

. La programacién del equipo en cuanto al nimero de intervalos es de 9, siendo versatil en este aspecto.

. La programacion del equipo en cuanto al rango de tiempo es entre 5 y 90 minutos, superando ligeramente el minimo
solicitado.

. Incorpora 4 protocolos predefinidos.

. Los protocolos son modificables, permitiendo la configuracién de estos en funcién del criterio del facultativo.

+  La capacidad de almacenamiento de mediciones es de 600 medidas, siendo muy buen valor.

. La duracién de las mediciones es de 10 s, siendo un equipo rapido.

. El tamafio en diagonal de la pantalla es de 1,77 pulgadas, un tanto reducida.

*  No especifica la resolucién de la pantalla.

. La pantalla no representa informacién en color, lo que facilitaria la identificacién de los distintos parametros
mostrados.

. La pantalla no es de tipo tactil, lo que facilitaria el acceso a la informacién por parte del usuario.

. La pantalla muestra los parametros minimos solicitados.

. Software incluido:
+ Representa hasta 11 tipos de gréficas, siendo muy versétil en este aspecto.
+ Se incluye deteccién de artefactos durante las mediciones, lo que permite su filtraje durante el analisis de la

informacién adquirida.
¢ Permite la modificacién de los limites de presion durante los andlisis, posibilitando la adecuacién de las
condiciones de estudio.

+ No especifica que se incluya analisis automatico del sindrome de bata blanca.
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Adaptacion al servicio de destino.

En la valoracién realizada la oferta ha sido calificada como BUENA ya que presenta buenos valores en la mayoria de los
parametros técnicos de este apartado, aunque no en todos ellos, por lo que obtiene el 75% de la puntuacién maxima del
apartado, es decir 7,50 puntos.

. Las licencias de software son indefinidas, lo que aporta una alta flexibilidad para la realizacién de nuevas
instalaciones por parte del Servicio de Salud.

. No se incluyen manguitos adicionales a los solicitados.

. Incluye bolsa de transporte con cinturén y bandolera, lo que permite una alta verstilidad a la hora de transportar el
equipo durante las pruebas.

. El peso maximo con baterias es de 240 g, siendo un equipo ligero.

. Las dimensiones son 99 x 70 x 30 mm, lo que supone un volumen de 207,9 cm® siendo éste reducido, de interés al
tratarse de un equipo portatil.
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Las puntuaciones resultantes de la valoracién se muestran en el siguiente cuadro.

HOLTER DE
HANS E RUTH, SA PRESION 10,00 10,00 7,50 27,50
ARTERIAL
INYCOM — HOLTER DE
INSTRUMENTACION Y PRESION 5,00 15,00 7.50 27,50
COMPONENTES, SA. ARTERIAL
HOLTER DE
SCHILLER ESPANA, SAU. PRESION 15,00 20,00 7.50 42,50
ARTERIAL
HOLTER DE
ggumss"'g?_s MEDICOS PRESION 10,00 15,00 7,50 32,50
ek ARTERIAL
HOLTER DE
TECNOMED 2000, S.L. PRESION 10,00 15,00 7.50 32,50
ARTERIAL
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1. Conclusiones

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, la clasificacién seria la siguiente:

1 SCHILLER ESPANA, SAU.

2 SUMINISTROS MEDICOS SUMMAS, S.L.

2 TECNOMED 2000, S L

3 HANS E RUTH, SA.

3 INYCOM — INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S A.
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