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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
El present plec té per objecte descriure les característiques tècniques de cadascun dels elements 
de  l’equipament  de  laboratori  de  primera  fase  que  hauran  de  ser  subministrats,  instal∙lats  i 
posats  en  marxa  als  diferents  laboratoris  i  serveis  comuns  del  nou  Centre  de  Medicina 
Comparativa de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol: 
 

- Estabulari SPF roedors  
- Estabulari de Bioseguretat ABSL3 roedors 
- Pre‐quiròfan de porcs (estabulari convencional)) 
- Zona d’esterilització quiròfans 
- Zona de rentat / desinfecció i preparació de material comú 

 
El  contracte  inclourà  totes  aquelles  feines  per  a  la  total  instal∙lació  i  posada  en  marxa  de 
l’equipament;  això  és:  operacions  i  mitjans  auxiliars,  material,  mà  d’obra,  documentació, 
transport, desembalatge, muntatge,  instal∙lació, ajudes de paleteria  i neteja  final de  la zona de 
treball necessari. 
 
 

2 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT 

 
El concurs s’estructura en un  lot amb diversos articles. És obligatori presentar oferta a  tots els 
articles del lot. L’adjudicació és únicament al lot i l’import d’aquest és el preu de licitació màxim 
de referència. 
 
No  s’admeten  variants.  Els  licitadors només podran presentar una oferta per  a  cadascun dels 
articles. 
 
Tots els articles oferts han de ser nous; no s’acceptaran articles, components  i/o accessoris de 
segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració. 
 
 

3 GARANTIA 

 
Durant  el  període  de  garantía  dels  equips  (que  serà  d’un mínim  de  24 mesos),  el  proveïdor 
realitzarà sense càrrec  totes  les  funcions necessàries per al manteniment preventiu, correctiu  i 
legal,  substituint,  en  cas  necessari,  els  materials  i  garantint  la  permanent  disponibilitat  i 
operativitat dels mateixos. 
 
La cambra interna dels equips tindrà una garantia de deu anys contra defectes de funcionament 
i/o fabricació. 
 
Si  durant  el  termini  de  garantía  s’acredités  la  existència  de  defectes  en  els  bens,  l’òrgan  de 
contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels mateixos o bé la substitució 
dels  bens  defectuosos  si  aquests  no  poguessin  ser  subsanats  per  un  altre  del mateix  tipus  i 
qualitat. 
 



 

 

L’acceptació del contracte  implica, així mateix,  la garantía de reposició de peces de recanvi dels 
equips  subministrats per un període mínim de deu  (10) anys. Amb  caràcter general el  termini 
màxim d’entrega de les peces de recanvi serà d’una setmana des de la seva sol∙licitud. 
 
La garantia s’entén sobre els equips complets. No es consideraran garanties condicionades. 
 
L’empresa  adjudicatària  proveirà  suport  tècnic  gratuït  durant  al  menys  6  mesos  des  de  la 
signatura de l’acta de recepció. 
 
En referència als canvis que s’introdueixin en les actualitzacions dels programes informàtics dels 
equips,  les  actualitzacions  del  suport  lògic  que  apareguin  en  els  cinc  anys  següents  al  del 
subministrament seran sense càrrec per al IGTP, així com la instrucció mínima per a l’operador de 
l’equip. 
 
 

4 POSADA EN MARXA DE LA INSTAL∙LACIÓ 

 
Els equips es  subministraran  complets,  incloent  tots aquells elements necessaris per a  la  seva 
correcta instal∙lació, posada en marxa i funcionament. La data d’entrega dels mateixos s’acordarà 
entre  l’adjudicatari  i  l’IGTP,  respectant  els  terminis  que  s’indiquen  a  l’apartat  “5  TERMINI 
D’EXECUCIÓ”. 
 
Els  equips  s’entraran  a  l’edifici  amb  totes  les  garanties  per  no  fer  malbé  les  instal∙lacions 
executades fins al moment de la instal∙lació, i a tal efecte s’utilitzaran tots els mitjans necessaris a 
càrrec  del  contractista.  En  especial,  per  a  l’entrada  dels  equips  més  voluminosos  i  pesats 
(autoclaus, SAS modular, rentadora, etc.) es demanarà  la protecció del paviment de resina amb 
taulells de DM de 2mm de gruix, units entre ells a testa amb cinta adhesiva de forma robusta. Es 
cobrirà el paviment   des de  l’entrada de  l’equip a  l’edifici  fins a  la posició definitiva de  l’equip. 
S’ha  de  considerar  el  cobriment  d’uns  340 m2  de  paviment  amb  els  taulells DM mencionats 
simultàniament.  Un  cop  acabat,  els  taulells  de  DM  formaran  part  de  l’obra  i  es  quedaran 
instal∙lats fins que la Direcció d’Obra ho consideri oportú. 
 
Els equips han de poder entrar per un passadís de 2 metres d’amplada i 2 metres d’alçada lliures. 
 
Entre  la  realització  del  FAT  i  l’entrega  en  obra,  l’adjudicatari  guardarà  l’equip  a  les  seves 
instal∙lacions sense cap cost.  
 
Totes  les  preses  de  subministraments  (aigua,  electricitat,  aire  comprimit)  i  els  desguassos 
d’evacuació  seran  a  càrrec  de  l’IGTP.    La  instal∙lació  de  vapor  és  a  càrrec  completament  de 
l’adjudicatari. L’adjudicatari supervisarà les connexions abans de la posada en marxa de l’equip i 
connectarà  el mateix  des  de  les  claus  de  pas  dels  serveis  –deixades  en  les  immediacions  de 
l’equip‐  fins  a  les  connexions  del  propi  equip.  Tots  els  accessoris  entesos  com  a  punt  final 
(reguladors  de  pressió,  separadors  d’aigua,  by‐passos,  purgadors  d’aire,  separadors  d’oli,  etc. 
estaran inclosos per l’adjudicatari dins el subministrament de l’equip. 
 
 

5 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els terminis d’execució es fixen a continuació: 



 

 

 
Equips amb requeriment d’execució de FAT i qualificacions IQ/OQ: 

- Realització  i aprovació DS  (Design Specification)  i modelatge BIM: 20 dies a partir de  la 
sol∙licitud 

- Subministrament d’elements embeguts en fossats amb impacte d’obra: 1 mes a partir de 
l’aprovació de la DS 

- FAT amb equips acabats: 3 mesos a partir de l’aprovació de la DS. 
- Transport i instal∙lació in‐situ: 15 dies a partir de la realització del FAT 
- IQ: 15 dies a partir de la instal∙lació in‐situ 
- Posada en marxa: 1 mes a partir de la instal∙lació in‐situ de l’equip 
- OQ: 15 dies a partir de la posada en marxa de l’equip 

 
Resta d’equips 

- Modelatge BIM: 20 dies a partir de la sol∙licitud 
- Transport i instal∙lació: 2 mesos a partir de sol∙licitud 

 
 

6 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA 

 
Amb  el  subministrament  de  l'equip,  el  proveïdor  ha  d'incloure  la  següent  documentació 
redactada en català, i /o castellà: 
 

-  2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions 
de  les  seves  diferents  parts,  incloent‐hi  preparació,  posada  en  marxa,  precaucions  i 
mesures  en  cas  d'avaries.  Inclourà  imatges  amb  esquemes  de  totes  les  pantalles  de 
control amb explicació de tots els modes de funcionament. 

 
L’adjudicatari haurà de  lliurar  al Centre  el manual  de manteniment,  el  qual ha de  contenir  al 
menys els següents punts: 
 

- Instruccions de manteniment preventiu, amb esment particular de les instruccions per a 
la neteja preventiva (compromís revisió anual). 

- Plànols i esquemes, amb dimensions. 
- Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència. 
- Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis. 
- Instruccions  de  manteniment  correctiu,  que  ha  d'incloure  una  relació  d'avaries  més 

usuals i llur solució.. 
 
L’adjudicatari subministrarà dues còpies en paper i una en format informàtic. 

 
 

7 DOCUMENTACIÓ, PLÀNOLS DE TALLER I MODELITZACIÓ BIM 

 
L’adjudicatari  proporcionarà  plànols  de  taller  de  tots  els  equips  abans  de  la  seva  fabricació, 
havent de rebre la conformitat de la Direcció Facultativa per a la seva fabricació. 
 
A més, l’adjudicatari realitzarà la modelització BIM de tots els equips d’aquesta licitació  utilitzant 
el  software  Revit  d’Autodesk.  Es  subministrarà  a  l’adjudicatari  el model  BIM  de  tot  l’edifici 
incloent estructura, obra civil  i  instal∙lacions,  i aquest haurà d’incloure en aquest model tots els 



 

 

equips  objecte  d’aquesta  licitació.  La modelització  dels  equips  es  realitzarà  amb  un  nivell  de 
detall  LOD350.  No  es  pretén  que  es  modelitzin  totes  les  canonades  de  procés,  valvuleria, 
instrumentació,  etc.  de  cada  equip,  però  sí  tota  la  envoltant  del mateix,  així  com  les  seves 
connexions a serveis (aigua, electricitat, vapor, etc.) i tot allò que la Direcció Facultativa de l’obra 
consideri adient per a la correcta coordinació. 
 
L’adjudicatari serà el responsable d’incloure tots els seus equips modelitzats dins del model BIM 
de coordinació que s’està treballant en obra, seguint les pautes i indicacions del BIM Manager. 
 
 
 

8 FORMACIÓ 

 
L’empresa  adjudicatària  inclourà  un  curs  de  formació  sobre  l’ús  i  aplicacions  dels  equips  que 
permeti el màxim aprofitament dels mateixos. 
 
Les  despeses  corresponents  van  a  càrrec  del  proveïdor.  La  formació  s’ha  de  fer  en  el mateix 
Centre de Medicina Comparativa,  i en horaris acordats amb  la Propietat. Cal  incloure a  l’oferta 
tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest. 
 
 

9 LEGISLACIÓ 

 
Els equips oferts hauran de complir, de forma acreditada per organisme independent autoritzat, 
totes les especificacions existents relatives al producte acabat i els seus components. En especial 
hauran de dur el Marcat CE. S’inclourà document acreditatiu (Declaració CE de conformitat) de 
manera que  s’acrediti que  compleix amb  tots els  requisits que  son d’aplicació en virtut de  les 
directives  comunitàries  que  li  son  d’aplicació.  Els  equips  hauran  de  complir  amb  les 
recomanacions  i  reglamentacions que estableix  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a  la 
seva instal∙lació i posterior ús per part del personal del Centre de Medicina Comparativa, així com 
la resta de normativa i reglamentació que li sigui d’aplicació. 
 
Tots  els  equips  compliran  totes  les  especificacions  i  recomanacions  aplicables  a  la  zona  on 
s’instal∙lin (estabulari SPF, estabulari ABSL3 i estabulari convencional). 
 
Totes les legalitzacions que siguin d’aplicació seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
 

10 TRANSPORT I ENTREGA 

 
L’adjudicatari  es  compromet  a  realitzar  el  subministrament  en  un  transport  adequat,  sent  el 
responsable de  la mercaderia  fins a  la  seva entrega en obra  i  col∙locació a  la ubicació  final de 
l’equip. 
El subministrador respondrà, en tot cas  i directament, d’aquells danys que puguin realitzar‐se a 
tercers,  com  a  conseqüència  del  mal  estat,  defecte  o  qualsevol  altre  vici  del  material 
subministrat.  A  més,  respondrà  dels  danys  que  puguin  realitzar‐se  durant  el  transport  per 
l’interior de l’edifici. 
 



 

 

 

11 ESPECIFICACIONS 

 

11.1 EQUIP 1 – SAS BIOLÒGIC PASAMATERIALS TIPUS FINESTRA AMB LLUM U.V. I 
NEBULITZACIÓ QUÍMICA PER H2O2 DE MÍNIM  216 L 
 
Unitats a subministrar 
 
2 unitats: 

- 1 unitat per a l’estabulari SPF 
- 1 unitat per a l’estabulari ABSL3 

 
Components i dades tècniques 
 

- Finestra  SAS  dissenyada  especialment  per  processar  mitjançant  desinfectant  químic, 
H2O2 o U.V. el material de pas de materials de zona bruta a zona neta o viceversa. 

- Construït totalment en inox AISI‐304 
- Capacitat mínima de 216 litres. 
- Portes amb junta inflable. 
- Mobles superior e inferior per a la ubicació de filtres i equipament. 
- Dotat amb 2 portes i mirilles de vidre amb filtres (protecció U.V.). 
- Amb 4 llums germicides (U.V.) situades als laterals. 
- Dispositiu de bloqueig electro‐pneumàtic per impedir l’obertura de les dues portes.  
- Sistema de tancament de portes a pressió amb borlets de silicona. 
- Control  amb microprocessador  i  pantalla  tàctil  amb  senyalització  de  l’estat  de  portes, 

temporitzadors de vaporització, exposició i ventilació. 
- Filtre d’entrada d’aire amb turbina d’impulsió, prefiltres G4 i filtre HEPA H14. 
- Semàfor indicador d’obertura de portes. 
- Connexió ethernet per a comunicació amb sistemes de gestió.  
- Equipament de nebulització per a  l’aplicació de peròxid d’hidrogen  (H2O2)  integrat en 

l’equip.  

- Preparat per a 3 cicles: esterilització per desinfecció química, amb H2O2 i amb U.V. 
 
Dimensions aproximades 
 

- Cambra: 600 x 600 x 600 mm. (amplada x alçada x profunditat) 
- Mesures exteriors: 950 x 2.100 x 730 mm. (amplada x alçada x profunditat) 

 
Acabats 
 

- Conjunt de marcs‐embellidors  i  llindes en acer  inoxidable qualitat AISI 304 per al remat 
amb panell sandvitx, fins una alçada de la sala de 3 metres. 

- El marc de l’equip ha de solapar‐se amb el panell sandvitx de l’envà on s’instal∙la l’equip, 
de forma que es pugui siliconar per garantir l’estanquitat de la sala. 

- Els remats inclouran tota l’alçada de sala dels límits que s’assenyalen als plànols. 
 
Normatives 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 



 

 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE. 

 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DQ/IQ/OQ/PQ. 

 
 

11.2 EQUIP 2 – SAS BIOLÒGIC PASAMATERIALS TIPUS CABINA DE 5.445 LITRES AMB H2O2 
 
Unitats a subministrar 
 
2 unitats: 

- 1 unitat per a l’estabulari SPF 
- 1 unitat per a l’estabulari ABSL3 

 
Components i dades tècniques 
 

- Dissenyat especialment per processar mitjançant desinfectant químic o H2O2 el material 
de pas d’una zona a una altra biològicament protegida o viceversa. 

- Construït totalment en inox AISI‐304. 
- Capacitat mínima de 5.445 litres 
- Preparat per instal∙lar en fossat, per deixar la cambra al mateix nivell que el paviment. 
- Portes d‘accionament manual amb tancament mitjançant junta inflable. 
- Sistema de bloqueig electromecànic que impedeix l’obertura simultània de les 2 portes. 
- Portes amb mirilles de vidre. 
- Control amb microprocessador  i pantalla  tàctil amb  senyalització d’estat de  les portes, 

temporitzadors de vaporització, exposició i ventilació. 
- Dispositiu  de  seguretat  que  permet  l’obertura  de  la  porta  des  de  l’interior  del  SAS, 

mitjançant una maneta d’accionament en cas de que algú quedi accidentalment atrapat. 
- Vàlvula  neumàtica  d’entrada  d’aire  a  través  de  mototurbina  i  filtre  HEPA  i  vàlvula 

neumàtica de sortida d’aire, conduit a l’exterior. 
- Equipament de nebulització per a la aplicació de peròxid d’hidrogen (H2O2) integrat en el 

equip 
- Preparat para 2 cicles: esterilització per desinfecció química i amb nebulització d’H2O2. 

 
Dimensions aproximades 

 
- Cambra:  1.210 x 2.260 x 2.000 mm. (amplada x alçada x profunditat). 
- Mesures exteriors:   1.410 x 2.370 x 2.200 mm. (amplada x alçada x profunditat). 
- Mesures portes: 1000 x 2.150 mm. (amplada x alçada). 

 
Acabats 

 
- Els remats inclouran tota l’alçada de sala dels límits que s’assenyalen als plànols. 
- El marc de l’equip ha de solapar‐se amb el panell sandvitx de l’envà on s’instal∙la l’equip, 

de forma que es pugui siliconar per garantir l’estanquitat de la sala. 



 

 

- Els remats es realitzaran segons el layout que es mostra als plànols per a l’estabulari SPF i 
per a l’estabulari ABSL3. 

 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE. 

 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DS/IQ/OQ/PQ. 

 
 

11.3 EQUIP 3 – AUTOCLAU ESTERILITZADOR A VAPOR, DE 1.747 LITRES, AMB DOS PORTES, 
PER  A LABORATORI DE BIOSEGURETAT ABSL3 

 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a l’estabulari ABSL3 

 
Components i dades tècniques 

 
- 2 portes per entrada i sortida de material 
- Muntatge en fosso per càrrega a nivell de terra. 
- Capacitat: mínim 1.747 litres 
- Funcionament automàtic 
- Preparat per instal∙lar en fossat, per deixar la cambra al mateix nivell que el paviment. 
- Portes amb junta inflable. 
- Cambra paralepipèdica, de posició horitzontal, construïda en acer inoxidable AISI‐316L. 
- Recambra  de  pressurització  independent  de  la  cambra,  construïda  en  acer  inoxidable 

qualitat AISI‐304. 
- Portes  automàtiques  /  elèctriques,  de  desplaçament  horitzontal,  construïdes  en  acer 

inoxidable qualitat AISI‐316L i previstes amb juntes de silicona. Amb segellat estanc entre 
zones i pressurització independent de burletes. 

- Dispositiu de seguretat biològica en el circuit de buit, amb filtre absolut tipus HEPA per al 
tractament  de  l’aire,  i  tractament  de  condensats  per  garantir  la  no  contaminació 
ambiental. 

- Seguretat en portes: comandament tipus bolet amb clau per garantir la immobilitat de la 
porta.  Banda  de  seguretat  amb  infraroig  per  impedir  l’avanç  de  la  porta  en  cas 
d’obstacle,  microruptors  final  de  carrera  que  garanteixen  que  les  portes  estiguin 
tancades. Bloqueig neumàtic de porta un cop iniciat el cicle. La porta només pot tancar‐
se  en  cas  de  que  s’accioni  el  polsador  de  porta  de  forma  permanent  fins  el  seu 
tancament. Enclavat electromecànic de portes per impedir obertura simultània. 

- Connexió ethernet per a comunicació sistemes de gestió. 
- Doble CPU (control y registre). 
- Tubuladures per al pas de sondes de temperatura i pressió per qualificacions. 



 

 

- Superfície interna polida amb rugositat de Ra <= 0.6 μm 
- Superfície inferior de la cambra amb inclinació cap al drenatge, per evitar acumulació de 

fluids o condensats. 
- Connexions sanitàries tipus Clamp 
- Conduccions  de procés  en AISI  316L  y  unions  amb  soldadura orbital des  de  càmara  a 

vàlvules d’aïllament. 
- Buit amb ejector d’aigua. 
- Dipòsit economitzador d’aigua amb controls de nivell i temperatura. 
- Aïllament tèrmic mitjançant llana mineral i protecció en xapa galvanitzada. 
- Manòmetres de pressió de cambra, recambra, xarxa de vapor i aire comprimit en bar. 
- Equip de control composat per microprocessador industrial i pantalla tàctil en color: 

‐ Selecció de programes i inicialització de cicles. 
‐ Informació en temps real: visualització de  fases, nº de procés, hora d’inici, duració, 

valor  Fo  acumulat,  visualització de  gràfics  en  temps  real,  temperatures, pressions, 
visualització alarmes, etc. 

‐ Programació de paràmetres de cada cicle: temps, temperatures, número de prebuits, 
pressions, càlcul/control de valor Fo, etc. (amb codi accés) 

‐ Entrada programa manteniment. 
‐ Visualització estadístiques. 

- Impressora  digital  alfanumèrica  amb  impressió  de  tots  els  paràmetres  del  procés: 
prebuit,  esterilització,  desvaporització,  secat,  igualació,  pressió,  temperatura,  temps, 
alarmes i càlculs de Fo. 

- Sonda mòbil en producte amb lectura en impressora amb càlcul Fo. 
- Programes: Test de Buit, Test de Bowie & Dick, sòlids (gàbies policarbonat, polisulfono, 

acer  inoxidables,  materials  porosos‐textils)  i  líquids  en  recipients  no  hermètics 
(temperatures variables de 105 a 135ºC). 

 
Dimensions aproximades 
 

- Cambra:  960 x 1.440 x 1.264 mm (amplada x alçada x profunditat). 
- Dimensions exteriors: 2.410 x 2.120 x 1.794 mm. (amplada x alçada x profunditat). 

 
Acabats 

 
- Conjunt de marcs‐embellidors  i  llindes en acer  inoxidable qualitat AISI 304 per al remat 

amb sostre i panell, fins una alçada de la sala de 3 metres. 
- L’equip en sí ha de formar la barrera física per separar la zona bruta i la zona neta. 
- Els remats es realitzaran segons el layout que es mostra als plànols per a l’estabulari SPF i 

per a l’estabulari ABSL3. 
- El plafonat en acer inoxidable inclourà tota la zona tècnica de l’autoclau, inclòs l’espai on 

anirà situat el generador de vapor, contemplat en el punt 3.4. 
- Els remats inclouran tota l’alçada de sala dels límits que s’assenyalen als plànols. 

 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Recipients a pressió 97/23/CE 



 

 

o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE. 
o Recomanacions EN 285: 2006 Sterilisation ‐ Steam sterilizers ‐ Large sterilizers 

 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DS/IQ 
- Protocols  i  qualificació  OQ:    S’instal∙laran  12  sondes  per  m3.  Es  realitzaran  les 

calibracions  de  sensors,  comprovació  de  subministres,  test  d’estanqueïtat,  test  de 
funcions mecàniques, distribució tèrmica sense càrrega i test d’alarmes i avisos. 

 
Carros de càrrega 
 

- 2 unitats de xasis  interior de càrrega, construït en acer  inoxidable qualitat AISI 304 / EN 
1.4301, porvist d’un prestatge a la base i dos intermitjos variables en alçada construïts en 
varilla d’acer inox. Amb 4 rodes fixes resistents a la temperatura del cicle d’autoclau. 

 
 

11.4 EQUIP 4 – GENERADOR DE VAPOR ELÈCTRIC DE 96 KW DE FUNCIONAMENT 
AUTOMÀTIC, DE 130 kgv/h A 3 BAR, PER AL SUBMINISTRAMENT DE VAPOR PUR A AUTOCLAU 
DEL LABORATORI ABSL3 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a l’estabulari ABSL3 

 
Components i dades tècniques 
 

- Construït en acer inox AISI‐316L i de funcionament automàtic. 
- Subministrament de vapor pur a autoclau de laboratori ABSL3 
- Volum de 110 litres mínim 
- Producció: 130 kgv/h 
- Pressió servei= 3 bar 
- Resistències elèctriques mínim 48 + 48 kW 
- Cos en inox AISI 316L 
- Quadre de potència 
- Nivell visual d’aigua 
- Alarma acústica i visual 
- Control nivell per boyes 
- Bomba i dipòsit d’aigua 
- Carenat enreixat 

 
Dimensions aproximades 
 
‐ Dimensions totals: 1.070 x 1.600 x 1.140 mm. (amplada x alçada x profunditat). 
 
Acabats 

 



 

 

- El generador s’instal∙larà dins de  la zona  tècnica  tancada pel plafonat d’acer  inoxidable 
de  l’equip  3  (autoclau  esterilitzador  a  vapor,  de  1.747  litres,  amb  dos  portes,  per  a 
laboratori de Bioseguretat ABSL3). 

 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Recipients a pressió 97/23/CE y RD 2060/2008 

o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE 
 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT, en conjunt amb el FAT /     de  l’equip 3  (autoclau esterilitzador a vapor, de 
1.747 litres, amb dos portes, per a laboratori de Bioseguretat ABSL3). 

 
 

11.5 EQUIP 5 – AUTOCLAU ESTERILITZADOR A VAPOR, DE 770 LITRES, AMB 2 PORTES I AMB 
GENERADOR DE VAPOR ELÈCTRIC, PER A LABORATORI SPF 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a l’estabulari SPF 

 
Components i dades tècniques 
 
 

- Funcionament totalment automàtic 
- Capacitat: mínim 770 litres 
- Cambra i recambra paralepipèdica deposició horitzontal 
- Cambra construïda en acer inox AISI‐316L 
- Recambra continua totalment independent de la cambra, en acer inox AISI‐316L 
- Generador de  vapor elèctric de 60  kW  totlament en  inox AISI‐316L  i de  funcionament 

automàtic. 
- Conducció primària de vapor en acer inoxidable AISI‐316L 
- Connexions sanitàries tipus Clamp 
- Panells  frontals  tipus  porta  abatible  per  incrementar  agilitat  en  operacions  de 

manteniment. 
- Portes automàtiques/neumàtiques de desplaçament vertical tipus guillotina, construïdes 

en inox AISI‐316L i amb junta de silicona. 
- Seguretat en portes: comandament tipus bolet amb clau per garantir la immobilitat de la 

porta.  Banda  de  seguretat  amb  infraroig  per  impedir  l’avanç  de  la  porta  en  cas 
d’obstacle,  microruptors  final  de  carrera  que  garanteixen  que  les  portes  estiguin 
tancades. Bloqueig neumàtic de porta un cop iniciat el cicle. La porta només pot tancar‐
se  en  cas  de  que  s’accioni  el  polsador  de  porta  de  forma  permanent  fins  el  seu 
tancament. Enclavat electromecànic de portes per impedir obertura simultània. 

- Connexió ethernet per a comunicació sistemes de gestió. 
- Doble CPU (control y registre). 



 

 

- Tubuladures per al pas de sondes de temperatura i pressió per qualificacions. 
- Superfície interna polida amb rugositat de Ra <= 0.6 μm 
- Superficie inferior de la cambra amb inclinació cap al drenatge, per evitar acumulació de 

fluids o condensats. 
- Panells frontals i embellidors externs en inox AISI‐304 
- Buit amb ejector d’aigua. 
- Dipòsit economitzador d’aigua amb controls de nivell i temperatura. 
- Dipòsit economitzador d’aigua amb recuperació d’energia per al generador. 
- Aïllament tèrmic mitjançant llana mineral i protecció en xapa galvanitzada. 
- Manòmetres de pressió de cambra, recambra, xarxa de vapor i aire comprimit en bar. 
- Equip de control composat per microprocessador industrial i pantalla tàctil en color: 
- Selecció de programes i inicialització de cicles. 
- Informació en temps real: visualització de fases, nº de procés, hora d’inici, duració, valor 

Fo acumulat, visualització de gràfics en temps real, temperatures, pressions, visualització 
alarmes, etc. 

- Programació  de  paràmetres  de  cada  cicle:  temps,  temperatures,  número  de  prebuits, 
pressions, càlcul/control de valor Fo, etc. (amb codi accés) 

- Entrada programa manteniment. 
- Visualització estadístiques. 
- Impressora  digital  alfanumèrica  amb  impressió  de  tots  els  paràmetres  del  procés: 

prebuit,  esterilització,  desvaporització,  secat,  igualació,  pressió,  temperatura,  temps, 
alarmes i càlculs de Fo. 

- Sonda mòbil en producte amb lectura en impressora amb càlcul Fo. 
- Programes: Test de Buit, Test de Bowie & Dick, sòlids (gabies policarbonat, polisulfono, 

acer  inoxidables,  materials  porosos‐textils)  i  líquids  en  recipients  no  hermètics 
(temperatures variables de 105 a 135ºC). 

 
Dimensions aproximades 
 

- Cambra:  670 x 670 x 1.733 mm (amplada x alçada x profunditat). 
- Dimensions exteriors: 996 x 1.970 x 2.076 mm. (amplada x alçada x profunditat). 

 
Acabats 
 

- Conjunt de marcs‐embellidors  i  llindes en acer  inoxidable qualitat AISI 304 per al remat 
amb sostre i panell, fins una alçada de la sala de 3 metres. 

- L’equip en sí ha de formar la barrera física per separar la zona bruta i la zona neta. 
- Els remats es realitzaran segons el layout que es mostra als plànols per a l’estabulari SPF i 

per a l’estabulari ABSL3. 
- Els remats inclouran tota l’alçada de sala dels límits que s’assenyalen als plànols. 

 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Recipients a pressió 97/23/CE y RD 2060/2008 

o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE 
o Recomanacions EN 285: 2006 Sterilisation ‐ Steam sterilizers ‐ Large sterilizers 

 



 

 

 
Carros de càrrega 
 

- 2 unitats de xasis  interior de càrrega, construït en acer  inoxidable qualitat AISI 304 / EN 
1.4301, provist de guies regulables en alçada i dos prestates, un situat a la base i un altre 
a la zona intermitja. 2 unitats d’aquests xasis completen una càrrega 

- 4 unitats de carro manual de càrrega / descàrrega, fabricat totalment en acer inoxidable 
AISI  304,  provist  de  sistema  de  fixació  entre  el  carro  i  les  guíes  de  la  cambra. Ha  de 
constar de 4  rodes de gran qualitat, dos d’elles  incorporant  sistema de  fre  i bloqueig. 
Compatibilitat amb els xasis anteriors. 

 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DS / IQ  
- Protocols i qualificació OQ: S’instal∙laran 12 sondes per m3. Es realitzaran les calibracions 

de  sensors,  comprovació  de  subministres,  test  d’estanqueïtat,  test  de  funcions 
mecàniques, distribució tèrmica sense càrrega i test d’alarmes i avisos.  

 
 

11.6 EQUIP 6 – TAULA DE TREBALL MURAL, ZONA RENTAT I ESTERILITZACIÓ SOTERRANI ‐1 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Prestatge inferior 
- Disseny i acabats sanitaris (corbes sanitàries a tots els angles) 
- Peus regulables en alçada, amb topalls de goma 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 3.000 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons  es mostra  als plànols.  Per  tant,  s’entén que  la  llargada  i  l’amplada pot 
variar en un marge de ± 100 mm. 

 
 

11.7 EQUIP 7 – TAULA MURAL DE RENTAT INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC 
 
Unitats a subministrar 



 

 

 
- 1 unitat per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Prestatge inferior 
- Un sinus de rentat. Pileta soldada sobre acer inox, de 500x400x300 mm 
- Clau d’esquadra de pas i regulació cromada 
- Aixeta monobloc dos aigües 
- Sifó en llautó cromat 
- Vàlvula de desguàs 
- Disseny i acabats sanitaris 
- Peus regulables en alçada, amb topalls de goma 
- Pistola  per  neteja  de materials  amb  aire  comprimit. Dissenyada  específicament  per  la 

neteja  de  materials  quirúrgics  o  de  laboratori.  Amb  pressió  regulable  i  8  tipus  de 
boquilles diferents. Instal∙lada sobre la taula mural, connectada a presa d’aire comprimit 
en paret. 

- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 
no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 

 
Dimensions 
 

- 2.780 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La  fabricació es  realitzarà a mida. S’entén que  la  llargada  i  l’amplada pot variar en un 

marge de ± 100 mm. 
 
 

11.8 EQUIP 8 – LAVABO MEDICAL DE 2 PUESTOS, ZONA DE QUIRÒFANS 
 
Unitats a subministrar 

 
- 2 unitats per a l’àrea de quiròfans 

 
Components i dades tècniques 
 

- Lavabo medical de 1500 mm per el rentat de mans de dos persones. 
- Disseny exclusiu per evitar totalment les esquitxades d’aigua 
- Cantells arrodonits 
- Interior de la pica de rentat, peto posterior i laterals en acer inoxidable AISI‐304 de 2mm 

de gruix, especial per a la integració de les aixetes. Per integració arquitectònica, un dels 
laterals també tindrà peto, a la mateixa alçada que el peto posterior. 

- 2 unitats d’aixeta medical accionada per cèl∙lula fotoelèctrica. Obertura per presència de 
les mans sota  l’aixeta. Canella cromada. Tapa frontal en  inox. Amb transformador 230 / 
12 V. Connexions d’entrada d’aigua ½” G. 

- Sifó en llautó cromat. 



 

 

- Hidromesclador medical termostàtic cromat. Vàlvules de retenció‐filtre. 
 
Dimensions 
 

- 1.500 x 500 (llargada x amplada). 
 
 

11.9 EQUIP 9 – ESTACIÓ DE RENTAT MANUAL DE GABIES AMB 2 PILES I EIXUGADOR, ZONA 
DE RENTAT SOTERRANI ‐2 
 
Unitats a subministrar 

 
- 2 unitats per a la zona de rentat i desinfecció de soterrani ‐2 
 

Components i dades tècniques 
 

- 2 piques de 800x650x600 mm.  
- Taula amb “peto” posterior de 150 mm  i  faldó, amb unió amb  l’horitzontal amb corba 

sanitària. 
- Peus regulables en alçada, amb topalls de goma. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Aixeta monomando ceràmica per a la seva instal∙lació sobre encimera, amb canella llarga 

giratòria, cromada. 
- Aixeta dutxa dos aigües amb motlle d’acer inoxidable qualitat AISI‐304, amb aigua freda i 

calenta,  amb  aixetes  de  dos  poms  per  dos  aigües  i  dutxa  de  llautó  crom. Motlle  de 
balanceig en acer inoxidable qualitat AISI‐304. Suport fixació a paret de llautó crom. 

- Clau de bloqueig i regulació cromada en forma d’esquadra 
- Sifó en acer inoxidable. 
- Destetinador  individual per aire comprimit per  facilitar  l’extracció de  les  tetines,  inclòs 

suport. Totalment  instal∙lat, fixat a taula de rentat  i connectat a presa d’aire comprimit 
en paret, sota taula. 

- Sifó en llautó cromat. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 2.500 x 800 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
 
 

11.10 EQUIP 10 – TAULA DE TREBALL MURAL L=2000 mm, ZONA DE RENTAT SOTERRANI ‐2 i 
PRE‐QUIRÒFAN SOTERRANI ‐1 
 
Unitats a subministrar 

 
- 3 unitats per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐2 
- 2 unitats per a pre‐quiròfan soterrani ‐1 

 



 

 

Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Doble prestatge en  alçada,  sobre  taula, amb  suports  tubulars de 30 mm de diàmetre. 

Construït totalment en acer inoxidable AISI 304. Format per dos prestatges de 1,5mm de 
gruix. Dimensions 400 x 700 (profunditat x alçada) 

- 5 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 
rodaments. 

- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 
no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 

 
Dimensions 
 

- 2.000 x 800 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
 
 

11.11 EQUIP 11 – TAULA DE TREBALL MURAL L=1940 mm, ZONA DE RENTAT SOTERRANI ‐2 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐2 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Doble prestatge en alçada, sobre taula, amb suports tubulars. 
- 5 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 

rodaments. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 1.940 x 800 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons es mostra als plànols. Per  tant,  s’entén que  la  llargada pot variar en un 
marge de ± 100 mm. 

 
 

11.12 EQUIP 12 – TAULA DE TREBALL MURAL L=2740 mm, ZONA DE RENTAT SOTERRANI ‐2 
 
Unitats a subministrar 

 



 

 

- 1 unitat per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐2 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Doble prestatge en alçada, sobre taula, amb suports tubulars. 
- 5 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 

rodaments. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 2.740 x 800 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons es mostra als plànols. Per  tant,  s’entèn que  la  llargada pot variar en un 
marge de ± 100 mm. 

 
 

11.13 EQUIP 13 – TAULA DE RENTAT MINIPIG 1400X900X700 PER A PRE‐QUIRÒFAN 
SOTERRANI ‐1 
 
Unitats a subministrar 

 
- 2 unitats per a sala pre‐quiròfan soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Fabricada completament en acer inoxidable AISI‐304 L, estructura i taula. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Connexió a sanejament amb sifó en llautó cromat. 
- Sifó en acer inoxidable 
- Reixeta perforada 
- Faldó al costat recostat contra la paret. 
- Dutxa pre‐rentat dos aigües amb extensió flexible de 2 metres. 

 
 
Dimensions 
 

- 1.400 x 900 x 700 mm (llargada x amplada x alçada). 
 
 

11.14 EQUIP 14 – ESTERLILITZADOR DE 250 LITRES A VAPOR DE DOS PORTES AMB 
GENERADOR DE VAPOR, ZONA ESTERILITZACIÓ QUIRÒFANS SOTERRANI ‐1 
 
Unitats a subministrar 



 

 

 
- 1 unitat per a  la zona d’esterilització quiròfans de soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 

 
- 2 portes per entrada i sortida de material 
- Capacitat: mínim 250 litres 
- Funcionament automàtic 
- Cambra paralepipèdica, de posició horitzontal, construïda en acer inoxidable AISI‐316L. 
- Recambra  de  pressurització  independent  de  la  cambra,  construïda  en  acer  inoxidable 

qualitat AISI‐304. 
- Disposarà  d’un  generador  de  vapor  elèctric  de  18  kW  totalment  en  inox  1.4404  EN 

10028‐7 (AISI‐316) i de funcionament automàtic. 
- Connexions sanitàries tipus Clamp 
- Conduccions  de procés  en AISI  316L  y  unions  amb  soldadura orbital des  de  càmara  a 

vàlvules d’aïllament. 
- Portes  automàtiques  /  neumàtiques,  de  desplaçament  vertical,  construïdes  en  acer 

inoxidable qualitat AISI‐316L i previstes amb juntes de silicona. Amb segellat estanc entre 
zones i pressurització independent de burletes. 

- Seguretat en portes: comandament tipus bolet amb clau per garantir la immobilitat de la 
porta. Plafó basculant que  impedeix  l’avanç de  la porta en cas d’obstacle, microruptors 
final de carrera que garanteixen que les portes estiguin tancades. Bloqueig neumàtic de 
porta  un  cop  iniciat  el  cicle.  La  porta  només  pot  tancar‐se  en  cas  de  que  s’accioni  el 
polsador de porta de  forma permanent  fins el seu  tancament. Enclavat electromecànic 
de portes per impedir obertura simultània. 

- Connexió ethernet per a comunicació sistemes de gestió. 
- Tubuladures  de  1”  i  de  ½”  per  al  pas  de  sondes  de  temperatura  i  pressió  per 

qualificacions. 
- Superfície interna polida amb rugositat de Ra <= 0.6 μm 
- Superfície inferior de la cambra amb inclinació cap al drenatge, per evitar acumulació de 

fluids o condensats. 
- Buit amb ejector d’aigua. 
- Dipòsit economitzador d’aigua amb controls de nivell i temperatura. 
- Aïllament tèrmic mitjançant llana mineral i protecció en xapa galvanitzada. 
- Manòmetres de pressió de cambra, recambra, xarxa de vapor i aire comprimit en bar. 
- Equip de control composat per microprocessador industrial i pantalla tàctil en color: 

‐ Selecció de programes i inicialització de cicles. 
‐ Informació en temps real: visualització de  fases, nº de procés, hora d’inici, duració, 

valor  Fo  acumulat,  visualització de  gràfics  en  temps  real,  temperatures, pressions, 
visualització alarmes, etc. 

‐ Programació de paràmetres de cada cicle: temps, temperatures, número de prebuits, 
pressions, càlcul/control de valor Fo, etc. (amb codi accés) 

‐ Entrada programa manteniment. 
‐ Visualització estadístiques. 

- Impressora  digital  alfanumèrica  amb  impressió  de  tots  els  paràmetres  del  procés: 
prebuit,  esterilització,  desvaporització,  secat,  igualació,  pressió,  temperatura,  temps, 
alarmes i càlculs de Fo. 

- Sonda mòbil en producte amb lectura en impressora amb càlcul Fo. 
- Programes:  Test  de  Buit,  Test  de  Bowie  &  Dick,  pre‐escalfament,  estándar  a  134ºC, 

estándar a 121ºC, ràpid a 134ºC, contenidors a 134ºC, especial P a 134ºC. 



 

 

 
Dimensions aproximades 
 

- Cámera:  500 x 500 x 1.020 mm (amplada x alçada x profunditat). 
- Dimensions exteriors: 900 x 1.824 x 1.355 mm. (amplada x alçada x profunditat). 

 
Acabats 

 
- Conjunt de marcs‐embellidors  i  llindes en acer  inoxidable qualitat AISI 304 per al remat 

amb panell. 
- Els remats es realitzaran segons el layout que es mostra als plànols. 

 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Recipients a pressió 97/23/CE 

o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE. 
o Recomanacions EN 285: 2006 Sterilisation ‐ Steam sterilizers ‐ Large sterilizers 

 
Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DS/IQ 
- Protocols i qualificació OQ: S’instal∙laran 12 sondes per m3. Es realitzaran les calibracions 

de  sensors,  comprovació  de  subministres,  test  d’estanqueïtat,  test  de  funcions 
mecàniques, distribució tèrmica sense càrrega i test d’alarmes i avisos. 

 
Carros de càrrega 
 

- 1 unitat de xasis  interior de càrrega, construït en acer  inoxidable qualitat AISI 304 / EN 
1.4301, provist de guies regulables en alçada i dos prestates, un situat a la base i un altre 
a la zona intermitja. 

- 2 unitats de carro manual de càrrega / descàrrega, fabricat totalment en acer inoxidable 
AISI  304,  provist  de  sistema  de  fixació  entre  el  carro  i  les  guíes  de  la  cambra. Ha  de 
constar de 4  rodes de gran qualitat, dos d’elles  incorporant  sistema de  fre  i bloqueig. 
Compatibilitat amb els xasis anteriors. 

 
 

11.15 EQUIP 15 – MÀQUINA DE RENTAT I DESINFECCIÓ DE MATERIAL DE QUIRÒFAN AMB 
DOBLE PORTA I ASSECAT, ZONA ESTERILITZACIÓ QUIRÒFANS SOTERRANI ‐1 
 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a  la zona d’esterilització quiròfans de soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 



 

 

 
- Cambra de rentat amb perfils arrodonits per a la perfecta evacuació d’aigua i construïda 

totalment en acer inoxidable d’alta qualitat AISI‐316 L. 
- Llum a l’interior de la cambra. 
- Braços de rentat i filtres de cambra construïts en acer inoxidable AISI‐316 L. 
- 2 portes totalment de vidre amb tractament HST 
- Sistema de secat mitjançant aire calent filtrat. 
- Incorpora rentat, desinfecció i secat en un mateix procés. 
- Panell de control tàctil amb pantalla LCD color. 
- Microprocessador equipat amb 40 programes: 20 programes estàndard  i 20 programes 

amb paràmetres variables. 
- Control electrònic de temperatura per a garantir termodesinfecció fins als 93ºC. 
- 2 sondes de temperatura independents 
- Port  USB  al  frontal  per  l’emmagatzematge  dels  cicles  efectuats  i  per  a  futures 

actualitzacions de software 
- Port de comunicacions RS232 per a la seva connexió a impressora externa o PC 
- Condensador de vapor. 
- Filtre DOP d’entrada d’aire de secat amb eficàcia del 98% 
- 3 bombes de dosificació de productes químics amb sensor de nivell. 
- Bloqueig automàtic de porta durant el transcurs dels cicles de rentat 
- Connexió per aigua calenta, freda i desmineralitzada 
- Bomba de dosificació de detergent ajustable independentment 
- Bomba de dosificació de neutralitzant ajustable independentment 
- Bomba de dosificació de lubricant ajustable independentment 
- Alarmes acústiques en cas d’alarma. 
- Paràmetres variables protegits amb codi d’accés. 
- Funcions d’autodiagnòstic. 
- 1xRack  5  nivells  amb  capacitat  per  a  10  cistelles  DIN  (1  suport material  canulat  i  10 

cistelles DIN 1/1). Provist de 4 braços de rentat i 3 prestatges extraïbles. 
 
Dimensions aproximades 
 

- Dimensions exteriors: 600 x 630 x 840 mm. (amplada x profunditat x alçada). 
 
Acabats 

 
- Equip sense requeriments especials. Instal∙lació contra paret de panell sandvitx. 

 
Accessoris 
 

- Suports per material canulat, endoscòpia rigida i cistelles DIN en AISI304. 
 
Normativa 
 

- Al menys el marcat CE, amb el compliment de les següents directives: 

o Seguretat en màquines 2006/42/CE. 
o Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 
o Reglament de baixa tensió 2006/95/CE. 

 



 

 

Documentació i proves 
 

- Proves FAT. 
- Protocols i qualificacions DS/IQ 
- Protocols  i  qualificació  OQ:  Es  realitzarà  1  cicle  amb  resultat  favorable  per  a  la  seva 

aprovació.  S’instal∙laran  12  sondes  per m3.  Es  realitzaran  les  calibracions  de  sensors, 
comprovació  de  subministres,  test  d’estanqueïtat,  test  de  funcions  mecàniques, 
distribució tèrmica sense càrrega i test d’alarmes i avisos. 

 
 
 

11.16 EQUIP 16 – TAULA MURAL DE RENTAT L=1500mm SALA ESTUDI ÒRGANS 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a sala estudi òrgans soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Prestatge inferior 
- Un sinus de rentat en acer inoxidable AISI‐304. 
- Aixeta monobloc dos aigües, canella llarga 
- Vàlvula de desguàs 
- Disseny i acabats sanitaris 
- Peus regulables en alçada, amb topalls de goma 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 1.500 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
 
 

11.17 EQUIP 17 – TAULA MURAL  L=1760mm SALA ESTUDI ÒRGANS 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a zona sala estudi òrgans soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 



 

 

- 3 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 
rodaments. 

- Clau de bloqueig i regulació cromada en forma d’esquadra 
- Sifó en acer inoxidable. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 1.760 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons es mostra als plànols. Per  tant,  s’entèn que  la  llargada pot variar en un 
marge de ± 100 mm. 

 
 

11.18 EQUIP 18 – TAULA MURAL  L=2600mm PRE‐QUIRÒFAN SOTERRANI ‐1 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 unitat per a pre‐quiròfan soterrani ‐1 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- 5 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 

rodaments. 
- Clau de bloqueig i regulació cromada en forma d’esquadra 
- Sifó en acer inoxidable. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 2.600 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons es mostra als plànols. Per  tant,  s’entèn que  la  llargada pot variar en un 
marge de ± 100 mm. 

 
 

11.19 EQUIP 19 – TAULA DE TREBALL MURAL L=3000 mm 
 
Unitats a subministrar 

 
- 2 unitats per a zona de rentat i esterilització soterrani ‐2 

 
Components i dades tècniques 



 

 

 
- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 

sanitària. 
- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- Doble prestatge en alçada, sobre taula, amb suports tubulars. 
- 5 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 

rodaments. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- 3.000 x 800 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- La fabricació es realitzarà a mida, per tal d’encaixar la taula entre un pilar i una taula de 

rentat,  segons es mostra als plànols. Per  tant,  s’entèn que  la  llargada pot variar en un 
marge de ± 100 mm. 

 
 

11.20 EQUIP 20 – CONJUNT DE TAULES DE TREBALL PER QUIRÒFAN LONGITUD VARIABLE 
 
Unitats a subministrar 

 
- 1 conjunt de 4 unitats per a quiròfans 

 
Components i dades tècniques 
 

- Taula mural amb  “peto” posterior de 150 mm, amb unió amb  l’horitzontal amb  corba 
sanitària. 

- Construïda en acer inoxidable AISI‐304. 
- Gruix mínim de 2 mm d’acer inoxidable per a totes les parts. 
- 3 calaixos auxiliars construïts en acer inoxidable AISI‐304 i amb guies telescòpiques amb 

rodaments. 
- L’equip tindrà un disseny tal que la taula quedi a testa del panell sandvitx i què les potes 

no trepitgin el perfil sanitari (mitja canya) del terra de la sala. 
 
Dimensions 
 

- Una taula de 3.640 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- Una taula de 2.240 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- Una taula de 3.840 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 
- Una taula de 2.170 x 700 x 900 mm (llargada x profunditat x alçada). 

 
   



 

 

 

12 PRESSUPOST ESTIMAT 

 
A continuació es relacionen els equips oferts, quantitats i preus estimats. 
 
 

Nº equip  Descripció  Qtt  Preu 
unitari 

Preu total 

1  SAS  biològic  passamaterials  tipus  finestra  amb 
llum U.V. i nebulització química per H2O2 de 215 
L 

2 26.071 €  52.142 €

2  SAS  biològic  passamaterials  tipus  cabina  de 
5.445 litres amb H2O2 

2 57.461 €  114.922 €

3  Autoclau  esterilitzador  a  vapor,  de  1.747  litres, 
amb dos portes per a  laboratori de bioseguretat 
ABSL3 

1 146.820 €  146.820 €

4  Generador  de  vapor  elèctric  de  96  kW  de 
funcionament automàtic, de 130 kgv/h a 3 bar, 
per al subministrament de vapor pur a autoclau 
del laboratori ABSL3 

1 27.020 €  27.020 €

5  Autoclau  esterilitzador  a  vapor,  de  770  litres, 
amb  dos  portes  i  amb  generador  de  vapor 
elèctric, per a laboratori SPF 

1 84.122 €  84.122 €

6  Taula de treball mural, zona rentat i esterilització 
soterrani ‐1 

1 1.976 €  1.976 €

7  Taula mural de rentat instrumental quirúrgic  1 3.020 €  3.020 €

8  Lavabo medical de 2 puestos, zona de quiròfans  2 3.579 €  7.157 €

9  Estació de rentat manual de gabies amb 2 piles i 
eixugador, zona de rentat soterrani ‐2 

2 5.882 €  11.764 €

10  Taula  de  treball  mural  L=2000mm,  zona  de 
rentat soterrani ‐2 i pre‐quiròfan soterrani ‐1 

5 3.772 €  18.858 €

11  Taula  de  treball  mural  L=1940mm,  zona  de 
rentat soterrani ‐2 

1 3.694 €  3.694 €

12  Taula  de  treball  mural  L=2740mm,  zona  de 
rentat soterrani ‐2 

1 4.744 €  4.744 €

13  Taula de rentat minipig 1400x900x700 per a pre‐
quiròfan soterrani ‐1 

2 3.053 €  6.106 €

14  Esterilitzador de 250 litres a vapor de dos portes 
amb  generador  de  vapor,  zona  esterilització 
quiròfans soterrani ‐1 

1 51.559 €  51.559 €

15  Màquina de  rentat  i desinfecció de material de 
quiròfan  amb  doble  porta  i  assecat,  zona 
esterilització quiròfans soterrani ‐1 

1 16.294 €  16.294 €



 

 

Nº equip  Descripció  Qtt  Preu 
unitari 

Preu total 

16  Taula mural de rentat sala estudi òrgans L=1500 
mm 

1 1.485 €  1.485 €

17  Taula mural sala estudi òrgans L=1760 mm  1 2.335 €  2.335 €

18  Taula mural pre‐quiròfan L=2600 mm  1 4.867 €  4.867 €

19  Taula  de  treball  mural  L=3000mm,  zona  de 
rentat soterrani ‐2 

2 5.069 €  10.138 €

20  Conojunt 4 taules treball quirófans  1 18.977 €  18.977 €

              

TOTAL SENSE IVA        588.000 €

IVA           21,00%

TOTAL AMB IVA        711.480 €

 
   



 

 

 

13 PLÀNOLS 

 






